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pf I fd E L WU A = Š JA. 
De technische vooruitgang is vooral in de elektronica duidelijk 
merkbaar. Wie weet dit beter dan u. 
Met onze nieuwe reeks soldeer- en desoldeergereedschappen lost u 
ook ingewikkelde vervaardigingsproblemen op. Voor gebruik bij 
serieproduktie en in laboratoria. Onze gereedschappen voldoen aan 
de modernste technische eisen en zijn nog economisch ook. Elk 
station werkt uiteraard met automatische temperatuurregeling. Door 
het Weller Magnastat systeem. Dus geen gevaar voor beschadiging 
van gevoelige elektronische onderdelen, zoals IC's en MOSFETS of van 
de print zelf. Plus laagspanning -plus galvanische scheiding -plus 
potentieel evenwicht. 


De soldeer- en desoldeerstations DS100P DS100P Soldeer- en desoldeerstation 

en DS100PEC mogen er zijn! In elk e Ingebouwde transformator met 24V 
opzicht! Efficiënte vormgeving uitgangsspanning. 

gecombineerd met uitgekiende techniek. @ Automatische temperatuurcontrole. 

Een niet te overtreffen synthese voor elke Weller Magnastat system. 

soideerplaats. ® Afzuigen van het tin door samengeperste 
Het desoldeerstuurapparaat !G100 wordt lucht of met ingebouwde vacuümpomp. 
bij produktielijnen gebruikt die over 


samengeperste lucht beschikken. De The Cooper Group 


desoldeerbout VAC102 wordt direct op XCELITE 
de vacuümleiding en laagspanning eN xe 


aangesloten. The Cooper Group Deutschland GmbH 7122 Besigheim/Württ. 


e Diverse afzuigstiften voor de meest 
uiteeniopende toepassingen verkrijgbaar. 

@ Ook met succes te gebruiken voor 
doorgeplatteerde printplaat. 

@ Een handige voetschakelaar voor 
tinzuigregeling. Dus één hand altijd vrij. 
DS100PEC Soldeer- en desoldeerstation 

@ Elektronische traploze temperatuurrege- 
ling van 40°C tot 450°C van de soldeer- 
en desoldeerbouten. 

@ Potentieel evenwicht. 
1G100 Stuurapparaat voor de industrie 

e Gebruik bij aanwezige 24V leiding en 
persluchtbron. 

@ Bijzonder economisch bij serieproduktie. 

e Neemt weinig ruimte in. 

VAC102 Desoldeerbout 

@ Aansluiting op bestaande vacuümleiding 
en 24V lage spanning. 

e Regeling van zuigkracht met een verende 
trekker aan de handgreep. 

Cooper heeft precisiegereedschappen. 
Voor de vakman. FAT 
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De omslagfoto: 

KTV-reportage camera met HF-link in het 
GHz-bereik. 

(foto: Thomson-CSF) 
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Va vrager veg Divrasvore ZWEDEN 


Ook voor radio 
communicatie systemen: 


T.V. frequentie-omzetter 
— F.M. zenders tot 10 kW 
— Antenne filters 

— Antenne koppelnetwerken 

— Mobilofoonzenders tot 50 Watt 
Afsluitweerstanden 


14-bit resolutie en nauwkeurig. 
Snelle conversietijd: 12 usec (ADC1131J/K). 
Lage gain TC van 1Oppm/°C., 
Programmeerbare ingangsbereiken. 
Gegarandeerd monotoon van 00C tot +700C, 
Prijzen vanaf Hfl. 956,--/Bfr. 14.340 per stuk (ADC1130). 


Diverse populaire producten zijn eveneens verkrijgbaar bij onze distributor VAN DAM ELECTRONICA 


TS ANALOG DEVICES BENELUX 


HEERBAAN 222 BREDA TEL 076 879251 TELEX: 54942 JAN VAN RIJSWIJCKLAAN 278 2020 ANTWERPEN TEL.: 031 - 374803 TELEX 32969 


intro 


Interkama 1977 


Het „Internationale Kongress mit Ausstellung für Messtechnik und 
Automatik”, kortweg de Interkama, heeft zich inmiddels ontwikkeld tot 

’s werelds grootste automatiserings-Messe en verwacht dit jaar tussen 6 en 12 
oktober meer dan 90 000 bezoekers uit de gehele wereld. De Interkama staat 
dit jaar in het teken van de microprocessor en microcomputer. Niet alleen 
komt de microprocessor uitvoerig op het congres ter sprake, maar ze is ook 
op de tentoonstelling reeds te zien, ingebouwd in apparaten en systemen. 


Microprocessor als superbouwsteen 
Microprocessoren worden niet alleen in 
micro- of mini-computerfiguraties toege- 
past in de procestechniek, maar ze hebben 
ook al hun weg gevonden in de meet- en 
testtechniek als een soort ,,superbouw- 
steen”, vooal daar waar de nadruk ligt op 
„automatisch“ meten, testen en analyse- 
ren. Deze ontwikkeling in de meettechniek 
doet zich zowel bij bedrijfsgerichte als ook 
bij laboratorium-gerichte apparatuur 
voor. Op de hoogste trap van deze evolutie 
staan momenteel de met microprocessoren 
werkende testautomaten, die zich aan de 
hand van een monster zelf programmeren 
en die het testresultaat gedrukt weergeven. 
Ook voor onderhoud en service bieden 
microprocessoren en geintegreerde scha- 
kelingen nieuwe mogelijkheden, in het bij- 
zonder bij zogenaamde check-out- en 
diagnose-systemen. Om storingen in tech- 
nische systemen te herkennen nog voordat 
de invloed ervan te groot wordt, gebruikt 
men tegenwoordig naast de klassieke me- 
thoden zoals de mathematische fouten- 
theorie en de statistiek ook frequentie- 
analysemethoden, zoals de correlatietech- 
niek, en zelfs worden theoretische princi- 
pes uit de regel- en informatietechniek 
toegepast. 


Decentralisatie van meetsystemen 

In het algemeen kan men spreken van een 
voortschrijdende decentralisatie in de 
meettechniek omdat het mogelijk is ge- 
worden om de taken, die een centrale 
besturingscomputer tot nu toe moest uit- 
voeren, te beperken en deels over te dra- 
gen aan een aantal microcomputers. Daar- 
door wordt niet alleen de functie-omvang 
van meetsystemen, maar ook de functie- 
inhoud ervan uitgebreid. Er wordt bijvoor- 
beeld gewezen op meetprocessen, die 
theoretisch allang bekend waren, maar 
waarvan de realisatie tot nu toe zeer hoge 
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kosten met zich meebracht. Nadat de prijs 
van IC's aanzienlijk is gedaald, worden er 
nu bijvoorbeeld meetinrichtingen aange- 
boden, die met ultrasonoor geluid werken. 
Ook de opto-elektronica is in deze zin een 
relatief nieuw gebied. De eerste optische 
koppelelementen in elektronische meet- 
en regelinrichtingen, ten dele in de vorm 
van bredeband lichtgeleiders, zullen even- 
eens op de Interkama zijn te zien. 


Analyse langs fysische weg 

Een soortgelijke ontwikkeling als bij de 
geautomatiseerde meet- en testsystemen 
valt waar te nemen in de analyserende 
meettechniek. Het gaat hier niet in de 
eerste plaats om geautomatiseerde labora- 
torium-meetinrichtingen, maar om inrich- 
tingen voor het analyseren van meetwaar- 
den, die on-line in een proces worden inge- 
zet en die in zekere zin als multi-meetop- 
nemer in een regelkring functioneren. De 
meest verschillende fysische effecten wor- 
den daarbij toegepast, bijvoorbeeld gas- en 
vloeistof-chromatografie,  fourier-spec- 
troskopie, röntgenfluorescentie en rönt- 
genbuiging. In het laboratorium vindt men 
bovendien nog in hoge mate geautomati- 
seerde massaspectrometers, ionenspectro- 
meters, elektronenresonantie apparatuur 
en soortgelijke inrichtingen waarin gebruik 
wordt gemaakt van fysische effecten zoals 
de plasma-emissie-spectrometrie, de 
atoomabsorptie-spectrometrie en de ra- 
man-spectroskopie. 


Structuren bij procesrekenmachines 

De elektronica en in het bijzonder de 
digitale techniek, wint steeds meer terrein. 
Dat geldt in het bijzonder voor de regel- 
techniek. Daar hebben analoge werkwij- 
zen, zoals de pneumatische en hydrauli- 
sche werkwijzen slechts een deel van hun 
positie kunnen behouden. Deze technie- 
ken worden vooral op die plaatsen in een 


regelkring nog steeds toegepast waar op 
commando van een regelinrichting of re- 
kenmachine in het proces moet worden 
ingegrepen. Voor explosiebeveiliging bij- 
voorbeeld in chemische en petrochemische 
installaties zijn pneumatisch en hydrau- 
lisch werkende instelmechanismen nodig. 
Het verst ontwikkelde automatiserings- 
hulpmiddel is nog steeds de elektronische 
procesrekenmachine, in het bijzonder 
wanneer het gaat om het sturen en begelei- 
den van technische processen. Enerzijds is 
er een trend waar te nemen naar hierar- 
chiek geordende stelsels en anderzijds naar 
decentraal gestructureerde systemen. Dat 
lijkt met elkaar in tegenspraak. De toepas- 
sing van microprocessoren in randappara- 
tuur zorgt niet alleen voor een verhoging 
van de betrouwbaarheid van het gehele 
stelsel maar leidt bovendien tot wezenlijk 
nieuwe structuren, waarbij men misschien 
enigszins ongelukkig spreekt van ,,ver- 
deelde computer-intelligentie””. De hierar- 
chische structuur van het totale stelsel blijft 
daarbij echter behouden en wordt zelfs ge- 
deeltelijk nog versterkt. 


Trend-ombuiging door middel van micro- 
processoren 

Dezelfde invloed heeft de microprocessor 
overigens ook bij meetomvormers voor het 
voorbereiden van meetwaarden, dat wil 
zeggen bij het effenen, aanpassen, lineairi- 
seren van uitgangsignalen of voor het kali- 
breren van apparatuur en het berekenen 
van niet direct grijpbare kenmerken van 
een informatie-inhoud. 

Door de toepassing van microprocessoren 
binnen procesrekenmachines lijkt het erop 
of de al jaren aan de gang zijnde trend, om 
zoveel mogelijk problemen op te lossen 
met behulp van software in plaats van 
hardware, langzamerhand begint om te 
buigen. Omdat microprocessoren relatief 
goedkoop zijn geworden is het bijvoor- 
beeld rendabel om een deel van de sys- 
teem-software te realiseren in hardware- 
routines. Er bestaan tegenwoordig al re- 
dundante microcomputer-netwerken, die 
zijn opgebouwd uit enkele honderden 
microprocessoren en desondanks kunnen 
worden gerealiseerd tegen lagere hardwa- 
re-kosten. 

Een verdere ontwikkelingstrend, die zich 
op de Interkama 1977 duidelijk aftekent, 
is de verwerking en presentatie van meet- 
waarden en toestanden, rekening houdend 
met anthropotechnische aspecten. Zo wor- 
den bijvoorbeeld in toenemende mate 
beeldschermen gebruikt, met behulp 
waarvan een mens/machine-dialoog aan- 
zienlijk wordt vereenvoudigd, in dit geval 
dus de dialoog tussen het bedieningsperso- 
neel en de computer of de procesinstru- 
menten. Veel aandacht wordt dan ook op 
de tentoonstelling gegeven aan de sys- 
teemtechniek en het aanbod van volledige 
probleemoplossingen op alle gebieden uit 
de meet-, test- en analysetechniek, als ook 
aan automatisering van besturingssyste- 


men, regelsystemen en procesrekenmachi- 
nes. 


wel eens 
“acquisitie gepleegd” 


met datel : 


Want wat uw Data-acquisitie-interesse betreft, zit u 
meteen goed bij Datel. 
Datel biedt u een uitgebreid programma vanaf 
“low cost” tot en met "high 
performance” (w.o. MIL spec.), zoals: 
e 80 AD en 100 DA converters, bijbehorende 


Bore. 


murarna multiplexers en sample en hold circuits. 


POWERREITE sors 


e submodules met 16S of 8D analoge kanalen 
e complete prints voor samenwerking metuP 
maar ook: 
miniatuurvoedingen, digitale paneel- 
meters, componenten voor, en complete 
cassette dataloggers met 
-bijbehorende readers. 


Dit kwaliteitsprogramma vindt u 
overzichtelijk ondergebracht in een 
288 pagina's tellend databoek 
dat wij u op verzoek 
graag (en gratis) toezenden. 


*P.S. Het merendeel van deze componenten 
is uit voorraad leverbaar. 


Natuurlijk bieden wij meer, daarom voor: 
data acquisitie/voedingen|solid state 
relais/miniatuur relais/ printers en 
hoogfrequent componenten, bel 

040 - 533725 en vraag naar de afdeling 
Componenten. 


simac 
electronics 


Veenstraat 20 Veldhoven 
Bd-du Triomphe 148 1160 Brussels 


Doel 
Om de lezers van RE in de gelegenheid te stellen zich diep- 
gaand te oriénteren over moderne produktie methoden en - 
technieken van IC’s en gedrukte bedrading en gezien de uitge- 
strektheid van het terrein, organiseren wij in samenwerking 
met KMC travel en onder sponsorship van het Amerikaanse 
consulaat een 

tweedaagse vliegreis per lijndienst. 
Reisschema: 
woensdag 23 november 1977 
08.50 uur — vertrek per vlucht LH 097 van Amsterdam/ 
Schiphol naar München/Riem. 
10.10 uur — aankomst München en aansluitend transfer naar 
tentoonstellingsterrein. 
18.00 uur — vervoer per reiswagen naar eerste klasse hotel te 
München voor overnachting. 


donderdag 24 november 1977 

08.30 uur — vertrek vanaf hotel per reiswagen naar tentoon- 
stellingsterrein. 

18.00 uur — vanaf tentoonstellingsterrein per reiswagen naar 
de luchthaven van München. 

19.45 uur — vertrek per LH 313/LH 086 (via Frankfurt) naar 
Amsterdam/Schiphol. 

22.35 uur — aankomst te Schiphol en einde reis. 


Hotelaccommodatie: { N 
Logies in eerste klasse hotel, op basis van logies met ontbijt, 
in één- of tweepersoonskamers met privé-faciliteiten. 


Reissom: 

f 395 per persoon, waarin is begrepen: 

— vliegreis economy-klasse van Amsterdam — München v.v. 

— hotelaccommodatie in eerste klasse hotel, op basis van logies 
met ontbijt. 

— aangeduide transfers 

— entreebewijs voor en catalogus van de beurs. 


Vlieg er eens uit met RE! 


Bezoek de Productronica ’77 in München 


De Productronica js een internationale, gespecialiseerde vakbeurs, waar methoden en in- 
richtingen voor de fabricage van halfgeleiders, evenals bouwstenen en bouwgroepen wor- 
den tentoongesteld, verlucht met demonstraties en lezingen. 


Er komen ca 340 exposanten uit 11 landen, die hun produkten voorstellen in een zevental, 
door kleuren afgebakende produktgroepen: deze groepen kunnen meerdere tentoonstel- 
lingshallen beslaan. 


KH — congreshal; T-lezingen/perscentrum; 
M — administratie/organisatie; R-restaurant. 


Mocht u twee dagen te lang vinden, dan bestaat er een uitwijk- 
mogelijkheid in de vorm van een 


dagchartervliegreis per DC9 


Op donderdag 24 november 1977, voor f 395 incl. vlieg- 
reis/transfer/entree plus catalogus. Deze dagcharter kan al- 
leen doorgaan bij een minimum van 80 deelnemers. 


Dagprogramma: 

07.00 uur — vertrek van Amsterdam/Schiphol naar Mün- 
chen/Riem luchthaven. 

08.20 uur — aankomst München en aansluitend vervoer per 
reiswagen naar het tentoonstellingsterrein. 

09.00...18.00 uur — bezoek aan de tentoonstelling, waarbij 
tussen de middag naar eigen keuze de lunch kan worden ge- 
bruikt in het restaurant op het tentoonstellingsterrein. 

19.00 uur — vervoer per reiswagen vanaf het tentoonstel- 
lingsterrein naar München/luchthaven Riem. 

20.00 uur — vertrek per non-stop vlucht naar Amster- 
dam/Schiphol. 

21.20 uur — aankomst Schiphol en einde reis. 


Hoe boeken? 

Alle inlichtingen over deelname aan deze bijzonder aantrekke- 
lijke reizen (een , normale” retourvlucht naar München zonder 
hotel kost al gauw f 600) bij: 


Rotterdam — Schiedamsedijk 65, postbus 2406. 
Bel (010) 110020, hr. W. Kieboom of mej. L. C. de Zeeuw. 


Nieuw: Elektronika Distributie Nederland 


Verbluffend Voordeel voor 
Doortastende Detaillisten 


De Nederlandse elektronika-detaillist mag voortaan de mooiste winst 
verwachten. Want EDN Elektronika Distributie Nederland is 
geamiveerd. Een zeer komplete elektronikagroothandel met 
vlijmscherpe prijzen. En daarnaast biedt EDN nog ettelijke andere 
plussen. Kijk maar. 


Bestelgemak 


Iets te bestellen? Kleine moeite. 


Bel 070-858905. Of stuur uw 


bestelling naar Plaats 19, Den Haag. 


Persoonlijke aandacht 


Vlijmscherpe prijzen 

Bij EDN bent u altijd verzekerd 
van de laagst mogelijke prijzen, die 
al gelden bij minimumafname. Let 
gok maar eens op onze speciale 
Maandaanbieding. Informatie 


dat u dit gratis drukwerk snel in huis 
heeft. 


Ter kennismaking 
Nieuwe klanten worden door 
EDN met een aardig gebaar 


Een klant betekent veel voor hierover wordt u regelmatig toe- verwelkomd. Bij uw eerste 


EDN. Er bestaat veel belangstelling | gezonden. bestelling ontvangt u een passende 
voor zijn wensen. Onze verkoop- attentie, Benieuwd? Dan meteen 
leider, zal u dat binnenkort graag Uitgebreide katalogus maar even de bon invullen. 


bewijzen. Met alle artikelen en prijzen uit 
ons omvangrijke assortiment, 
alsmede vele tips. Voor u als 


Snelle levering per post 
vakman heel interessant. Kantooruren: ma -vr 9-5 u 


Uw order krijgt u snel per post 


in huis. Vaak zelfs nog binnen 24 uur. | Na ontvangst van de bon zorgen wij | Levering uitsluitend aan de 
Veilig verpakt. Geen risico's. nederl erkende v. 


Plaats 19 - Den Haag - Tel. 070-858905* 
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actueel 


e Tegen het eind van dit jaar zal de Britse firma 
Thorn één van haar typen KTV-toestellen, dic 
voor de buitenlandse markt is bestemd, stan- 
daard leveren met ingebouwde Teletext-een- 
heid. Texas Instruments heeft de benodigde 
speciale IC’s ontwikkeld. De prijs zal ergens tus- 
sen de f 3000 en f 4000 uitkomen. 


e Siemens fabriceert bijna volautomatisch in 
haar fabriek te Regensburg wekelijks meer dan 
een miljoen LED's, 


e De monolitische PLL-schakeling met demo- 
dulatie-nabewerker, type NE 564 van Signe- 
tics/Philips is ook geschikt voor synthese-fre- 
quentiegeneratoren en _ signaalgeneratoren; 
door toepassing van de schottky-techniek loopt 
het frequentiebereik tot 50 MHz. 


e Voor autoktokken heeft General Instrument 
Microelectronics een opmerkelijke I?L-bouw- 
steen ontwikkeld met type-aanduiding CK 3500. 
Als oscillatorfrequentie is de in de VS gebruikte 
kleurhulpdraaggolffrequentie van 3.579358 
MHz (geen macht van 2!) gekozen. Andere bij- 
zonderheid is dat de 3!/,-cijferige LED-uitbeel- 
der rechtstreeks kan worden gestuurd. 


e Op de Parijse luchtvaarttentoonstelling pre- 
senteerde RCA een weerradar met kleuren- 
beeld. Regen met de intensiteit van een wolk- 
breuk wordt daarbij in rood weergegeven, een 
doorsnee regenbui in geel en motregen in groen. 


e ,,Verliesvrij overspelen van videobanden" 
stelt Matsushlita-bezitters van haar National- 
Cartridge NV-5120 AE in het vooruitzicht. 
Daartoe wordt het kleurdraaggolf-gedeelte in 
het moederapparaat losgekoppeld en wordt er 
met een kwarts-gestabiliseerd hulpsignaal van 
5,119 MHz overgespeeld. 


e De omgang met microprocessoren wil Natio- 
nal Semiconductor door de nieuwe microcom- 
puterstaal NIBL (National Industrial Basic Lan- 
guage) vergemakkelijken. 


e Zonder voordelen verwerkt de frequentietel- 
ler type 5725 van Ballantine signalen tot 225 
MHz; zijn onderscheidingsvermogen is instel- 
baar, met een maximum van 0,1 Hz. 


e Tussen New York en Houston installeerde 
Standard Electric een 2500 km lange straalver- 
binding met vele aftakkingen en in totaal 350 
relayeerstations; kosten 6,4 miljoen dollar. 


e Begin dit jaar verwierf AEG-Telefunken een 
opdracht voor de aanleg van een ca. 5 km lange 
optische telecommunicatielijn in het stadsnet 
van West-Berlijn; de opgegeven capaciteit be- 
draagt 480 telefoniekanalen per lichtleiding. 


e Het duurste zakrekenapparaat ter wereld is 
de ,,Elsimate” El-8130 van Sharp; deze is nog 
geen 5 mm dik (!) en meet verder 12,4 x 6,8 cm; 
gewicht 65 g., vloeibare kristallenscherm en tip- 
bediening (ook uniek). 


e De activiteiten van het ITT-concern spelen 
zich voor ca. 50% af in Europa en daarvan weer 
de helft in West-Duitsland; daar werken 60 500 
van de in totaal 370 000 personeelsleden van de- 
ze multinational”, 


RE 


Systeem voor gemakkelijker afstemmen 
De heer H. J. v. d. Heide van het NOS-labora- 
torium heeft een systeem ontwikkeld, dat het de 
luisteraar aanzienlijk gemakkelijker maakt om 
af te stemmen op het radioprogramma van zijn 
keuze. Volgens dit systeem wordt bepaalde in- 
formatie zichtbaar gemaakt door middel vaneen 
zgn. display op het radiotoestel. 


De bedoeling is dit systeem in de eerste plaats 
toe te passen in de FM-band, waar zich de 
meeste problemen bij het juiste afstemmen 
voordoen. Verdere toepassing kan ook leiden 
tot automatische afstemming, waarbij het bij- 
voorbeeld mogelijk wordt, dat de ontvanger zelf 
een station met lichte muziek zoekt, als de 
daartoe bestemde knop wordt ingedrukt. 


Internationaal bestaat er grote belangstelling 
voor het systeem. Toch zal het zeker nog vier 
a vijf jaar vergen, voordat omroep en industrie 
zover zijn, dat van het systeem algemeen ge- 
bruik zal kunnen worden gemaakt. 


Als gegevens, die volgens het systeem op het 

radiotoestel zichtbaar zouden kunnen worden 

gemaakt, zijn voorgesteld: 

— frequentie of kanaalnummer, waarop is af- 
gestemd 

— zender, Waarop is afgestemd (Hilversum 1, 
2, 3 enz.) 

— zendstation, waarop is afgestemd (Lopik, 
Smilde enz.) 

— omroeporganisatie, waarnaar wordt geluis- 
terd 

— aard van het programma (lichte of ernstige 
muziek enz.) 

— eventueel tijdmelding (op de minuut nauw- 
keurig). 


Computer communication and work- 
load characterisation 

Op 20 oktober a.s. organiseert de afd./sectie in- 
formatietechniek van het KIvI/NGI een och- 
tendlezing met als onderwerp: 

„computer communication and workload cha- 
racterisation”’. 


Deze bijeenkomst zal worden gehouden te 
Utrecht in het Jaarbeurs/Beatrixgebouw, aan- 
vang 9.15 uur. 

De kosten bedragen f 5,— voor ASl-leden en 
f 10,- voor niet-leden. Aanmelden vóór 10 
oktober, door overmaking van het verschuldig- 
de bedrag op giro 3492490 t.n.v. de penning- 
meester, ASI te Amsterdam, onder vermelding 
van ,,Ochtendlezing Utrecht”. 

Tel. inl. bij de secretaris, de heer A. H. A. 
Wagemans, tel. 055-230123, toestel 2206. 


Mens en computer 

Onder de titel ,, Mens en Computer” maakt van 
22 september af een nieuwe tentoonstelling deel 
uit van de vaste opstellingen in het Museum voor 
het Onderwijs aan de Hemsterhuisstraat te Den 
Haag. 

Deze expositie, die tot en met 31 augustus 1978 
toegankelijk blijft, biedt aan scholieren en vol- 
wassenen een instructief beeld over de ontwik- 
keling, werking en toepassing van computers. 
De tentoonstelling staat onder auspiciën van het 
Departement ’s-Gravenhage van de Nederland- 
sche Maatschappij voor Nijverheid en Handel, 
die 200 jaar bestaat. 


plektronicadab 


auteur: Raymond Bakker 


Voor de moeilijk vertaalbare Engelse 
term dual-in-line package, afgekort 
DIL, heeft men in het Duits de pak- 
kende benaming ,,Kafer"* bedacht. 
Het grillig gevormde verbindings- 
rooster in een IC doet onze oosterbu- 
ren ook al aan een dier denken, getui- 
ge het woord Spinne". 

Wij Nederlanders doen overigens ook 
mee aan deze animistische naamge- 
vings-trant als we het hebben over een 
»tor” en diens aansluitdraden 
»pootjes” noemen. 


* Bron: serie ,,Valvo-Mikroprocessoren”, 
Wörterbuch 


cache memory 


(Eng.) (halfgeleider-geheugens) — voor- 
raad-geheugen: snel tussengeheugen van ge- 
ringe capaciteit dat wordttoegevoegd aan een 
(langzamer) geheugen van pore capaciteit 
om een kleinere toegangstijd te bereiken. 
De beoogde tijdwinst wordt verkregen door 
voortdurende voorraadvorming van infor- 
matie vanuit het geheugen met grote capaci- 
teit in het tussengeheugen. Daarvoor zijn in 
het programma vooruitkijk-procedures ver- 
werkt, die ervoon zorgen, dat de juiste in- 
formatie wordt opgespoord en overgebracht 
naar het tussengeheugen voordat die be- 
schikbaar moet zijn. Dat lukt niet altijd vol- 
ledig, zodat de uiteindelijke toegangstijd uit- 
komt tussen die van de beide samenwerken- 
de geheugens. 

(Eng. ook: memory cache, cache). 


CPE 


Eng.; afk. v.: central processing element) 

computers) — verwerker-segment, verwer- 
ker-element: bouwsteen die a.h.w. een seg- 
ment van, oftewel een “dwarsdoorsnede 
door een informatieverwerker* van kleine 
capaciteit bevat en die werkt met een woord- 
lengte van 2, 4 of 8 bit — naar gelang het ty- 
pe; bestemd om met meer van dergelijke 
bouwstenen te worden aaneengeschakeld tot 
een informatie-verwerker van evenredig 
grotere woordlengte. 
Wordt doorgaans vervaardigd in bipolair- 
techniek en is micro-programmeerbaar. Een 
aaneenschakeling, oftewel cascade van ver- 


_werker-segmenten biedt in een aantal opzich- 


ten een grotere ontwerpvrijheid, meer en 


| unieke gebruiksmogelijkheden en vaak gun- 
} Stiger eigenschappen dan een niet-geseg- 
A menteerde informatieverwerker van d 

| de woordlengte. y 


* Daarom spreekt men in het Engels ook 


wel van een processor slice, bit slice of kort- 
weg slice. ' 


SIEMENS 


Het systeem achter 
het ontwikkelingssysteem … 


… is weer zoiets waaraan u 
Siemens herkent. 
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Voor het ontwikkelen en 
testen van een micro- 
computer levert Siemens een 
ontwikkelingssysteem dat uit 
de volgende onderdelen 
bestaat: 


e een complete 
microcomputer die 
geschikt is voor het 
ontwikkelen van een 
systeem met de SAB 3000, 
de SAB 8080, de SAB 
8085 alsook de SAB 8048 
familie, incl. de benodigde 
systeemsoftware 

een floppy disk 

een video-display met 
bedieningstoetsen 

een PROM- 
programmeerapparaat 
een EPROM-wisapparaat 
een snelle printer 

een bladschrijver met 
ponsband in- en uitvoer. 

e een testadaptor 


Plus de extra’s: 

Op zich een ontwikkelings- 
systeem waarmee heel 

goed te werken valt. 

Mits u over adequate 
software, documentatie en in 
voorkomende gevallen ook 
over ondersteuning kunt 
beschikken. 


En hiermee zijn we dan 
terechtgekomen bij het 
systeem achter het 
ontwikkelingssysteem. 

En ook nu heeft Siemens u 
het nodige te bieden. 
Bijvoorbeeld in de vorm van 
hardware- en 
softwaredocumentatie, die in 
haar totaliteit meer dan 1500 
pagina's omvat. 

Ook is er een 
programmabibliotheek voor 
specifieke toepassingen die 
regelmatig met - geteste - 
programma's wordt 
uitgebreid. 

Verder kunt u gebruik 
maken van onze in Den 
Haag beschikbare faciliteiten 
voor training en 
programmering en onze 


service-dienst waardoor een 
eventuele reparatie snel en 
deskundig wordt uitgevoerd. 
Dus geen heen en weer 
zenden van defecte 
apparatuur over lange 
afstanden, met de hieraan 
verbonden tijdsduur en 
kosten. Dus garantie voor 
continuiteit. 


Dicht bij huis 

Bij eventuele problemen 
kunt u te allen tijde een 
beroep doen op onze 
deskundigen in Den Haag 
en München. 


Resident compiler PL/M 
Een ander pluspunt van het 
Siemens ontwikkelings- 
systeem is de 
beschikbaarheid van een 
resident compiler PL/M. 
Zodat u ook in de hogere 
programmeertaal kunt 


‘werken, zonder de 


beschikking te hebben over 
een groot computersysteem. 
Met de daaraan verbonden 

tijdwinst. 


7) „Siemens Nederland N.V. 
Postbus 16068 
2500 BB Den Haag 
ry Telefoon 070-782697 
7, & (doorkiesnummer) 
(Nam Afd. Componenten 
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Uals vakman staat erop een profes- 
sioneel meetinstrument te gebruiken, 
en terecht. Dat is er nu: onze 8020A. 
Deze digitale vestzak-multimeter past in 
uw jaszak of gereedschapstas, weegt maar 
370 gram, heeft dezelfde nauwkeurigheid 
en functies als een laboratoriuminstru- 
ment, en kost toch maar f499,=. 

(Excl BTW) 

Uw DMM 8020 A werkt tweehon- 
derd uren op een gewone 9 V batterij, 
waar u ook gaat of staat... altijd in de 
nabijheid van Fluke's vermaarde, wereld- 
omvattende service. 

Zie de snufjes eens. Op geen enkel 
ander even groot of even duur instru- 
ment vindt u, naast alle digitale multi- 
meterfuncties, de mogelijkheid om 
conductantie (geleiding) te meten of 
dioden, transistoren, condensatoren, 
kabels op lek te testen ! Zelfs kunt u de 
}-waarde van een transistor meten. 

En dan heeft Fluke ook nog een ruim 
assortiment toebehoren. 


Ne EE 

Be e 
200nS-2mS 

ENE | 


Wilt u meer weten ? Neem dan 
even contact op met de divisie Algemene 
Instrumentatie van: 


C.N. Rood BV. 


CORT VAN DER LINDENSTRAAT 3 o bell] 


T7 NU, EEN PROFESSIONELE 
DMM VOOR MINDER DAN f'500' 


Excl. BTW 


Of met één van onderstaande dealers: 


Groningen. Radio Okaphoon, Oude 
Ebbingestraat 60, Tel. : 050-126819 


Leeuwarden. Firma Soepboer & Zn., 
Weerd 5 - Tel. : 05100-24630 


Enschede. Radio Nijhuis, 
Oldenzaalsestraat 94-96, Tel. : 053-31 5169 - 
05400-17567 


Utrecht. Firma v.d. Wel, 
Amsterdamsestraatweg 38, Tel. : 030-313069 
Breda. Hobby Elektronica, Bosstraat 24 - 
Tel: 076-1318 66 

Amsterdam. Valkenberg B.V, 


Kinkerstraat 208-222, Tel. : 020-18 4022 
432470 & 075-168255 


Den Haag. Stuut & Bruin, 
Prinsegracht 34 - Tel. : 070-604993 


Arnhem. Radio te Kaat, 
Jansbuitensingel 2, Tel.: 085-432445. - 


FLUKE MAAKT HET U GEMAKKELIJKER! [FLUKE] 


computertechniek 


N. Baaijens 


Computersimulatie van mensen 
in botsende auto’s 


Samenwerking tussen IW-TNO en SWOV 


Als een personenauto met een snelheid van rond de 50 kilometer per uur 
frontaal tegen een betonblok of een muur klapt, staan de veiligheidsriemen 
van de vooroverslaande chauffeur op springen. De enorme vertraging oefent 
op de heup, de onderbuik en de borst, waar de driepuntsgordel de chauffeur 
raakt, een mechanische belasting uit, die 20 tot 40 maal de versnelling van de 
aardse zwaartekracht bedraagt. Met andere woorden: ter hoogte van de buik 
hangt gedurende een onderdeel van een seconde het gewicht van twee zware 


personenauto’s en ter hoogte van de borst en de schouder het gewicht van 
een lelijke eend. Ernstige in- en uitwendige kwetsuren zijn het gevolg van 
een dergelijke botsing bij de ,,geringe” snelheid van 50 km/h. 


Het Instituut voor Wegstransportmiddelen 
TNO in Delft onderzoekt het effect van 
frontale autobotsingen op het menselijk 
lichaam niet alleen met behulp van een 
botsingsimulator, maar ook aan de hand 
van mathematische modellen. De botsing- 
simulator is in werkelijkheid een rollensle- 
de, waarop een autozetel of een complete 
autocarrosserie is gemonteerd. Door een 
katapult wordt het geheel versneld naar de 
maximale snelheid van 50 kilometer per 


uur, waarna de botsing tegen een massief 
obstakel plaats vindt. Zeer snelle film- 
camera’s registreren hoe de dummy’s of 
proefpoppen de botsing ondergaan en een 
hoeveelheid ingebouwde elektronica ap- 
paratuur legt vast hoe de beveiligingsmid- 
delen zich onder de gegeven extreme 
omstandigheden houden. Later kan dan 
worden nagegaan hoe autogordels, kinder- 
zitjes, hoofdsteunen, auto-interieurs, en- 
zovoorts kunnen worden verbeterd om de 


Op dit moment slaat de rollenslede met daarop een autocarrosserie met een vaart van 50 km/h te- 
gen een massief obstakel. De botsingsenergie wordt geabsorbeerd door een viertal stalen buizen. 
(foto N. Baaijens) 


De dummy’s slaan voorover en worden in hun veiligheidsriemen opgevangen. 


overlevingskansen van auto-inzittenden 
bij frontale botsingen te vergroten. 


Elektronisch vergrootglas op een onder- 
deel van een seconde 

Het veiligheidsonderzoek van IW-TNO 
wordt in belangrijke mate aangevuld door 
computersimulatiewerk. Het instituut be- 
schikt over een PDP 11/40 van 28 K, die 
als intelligent terminal kan worden ver- 
bonden met de elders opgestelde Cyber 72. 
Resultaten worden uitgevoerd door een 
Tektronix 4010 XY-plotter. 

Belangrijk voordeel van de computersimu- 
latie boven de praktijkproeven met de rol- 
lenslede in de botshal is, dat behalve 
frontale botsingen ook aanrijdingen onder 
verschillende hoeken en bij hogere snelhe- 
den dan 50 km/h kunnen worden nage- 
bootst. Verder kan het onderzoek worden 
uitgebreid met bijvoorbeeld aanrijdingen 
tussen auto's en andere weggebruikers, 
zoals voetgangers, fietsers en bromfietsers. 
Bovendien verschaft de computer op be- 
langrijke punten meer informatie over wat 
zich in de korte tijd van de botsing voor- 
doet dan de dure praktijkproeven met 
elektronische en fotografische registratie- 
apparatuur. Belangrijk is ook, dat de snelle 
computer de rekenresultaten op korte ter- 
mijn aanlevert, waardoor ook de besluit- 
vorming inzake wettelijk voor te schrijven 
beveiligingssystemen kan worden ver- 
sneld. Voorlopig werkt [W-TNO in sa- 
menwerking met de Stichting Wetenschap- 
pelijk Onderzoek Verkeersveiligheid 
(SWOV) aan de ontwikkeling van een 
programmapakket voor twee- en driedi- 
mensionale simulaties van het gedrag van 
mens en voertuig bij autobotsingen. Daar- 
bij wordt het menselijk lichaam voorge- 
steld als een stelsel van starre lichaamsde- 
len, die scharnierend met elkaar zijn ver- 
bonden. Het basisprogramma MAD YMO 
(MAthematical DYnamic MOdels) wordt 
gebruikt voor het simuleren van botsingen, 
waarbij de mens als scharnierend systeem 
van lichaamsdelen tweedimensionaal 
wordt voorgesteld. De resultaten van de 
simulaties met dit model komen, voor zo- 
ver na te gaan, nauwgezet overeen met de 
praktijkproeven op de botsbaan. 

Een uitvloeisel van dit model is dat het 
programma is uitgebreid naar driedimen- 
sionale simulaties, waarbij de mens dus als 
een ruimtelijk geheel, gezeten in een 
ruimtelijke stoel wordt voorgesteld. Mo- 
menteel wordt door IW-TNO/SWOV ge- 
werkt aan de ontwikkeling van modellen, 
die worden aangevuld met letselinforma- 
tieprogramma’s. Een simulatie van een 
botsing kan dan aanwijzingen verschaffen 
of voorspellingen doen over de aard van de 
verwondingen, die een weggebruiker on- 
der bepaalde botsingsomstandigheden op- 
loopt. Voor dit doel moet echter nog veel 
basisinformatie op biomechanisch gebied 
worden verzameld. 


Een slevend” model 
Simuleren. met behulp van een rekenkun- 
dig bewegingsmodel betekent dat de com- 


1) 


Powar Spel 


_ewleH-Packard 
heefter 175. 


Juist, 175 verschillende modellen Power 
Supplies. Voor vele toepassingen. 

Laboratorium Power Supplies, precisie 
Power Supplies, programmeerbare Power 
Supplies, industriële Power Supplies voor 
groot vermogen en microprocessor Power 
Supplies. 

Allemaal door en door betrouwbaar. 
En tegen concurrerende prijzen. 
De nieuwe uitgebreide catalogus vertelt u 
er alles over. 


Power Supplies van Hewlett-Packard. 
Sterk in prijs en prestatie. 
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l Stuur mij gratis de nieuwe catalogus met alle HP 
Power Supplies. 


l Naam: 
Oe ee en T o a l 

i Bedrijf/Instelling: _ 
ie. a aa a ee ee DD 

l Plaats eee N A S o o 

| Zenden aan: Hewlett-Packard, Van Heuven Goedhart- 

| laan 121, Amstelveen. 


| 
| HewLert fa) PACKARD 
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puter over een mathematische voorstelling 
beschikt van de statische realiteit. Die 
statische werkelijkheid kan men zich voor- 
stellen ais een foto of situatietekening: een 
volwassene zit achter zijn stuur in een 
autogordel of een kind zit op een autostoel, 
vastgesnoerd in de riemen van een kinder- 
zitje. Dit model wordt dynamisch, wan- 
neer externe krachten worden doorgere- 
kend en de computer opdracht krijgt te be- 
rekenen hoe de statische realiteit wordt 
beïnvloed door de externe krachten. 
Uiteraard gehoorzaamt de nagebootste 
dynamiek aan de wetten van oorzaak en 
gevolgen, zelfs al wordt dit spel uitermate 
gecompliceerd en is er sprake van een 
ingewikkelde wisselwerking van oorzaken 
onderling. De computer kan, afhankelijk 
van de ,,kwaliteit” van het programma, de 
gevolgen die het resultaat zijn van het 
complexe oorzakenspel, berekenen en de- 
ze bijvoorbeeld op een beeldscherm of via 
een plotter aanschouwelijk maken. 
Daarnaast kunnen de gevolgen worden be- 
rekend onder wisselende omstandigheden. 
Zo kunnen, na het invoeren van parame- 
ters (variabele gegevens) de karakteristie- 
ken van diverse soorten (matertalen en 
constructies) veiligheidsgordels worden 
getest onder verschillende omstandighe- 
den, zoals bij diverse botssnelheden en 
verschillende soorten aanrijdingen. 

In het IW-TNO/SWOV model wordt de 
statische realiteit het „stelsel genoemd, 
dat bestaat uit een aantal, door scharnieren 
verbonden starre lichamen (mensmodel). 
De dynamiek is het krachtenschema op elk 
moment van de tijd. Dit krachtenschema 
kan worden verdeeld in krachten en mo- 
menten. Van elke kracht is het aangrij- 
pingspunt op het lichaam bekend, evenals 
de grootte en de richting. 

Elke kracht is opgebouwd uit een stijf- 


heids- en een dempingsgedeelte: Dit 
krachtenschema wordt berekend door het 
krachtmodel of verschillende krachtmo- 
dellen, waarna de berekende resultaten 
worden ingevuld in een tabel om bij de uit- 
voer te worden geraadpleegd. 

Met het krachtenschema kan de beweging 
van ,,het stelsel” worden bepaald volgens 
de methode van Lagrange, die na uitwer- 
king de formule: _ 


Sq =f 


oplevert. 
Daarin is S een matrix en q de vector van 


gegeneraliseerde vrijheidsgraden. De vec- 


tor T bestaat gedeeltelijk uit de krachtter- 
men (7,) en gedeeltelijk uit snelheidster- 
men T, met de relatie F = F, + T. 


Uitgeschreven levert deze: formule een 
stelsel gekoppelde tweede orde differen- 
tiaalvergelijkingen op met niet-constante 
coéfficienten en niet-lineaire eerste orde 
termen. Met behulp van numerieke me- 
thoden kunnen g; 7 en q hieruit worden 
opgelost als functie van de tijd, waarmee 
we dan de beweging van het stelsel weten. 
Voor één lichaam met massa m, versnel- 
ling a en daarop werkende kracht K is bo- 
venstaande formule terug te brengen tot: 
ma = K (bewegingswet van Newton). 


„Mission control” van de botsingsimulator van TNO. Vanachter deze apparatuur worden de botsings- 
schoten gelost en de elektronische registratie-apparatuur bediend. 


j @ 


De computer geeft in deze plottertekeningserie aan wat er gebeurt als een voetganger bij een gegeven snelheid wordt geschept door een auto. 
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Het resultaat van driedimensionale simulatie van een volwassene in een autozetel gedurende een frontale botsing bij een snelheid hoger dan 50 kilome- 


ter per uur. 
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het volledige — 
programma van 
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In de formule zijn S en F volgens een be- 
paalde regelmaat opgebouwd, doch de 
computer is alleen geïnteresseerd in waar- 
den voor W en T, omdat hij alleen met ge- 
tallen kan werken. Deze waarden kunnen 
volgens dezelfde regelmaat worden op- 
gebouwd en worden daarom ook door de 
computer berekend. De formule wordt dus 
niet eerst „met de hand” afgeleid en ge- 
programmeerd, omdat dit teveel werk met 
zich meebrengt en praktisch ondoenlijk is 
bij driedimensionale modellen. Het pro- 
gramma dat S en T berekent wordt, samen 
met de programmadelen die een stelsel 
vergelijkingen en een stelsel differentiaal- 
vergelijkingen oplossen, het ,,bewegings- 
model” genoemd. 


Waardevolle bijdrage 

De modellen van TNO, die zijn ontwikkeld 
door A. C. Bachetti, H. S. T. Brockhoff 
en J. Maltha van het Instituut voor Weg- 
transportmiddelen, voldoen tot dusver uit- 
stekend. De resultaten zijn voldoende be- 
vredigend en als aanvullend research- 
hulpmiddel zo waardevol dat uitbreiding 
en perfectionering van de bestaande mo- 
dellen alleszins is gerechtvaardigd. Het 
nieuws dat IW-TNO volgend jaar start met 
de bouw van een nieuwe, grote botshal, 
waarin in de praktijk kan worden gedaan 
wat nu al in de computer mogelijk is, doet 
aan die vaststelling niets af. De twee expe- 
timenteermethoden: praktijk-proeven en 
computersimulaties vullen elkaar goed aan 
en dragen gezamenlijk bij aan het minder 
onveilig maken van het verkeer. 


Hamlin en Modelec, de eersten 


met Solid State Relais in Single 
In-Line 


Serie 7580 
bestaat uit 

5 typen Solid 
State Relais 
waarmee 

Hamlin als eerste Op 
de markt is met Single 
In-Line (S.I.P) behuizing. 


De afmetingen zijn 4 cm. lang,” 
2 cm. hoog en slechts 1 cm. dik. 
Aan de uitgang kan 2 Ampere bij 20-280 vat worden 
geschakeld terwijl de ingangsspanning kan variéren van 
5-52 VDC. 


In het kort bezitten deze waardevolle componenten de 
volgende voordelen: 
e schakelt in op de nul-doorgang van de spanning 
e schakelt uit op de nul-doorgang van de stroom 
e TTL-logic compatible 
e optisch geïsoleerd, 1500 VRMS isolatiespanning 
e volledig 2 Ampère belastbaar 
@ ingang beveiligd tegen omgekeerde polariteit 
e standaard steek-afmeting (0,17) 
e minimale benodigde ruimte in de schakeling (4 cm2. 


Als toepassingsgebied noemen wij o.a.: 
schakelen van: verlichtingssystemen, verwarmingsele - 
menten, transformatoren, spoelen, kleine motoren, ventila- 
toren, tellers en natuurlijk ook uw toepassing. 


Hamlin en Modelec toonaangevend in Solid State Relais. 
Vraag vandaag nog uitvoerige dokumentatie. 
Een telefoontje is voldoende. 


MODELEC 


geerestein 30 
6714 DL ede postbus 181 


telefoon 08380 - 1 76 23 
telex 75014 
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microprocessorlezingen | 
oN á 


/ voor RE-lezers 
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Monsterlijk veel mogelijkheden 


met WUGRO = ELEKTRONGA 


/ 
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24 oktober C10 f 150,- 


Basis uP introductie voor hobbyisten. 
door ir. Jan Wilmink (TH-Twente) 


Deze lezing wordt in de nederlandse taal gehouden, 
maar pas op: er zullen veel amerikaans/engelse uitdruk- 
kingen vallen. Deze dag is bedoeld voor iedereen, die 
belangstelling heeft voor uP: van technici, hobbyisten, 
studenten tot managers. Er komen een zestal onderwer- 
pen aan de orde: 

1. Basis uP begrippen: van uP naar uC, fabricage, tech- 
nische evolutie, typen. 

2. Werking van een uP systeem: omringende compo- 
nenten/subsystemen, geheugens, interface. i 
3. Basis „P programmeertechnieken: interne instructie : 
uitvoer, representatie van programma's en gegevens, ! 
instructie sets, programma-uitvoer, definities zoals as- 
sembler, debugger, editor, compiler, simulator. 

4, Toepassingen: algemene concepten en technieken, 
voorbeelden, beperkingen, industriële-, medische- en 
kantoor systemen. 

5. Hoe te beginnen: apparatuur-selectie, algemene 
aanpak, programmeertalen, modulen, kits, ontwik- ` 
kelingssystemen, kosten, mogelijkheden. 

6. Perspectieven: de toekomst van uP, als „tweede 
industriële omwenteling”. 

Plaats: Okurahotel, Amsterdam. 

Tijd: 9.00 tot 16.30 uur. 


Algemeen 


In vergelijking tot het voorjaar zijn de prijzen in dalende 
lijn hetgeen een aansporing kan zijn om uw kennis op 
te frissen. De hier genoemde prijzen zijn uitsluitend 
voor abonnees van Radio Elektronica. 

Elke deelnemer ontvangt een seminarboek van de 
betreffende lezing, aanvullende documentatie tijdens 
de lezingen, lunch en verfrissingen. De lezingen worden 
gehouden in de engelse taal, behalve C10. Na afloop 
van de lezingen worden demonstraties verzorgd door 
fabrikanten/importeurs. 

Inschrijving: u maakt een bedrag voor de gewenste le- 
zing over op het speciale Radio Elektronica gironum- 
mer 3704244. Daarna krijgt u rechtstreeks bericht of bij- 
* De knoop in de staart: zonderheden van Sybex. 

uC = microcomputer 

aP = microprocessor (eigenlijk cpu) 
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Programmeertechnieken 
door Austin Lesea 


Basis software cursus, normaal duurt deze twee dagen, maar nu gc- 
comprimcerd tot één dag, waarin het programmeren van gP/uC 
systemen, van rekenkundige routines tot I/O methoden in detail 
wordt doorgenomen. Een globale kennis van computer systemen 
is wenselijk om deze lezing te kunnen volgen. Vooral technici en 
systecmontwerpcrs krijgen hier voorbeelden voor het vervangen 
van conventionele logica door „intelligente” chips. Plaats: Okura- 
hotcl, Amsterdam. 

Tijd: 9.00 tot 16.30 uur. 


27 oktober 


Interfacing technieken voor uP 
(van toetsenbord tot flexibele schijf) 


door Avastin 


Hardware interface oplossingen, die een of meer funni Karsten 
vragen, worden achterhaald door complexe één-chip anija 
ten, die onder software besturing ingewikkelde probicmen “oto 
sen. Deze chips kunnen worden ondergebracht op da uP haars. i 
ze technieken zullen, met hun chips, uitgebreid worden behand 

Er wordt een compleet systeem voorgesteld, gekoppeld san sp = 
fieke I/O bouwstenen, die communicatie verzorgen tussen 
toetsenbord. teletype, regeldrukker, beeldbuiseenheid cn ext! 
schijigeheugen. 

Plaats: Okurahotel, Amsterdam. 

Tijd: 9.00 tot 16.30 uur. 


28 oktober B3 f 300, 


Militaire ..P sysiemen 
door Rodney Zaks 


Een comnlee: eht van de produkten en beschikbare technie 
ken. Er vordt gede iaiftee sd vigegman op de specifienc problemen, 
waarmee fabr tamcn webben to mean om hun u? te laten voldoen 
van milissze sjeik. hetgeen Noy met wil zeggen, dat ze ook 
Worn me Riu 

Plasty Oban otal. Amsterdam 

ide motie vet TAME uur 
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Speciale lezing over één chip oC 


door Kaas Zn 


š Middags winkelen in Ammeterdam co ‘s avomls naar de lezing. 

Waar bestaande en binnenkort te verwachten één-chip yC worden 

voorgesteld. gemist, vergeleken, voor- en aadelen worden bespro: 

ken <n wepussingen worden gezocht, Enkele typen. Tesas TMS 
` 1000, Rockwell PPS 4/1, latl 8048, Faischihi-Mostek FX, Texas 

994i). 

Plaats: Okurahote!l, Amsterdam. 

Tijd: 16.30 tot 19.20 war 


De lezingen worden georganiseerd in samenwerking met Sybex - Europe. 
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Geïnteresseerde abonnees, die zieh wil- 
len weedkepen in het micro-processir ge- 
beuren. kunaem tegen kostprijs kennis- 
maken met cen veental bomkea, dic zijn 
geschreven dene Adam Oh bern” 


Mit: An introduction ® pC 
volume l: basic comeepes 

In een zevental hoofdstukken komen de 
volgende onderwerpen san de omde: wat 
is een pC, enkele fundamentele he grip- 
pen (numerieke systemen, bizar reke- 
nen, baaleaanse algebra en coamputer 
logica), opbouw van tan uC, centrale 
processor van cen aC, logen rom de 
cpu, het programmeren, zen strette 
set, standaard karakter Codes Handig is, 
dat de trefwoorden op ee pagina in Een 
hokje zijn gezet en dat deve Sernpenten 
vet zijn afgedrukt. Brrinderhsiten syn 
gewoon gedrukt, gost hete ca bege 
ken Subs van gestelden 


2: An introduction to pC 
volume 2: surat raf Seen 

Dit berek. dat dha word? © beskiehij de 
verste aangekaamtigde i geeft con 
“that dtn informane od die kari- cia 
software mogelijkheden van pP em zT 


systemen. De U nooidstekhem beet: 
He) paz 42-bit aP en de TM rame zere 
uC. Faurchitd FX, Navona! Sem Time 
tor SCHIP. de HEUS Zi ER Mees 
rola fH 68, My Te 

MC Strien, Rocks! FS 
630, RCA COSMIN- | 

uC bouwstemm WBC Sm Se 
muordector 

ment CP1600, 

va minicomputer pes, 2900 

ne chin slices, MOISIO chap iocs, 
drie eneen aC 


Het volledige 
halfgeleiderprogramma 
vanInelco — 


Alle industrietypen direct uit voorraad. 


COS/MOS IC's CD4000 serie AE/BE 


i i r 723, 741 etc. 
Lineaire IC's BIMOS CA 3130, 3140, 3160 


Powertransistors eee Ie ano 
TO-220 o.a. de bekende BD series 

COSMAC microprocessors 

Thyristors en triacs in alle behuizingen 

Rectifiers 


RF transistors 0.a. 2N3866, 2N4427 


Geheugens (RAM, ROM, 


PROM) 1702A, 2102A, C2708, C2716 
Microprocessors 8080A 

Lineaire IC's, digitale IC's e 
Microprocessors Bifets LM 355, LM 356 
Transistors, diodes 


in 


Dae 
FAIRCHILD 


SEMICONDUCTOR 


i J Bij uitstek voor hoge spanningen en 
Thyristors en triacs selecties in TO-92, TO-220, TO-3, 


TO-66 en stud 
Power darlingtons SVT6250 serie, 
Multipliers MPY-serie 
RF transistors en hybrids TP 393 
AD converters TDC-1001, TDC-1002) 


Fotodiode arrays 
Analoge geheugens SAD1024, SC1024 


RETICON 


tl Components Division 


Inelco Nederland bv, 
Joan Muyskenweg 22, 
Amsterdam 1006. 

Tel. (020) 93 48 24 


computertechniek 


Snelle, microprogrammeerbare 


computer 


Introductie voor de Benelux van de PDP-11/60 


Op de beurs ,,Het Instrument” werd door Digital Equipment de PDP-11/60 
getoond. Deze middelgrote, zeer snelle, microprogrammeerbare computer is 
pas eenmaal eerder op een beurs in Europa te zien geweest. 


Kenmerken 

De PDP-11/60 met een integraal cache 
memory en een instructieset voor zweven- 
de kommabewerkingen wordt geleverd in 
een volledig geïntegreerde configuratie, 
die bestaat uit: een centrale verwerkings- 
eenheid, 2 RKOS of RKO6 schijvenge- 
heugens met een capaciteit van 7,5 resp. 28 
megabytes en een LA36 printerterminal. 
De effectieve cyclustijd van de PDP-11/60 
is 532 ns; het geheugen van max. 256 K by- 
tes kan bestaan uit halfgeleider- (MOS) of 
magneetkernengeheugen. 

Voor het eerst is in een PDP-11 een in- 
structieset voor zwevende kommabewer- 
kingen als standaard in de centrale ver- 
werkingseenheid ingebouwd. Hierdoor 
worden zwevende kommaberekeningen 
meer dan 100 keer sneller uitgevoerd dan 
via vergelijkbare software subroutines. Als 
optie bij deze basisprocessor is een ge- 
scheiden hoge-snelheid zwevende-punt- 
processor verkrijgbaar. Deze maakt de 
rekensnelheid nog hoger: 3,74 us voor het 
met dubbele precisie (64 bit) vermenigvul- 
digen van de inhoud van twee registers is 
dan heel gewoon. Hiermee is de 
PDP-11/60 één van de snelste machines ge- 
worden, die snel rekenen paart aan een ho- 
ge totale verwerkingsnelheid. 

De PDP-11/60 heeft naar keuze een ker- 
nengeheugen of een halfgeleidergeheu- 
gen, dat is voorzien van een foutcorrectie 
code en waarbij als standaard battery back- 
up hoort. Bij de ontwikkeling heeft men 
vooral gedacht aan werkelijke tijd en 
multi-gebruiker time sharing toepassin- 
gen. 


Opties 

Met name voor OEM-klanten en bepaalde 
wetenschappelijke toepassingen zijn de 
„writable control store options” van be- 
lang. Deze opties bestaan uit het zgn. 
„user control store”, opgebouwd uit 
PROM’s. 

De eerste geeft toegang tot het inwendige 
van de machine voor het werken op micro- 
programmaniveau. Met deze micropro- 
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gramma's kunnen o.a. speciale invoer- 
luitvoerfuncties worden ingebracht en is 
bijv. emulatie van bepaalde mini- en mi- 
crocomputers mogelijk. De optie bestaat 
uit een hardware-module en softwaremid- 
delen voor het ontwikkelen van micropro- 
gramma’s. De „extended control store” is 
eveneens als module uitgevoerd, deze 
maakt het mogelijk de speciale in de UCS 
ontwikkelde functies onder te brengen in 
de geprogrammeerde ROM's. 

Slecht functionerende modulen in de cen- 
trale verwerkingseenheid kunnen op een- 
voudige wijze worden gesignaleerd met het 
„diagnostic control store”. De gemiddelde 
reparatietijd van het systeem kan hiermee 
belangrijk worden teruggebracht en de 
onderhoudskosten worden beduidend la- 


ger. 
Afb. 1. PDP 11/60. 
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Gedistribueerde gegevensverwerking 
Gedistribueerde gegevensverwerking is 
een steeds meer gebruikte methode van 
automatisering. Het totaalpakket van de 
benodigde gegevensverwerking van een 
bedrijf, instelling of laboratorium wordt 
verdeeld in logische gedeelten wat betreft 
organisatie, taakstelling en ook technische 
aspecten. Voor deze gedeelten worden 
betrekkelijk kleine systemen ingezet, die 
op het deelprobleem qua hardwarecon- 
figuratie en software zijn afgestemd. De 
systemen worden, indien gewenst, met 
elkaar verbonden zodat uitwisseling van 
informatie onderling en met eventueel 
centraal opgestelde computers geen enkele 
belemmering vormt voor een totaal geïnte- 
greerd automatiseringsysteem. Deze mo- 
derne aanpak, in tegenstelling tot de meer 
in gebruik zijnde waar men zoveel mogelijk 
taken probeerde te vervullen met één grote 
computer, is aantrekkelijk en realiseerbaar 
geworden door: 


de in de afgelopen jaren ontwikkelde, uit- 
gebreide reeks van elkaar in grootte opvol- 
gende computersystemen en de daarbij be- 
horende besturingsystemen en randappa- 
raten. 


door het op de markt komen van een 
produkt zoals DECnet, een geavanceerd 
en veelzijdig pakket programmatuur voor 
het realiseren van computernetwerken. 


De manier, waarop gedistribueerde gege- 
vensbestanden en gedistribueerde intel- 
ligentie in een computernetwerk met el- 
kaar kunnen zijn verbonden, wordt globaal 
aangetoond in afb. 2, Hierbij komen ver- 
schillende netwerkstructuren aan de orde 
en worden de operating systems, het net- 
werk-softwarepakket DECnet met z’n ge- 
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_Uw meting is zo goed 
als de slechtste verbinding. 


Maak daarom uw 
verbinding met deze nieuwe 
stapelbare technosnoeren, 
die volkomen beveiligd 

zijn tegen aanraking 

van de stroomvoerende 
geleiders 


Kies de juiste lengtes 
Geef elke functie een 
eigen kleur 

en u bent van een 
overzichtelijk en goed 
werkende meet opstelling 
verzekerd. 


150 cm 
100 cm 
ei sO em => 
—_—,.. TMe 

meetmettechnosnoeren snoeren met aangegoten 4 mm stekers 
@ zeer flexibel Lengte: ms ex. B.T.W.: 
® 5 verschillende lengtes 25 cm 50 B.F. 40 
@ 6 verschillende kleuren 50cm i 3 80 BF. 42 
@ permanent verende stekers 100 cm 13,10 B.F. 47 
@ 10 Amp. kontinu belasting 150 cm 13,55 B.F. 54 
@ stapelbaar 200 cm f 4,10 B.F. 62 
leverbaar in de kleuren korting 


rood - blauw - geel 
groen - zwart - grijs 


Tot ziens op het piek Standnr. G.24 


bij afname van 25-50 stuks 5% 
bij afname van meer dan 50 stuks 10% 


technowa pvba ete technowa bv 
Eugéne speler ee KRO Ch Henri pl 54 


Tel. 02/2420214 


© © Tel. 075-285787 


VIMANA 


dump elektronika 
Kruisweg 24-Utrecht 


ZEND-ONTVANGERS 


merk Becker 

transistor LM MG KG in 5 banden. 
Scheeps- en luchtband. 12 en 24 V 
met schema en dokumentatie. 
Sommige licht beschadigd. 


TV-MONITORS universeel voor tv-spelen 

met schema f 60,—. 

MEET- en REGELAPPARATUUR voor lab. 

400Hz-TRAFO'S en -apparatuur. 

RADAR-onderdelen, 7 en 3 cm. 

COMPUTER-onderdelen. 

TELEFOONapparatuur 

STEREO: versterkers, tunerversterkers, 
pick-ups. cass.- en spoelenrecorders, 
8-kan. tape-decks. 
MECHANICA-HYDRAULIEK-LUCHT: 
POMPEN vacuüm en pers. 
MANOMETERS. 


Olie- en luchtcondensors. 
(vacuüm)slang. 


MOTOREN. GENERATOREN. BLOWERS. 


Nieuw-voor halve prijs. Kema-keur. 
KOMPLETE NIEUWE 
ZIEKENHUIS- en 
TANDARTS-APPARATUUR. 


Röntgen, ph-meters, centrifuges, 
sterilisatie, kweek, 
hartbewaking, bloeddrukm. 
Voor minder dan de halve prijs. 


Schuifpotmeters, buizen, printmateriaal, 
prints, kondensatoren, elco's tot 

70.000 mF laagspanning. trato’s van 
klein tot groot. Regeltrafo’s. 


Plaatwerk: alu en ijzer. 


Alles tegen zeer billijke prijzen. 


VIMANA 


dump elektronika 
Kruisweg 24- Utrecht 


‘Open. dag. 12.00- 18.00 uur; zat.: 10.00-18.00 uur. 
Maandag gesloten. 
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laagde structuur, de resource en file sha- 
ring mogelijkheden, ieder met hun speci- 
fieke technische specificaties gekoppeld. 
Het bijzondere van DECnet is, dat dit 
systeem de gebruiker niet beperkt tot be- 
paalde vaste normen van een computer- 
netwerk, maar de netwerkarchitect volko- 
men vrij laat om van netwerkstructuur en 
communicatietechnieken naar omstandig- 
heden gebruik te maken. 


Inl.: Digital Equipment, postbus 9064, 
Utrecht (030) 631222. 


Direkte interface voor microcomputer syst. 

Door emulatie mogelijkheid kunt u lezen en schrijven via 
de ingebouwde 1kx8. RAM. 

Ook voor andere proms. 

interaktief programmeren volgens intelspecificaties. 
Opties adressering door duimwielschak. hexadecimaal 
keyboard en r.s. 232 interface 


U.V. (ultraviolet) wislamp met timer f 396, — 


Raadhuisstraat 4 
5165 CH Waspik NB 
Netherlands : 


ELECTRONICS BV tel: 04168-2349-2442-2478 


Selenium gelijkrichters met 
20% verbeterd rendement. 


Semikron heeft in haar leveringsprogramma een uitgebreide 
serie seleniumgelijkrichters met sterk verminderde doorlaat- 
verliezen, waardoor een 20 % hogere belasting per opper- 
vlakte-eenheid mogelijk is geworden. 


Dit programma is uit voorraad leverbaar en aantrekkelijk 
geprijsd. 


VRAAG PRIJS EN UITVOERIGE DOKUMENTATIE: 
BEL 075—283258. 


WORMERVEER 
SEMIKRON Postbus 76 
NEDERLAND B.V. Industrieweg 17 
Telex 13095 


STILLE VEERKADE 11-13 
TELEFOON 070-469200 


ae RADIO-SERVICE 


POSTBUS 1415 - GIRO 201309 


TELEX 32358 T 
"s Maandags gesloten A HE” 
Bereikbaar met de buslijnen 19 - 5 - 25 - 18. En + 10 min. lopen van ee BV. 


Holland Spoor en Centraal Station. 


„speciale aanbieding Transformatoren” 
A. Scheidingstrafo prof. uitvoering 510 watt 
prim. 115-127-220-230-265 volt 


SPECIALE AANBIEDING 
(druktoetsschakelaars) 
Chroomkieurige toetsen 7 toets rond: 


sec. 200-210-220-230 V-0-30 V f 100,00 k 
B. prim. 220 V sec. 19 volt 3 amp. f 9,50 A 4 toetsen 6x wissel 
C. prim. 220 V sec. 40 volt 0,5 amp. f 7,50 1toets 4x wissel 
D. prova prim. 220 volt sec. 1850 V 15 watt f 495 ltoets 2x wissel f ane 
E. NTR 12 prim.-110/220 V-sec. 500-0-500 volt-150 mA 4 1X netschakelaar eh OE 2 
V-4 amp. 5 V-4 amp. 6,3 V-4 amp. f 43,60 #4,50 
F. NTR 4 prim. 110/220 V-sec. 0-250-300 volt-130 mA-4 7 toets rechthoekig 5 toets rond 6 toets rond 
V-4,5 amp. 6,3 V-4,5 amp f 24,45 B 3 toetsen 6x wissel C 2x toetsen 4x wissel D 2x toetsen 4x wissel 
G. 4085 prim. 220 V sec. 250 V-100 Ma 6,3 V-3 amp. f 21,50 2 toetsen 2x wissel 2x toetsen 2x wissel 2x toetsen 2x wissel 
H. Smoorspoei 50 mH-4 amp. f 9,90 1toets 8x wissel 1x netschakelaar 1x toets 6x wissel 
K. prim. 0-110 V-127 V-220 V (0-5 V. 3 amp} 1toets 4x wissel f 3,50 1x toets 8x wissel 
sec. 340 V-0-340 V-155 mA. 3,15 V-0-3,15 V-5 amp. f 12,50 f 3,50 £ 4,00 
L. prim. 0-110-220-230-245 V v : 
sec. 0-220 V-30 mA-0-18-20-22 V-5 amp. 25,00 Pr , 1 
M. prim. 0-210-220-230-240 volt Bij ‘Twenthe NIEUW? r 
sec. 15 volt + 600 mA f 695 een echte Geluidsconverter voor de 
N. prim. 0-210-220-230-240 volt zwanenhals Engelse T.V.-zenders 
sec. 9-0-9 volt + 600 mA f 6,95 Geheel nieuw automatische type. 
O. AD 9017 prim. 0-110-220 V sec. 6 volt-3 amp. 6 MHz. 1 x àf35,- 
11 halen — 10 betalen f 4,50 voor 19,50 10 x 10% korting 25 x 20% korting. 
P. AD 9026 prim. 110-220 V sec. 2 x 280 V + 100 mA Lengte pim. Ook leverbaar als U.S. adaptor 
1 x 4+ 5 volt 1 amp. 48 cm. 4,5 MHz en 5,5 MHz. 35,- 
1 x 6,3 volt 1,1 amp. 
1 x 6,3 volt 3,5 amp. Model A - 366 BW prim. 220 V 
11 halen — 10 betalen f 13,95 r sec. 230 V 120 mA 
R. prim. > EN 6,3 V 2,2 A f 32,50 
sec. 20-0-20 volt 1 amp. f 9,50 ge Model B - 367 W prim. 220 V 
Diverse computervoedingen vanaf f 1,50. 


——— sec. 230 V 150 mA 

pe 6,3 V3A f 35,00 
Model C - 68 W prim. 220 V 
sec. 250 V 300 mA 
6,3 V4A f 47,50 


Ker. draadpotmeters 60 watt 
30 watt in de volgende waarden: 4,7 ohm - 10-22-47-100-220-470-1k-1k5- 


4,7 ohm - 10 ohm - 22 ohm - 2k2-3k3 en 4k7 ohm à f 21,50 per stuk 
33 ohm - 47 ohm - 100 ohm - 


2 hm -1 Idem 150/200 w 
eee Eye as nee gan 5 ohm - 10-25-50- 100. 350. 500-1000 en 


4K7 ohm 2000 ohm à f 46,50 per stuk 
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Stereo F.m. tuner — 
Bouwpakket, met digitale 
uitlezing. 

Kompleet met I.C. middenfrequent 


en stereo decoder, echter zonder hein 
kast en afstempotmeter. nT ard 


~ 


Tevens de nieuwste Philips H.F. eenheid FDII met een 
dual qate mosfet aan de ingang. 


f 395,00. 


‘Twenthe’-laagspanningstrafo’s. Prim. 220 Volt. Siemens Telbuis 


6-24-1 6-8-10-12-14-16-18-24 1 Amp. f1740 | 2m 1130 Rood 4,95 
6-24-2 6-8-10-12-14-16-18-24 2 Amp. £21.75 | voet hiervoor GESLOTEN 
6-24-3 6-8-10-12-14-16-18-24 3 Amp. f25,25 
6-24-4 6-8-10-12-14-16-18-24 4 Amp. £29,60 Euro. F.m. ‘Type 7313’ met 
6-24-6 6-8-10-12-14-16-18-24 6 Amp. _ f 40,00 fstemeenheid e diode afstemming 
6-24-10 6-8-10-12-14-16-18-24 10 Amp. £5250 | ä'stemeenne ` (mono), met A.F.C. 
5-25-1 5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25 1 Amp. £21,00 Bouwpakket. en I.C. 
5-25-2 5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25 2 Amp. f 26,00 middenfrequent. 
5-25-4 5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25 4 Amp. f33,25 A z (TCA 420}.3-voudig 
5-25-6 5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25 6 Amp. f44,00 Voedingsspanning keramisch filter 
5-25-10 5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25 10 Amp. £52,50 15 Volt. 
6-30-0,75 0-6-8-10-12-14-16-18-24-30 0,75 Amp. f 19,20 Afstemmen door middel van potmeter. Met mogelijkheid tot het aansluiten 
6-30-1,5 0-6-8-10-12-14-16-18-24-30 15 Amp. £25.25 | van een afstemmeter 100 nA. Zolang de voorraad strekt 
6-30-3 0-6-8-10-12-14-16-18-24-30 3 Amp. £33,10 Stereo-ontvangst is mogelijk na toevoeging van een 89,50 
6-30-5 0-6-8-10-12-14-16-18-24-30 5 Amp f4350 | stereo-decoder. eurodecoder f 19,50 . 
6-30-8 0-6-8-10-12-14-16-18-24-30 8 Amp. f52,50 Zie R.E. No. 17 voor uitvoerige beschrijving. 
6-60-0,38 __0-6-8-10-12-14-16-18-24-30 0,38 Amp. 19,20 > 3 
6-60-0,75 0-6-12-18-24-30-36-42-60 0,75 Amp. 25,25 Tussenmeters 220 volt TOON FREQUENT UNITS Div. relais. 
6-60-1,5 Ee e 1,5 Amp. baat 8,95 12,50 MB $ 
6-60-2,5 0-6-12-18-24-30-36-42-60 2,5 Amp. £43,50 5 Amp. r 8 condensatoren, 
6-60-4 0-6-12-18-24-30-36-42-60 4 Amp. £5250 | 10 Amp. 12,50 Ee utter: 220 Volt 
6-18-5 ec 5 Amp. f29,60 30 Amp. 17,50 | dichte kast. schakels en 
24-24-2 0-15-20-24-0-15-20-24 2 Amp. f29,60 3 faze 3 x 10 Amp. 25,00 potkern 
4x245 - 2426-2628 E Te Amp: 1 4400 c p dl 3 x 20 Amp. f 35,00 

Zes deg 4 3 Amp. 144,00 | EKSTRA” „SPECIALE AANBIEDING” Afm. 50 x 30 mm 1250 Uf 
2x30-35-40 0-30-35-40-0-30-35-40 3 Amp. f52,50 AXIALE” PLESSY ELCO's 25 volt Prijs 1 stuks 0,95 
30-35-40-2  0-30-35-40 f29,60 |” 10 stuks f 7,50 


EXTRA SPECIAAL WATERSCHADE 
luidsprekerbox 

10 watt - 5 ohm afm. 31 x 18 x 10 cm 

kleur notenmat Normaal 2 stuks f 65,- 

NU! 2stuks f 39,50 


Luidsprekers kunnen defekt zijn. 


Papbst motor 
Type KLM 42-65 
As diam. 6 mm 
As: lengte 10 mm 

110 volt - 50 Hz f 22,50 


Plastik kast 


met 12 microswitchen 1 X maak en 
één connector. Eventueel om zelf 
een codeslot te maken. Te bedie- 
nen door een zelf te maken kaart. 


6,95 


Prof. Schadow- 
schakelaar 


Sel motoren 
spanning 80 V 
(3 stuks in serie op 220 V). 

As 4,5 mm, lang 20 mm, 

3 stuks f 10,00 


22 toets, f 7,95 


Transistor Combie VHF+UHF 
kan. kiezer type AT 7680/90 

3 AF 139 - Ant.-ing. 300 ohm 
f 37,50 Knop hiervoor f 1,00 


N.S.F. elektronische tuner 
V.H.F. - U.H.F. met Coax ingang. 29,50 


LET OPI! Minimum postorderbedrag f25,— 


waarvan: 8 toets 2 X wissel + 
4 x maak, en 18 toets 6 x maak. 


astro-elektronica 


Experimenten voor de eerste vlucht 
van het Europese Spacelab 


ESA en NASA hebben in totaal 76 wetenschap- 
pelijke en technologische experimenten (60 
Europese, 15 Amerikaanse en 1 Japanse) ge- 
pland voor de eerste vlucht van het Europese 
ruimte-laboratorium Spacelab dat in de tweede 
helft van 1980 vanaf Cape Canaveral (Florida) 
aan boord van de Space Shuttle zal worden ge- 
lanceerd. ESA en NASA hebben daarbij het be- 
schikbare experimentele gewicht, de energie, 
voeding en bemanningstijd gelijk verdeeld. Een 
aantal aparte basisexperimenten zoals een mi- 
crogolfsensor, metrische camera cn een plat- 
vorm voor levenswetenschappelijke experimen- 
ten zijn uitsluitend bestemd voor de Europese 
onderzoekers van ESA. 

De 222 onderzoekers uit 16 landen die aan de 
76 experimenten deelnemen, werden gekozen 
uit meer dan 2000 kandidaten die reageerden op 
uitnodigingen om deel te nemen. Ongeveer 135 
van hen komen uit 12 Europese landen (België, 
Denemarken, Frankrijk, Italië, Nederland, 
Noorwegen, Oostenrijk, Spanje, West-Duits- 
land, Zweden, Zwitserland, Groot-Brittannië), 
81 uit de VS en de overigen uit Canada, India 
en Japan. 

De integratie en coördinatie van het Europese 
deel van de nuttige last valt onder de verant- 
woordelijkheid van SPICE (Spacelab payload 
Integration and Coordination in Europe), vorig 
jaar opgericht door ESA te Porz-Wahn (W.- 
Did.). 

Bij 2 eerste vlucht die een week duurt, van het 
meerdere malen te gebruiken Spacelab, zullen 
twee boordwerktuigkundigen (payload specia- 
lists) de ruimte ingaan. Bij latere vluchten waar- 
bij het laboratorium een maand in een baan om 
de aarde blijft, gaan er vier payload specialisten 
mee. 

Het primaire doel van de eerste vlucht is het 
verifiëren van de uitvoering van de Spacelab- 
systemen en subsystemen en om de omgeving 
rond de Shuttle te meten. Het secundaire doel 
is waardevolle wetenschappelijke toepassingen 
en technische gegevens te verkrijgen en de rui- 
me bruikbaarheid van Spacelab voor ruimte- 
onderzoek te demonstreren. 

Bij deze vlucht zal de nadruk worden gelegd op 
het onderzoek van de stratosfeer en hogere at- 
mosferische lagen. Tevens zullen er experimen- 
ten op het gebied van materiaalbehandeling, 
plasmafysica, biologie, plantkunde, geneeskun- 
de, astronomie, zonnefysica en op technische 
gebieden zoals thermodynamica en smeerme- 
thoden plaats vinden. De opzet van Spacelab is 
experimenten mogelijk te maken die econo- 
misch en regelmatig in de ruimte worden uitge- 
voerd. 

Het meerdere malen bruikbare ruimtelaborato- 
rium is ontworpen voor 50 vluchten (een nomi- 
nale levensduur van 10 jaren). Bij de eerste 
vlucht wordt Spacelab, bevestigd aan de Orbiter 
van de Space Shuttle, op ca. 250 km hoogte en 
met een inclinatie van 57° in een baan om de aar- 
de gebracht. Het zal uit twee hoofdelementen 
bestaan: een lange, hoge druk cabine (het 
laboratorium waar de payload specialisten on- 
der aardse omstandigheden kunnen werken) en 
een daar aan bevestigd platvorm. Op dit plat- 
vorm kunnen uitrustingsstukken zoals grote te- 
lescopen en antennes worden geplaatst, zodat zij 


RE 


een direct „vrij zicht” op de ruimte hebben. 
Nadat de Shuttle Orbiter de vereiste baan heeft 
bereikt wordt door de payload specialisten, de 
3 man sterke Orbiter bemanning (commandant, 
piloot en vluchtspecialist) en de onderzoekers 
op aarde een aanvang genomen met het testen 
van Spacelab en begonnen met de experimen- 
ten. De payload specialisten en de Orbiter be- 
manning zullen in ploegen werken zodat 24 
uurs-bedrijf mogelijk is. 

Nu de lading voor de eerste Spacelab-vlucht 
vastligt kan ESA beginnen met het selecteren 
van twee Europese payload specialisten, waar- 
van er tenslotte één wordt gekozen voor de 
vlucht en daarmee de eerste West-Europeaan 
wordt die de ruimte ingaat. De tweede zal als 
‚steun! specialist optreden. De selectie zal 
waarschijnlijk midden 1978 plaatsvinden. 


Argentinië bouwt 
Landsat-grondstation 


Argentinië heeft het plan een tweede grondsta- 
tion te bouwen voor de ontvangst van de signa- 
len afkomstig van de Landsat-satellieten.die het 
aardoppervlakte vanuit de ruimte observeren. 
Het nieuwe grondstation wordt door de Comi- 
sión Nacional de Investigaciones Espaciales 
(CNIE), het argentijnse ruimtebureau, aan de 
kust nabij Mar Chiquita ten zuiden van Buenos 
Aires, gebouwd. Data die Argentinië en geheel 
of gedeeltelijk Chili, Bolivia, Brazilië, Uruquay 
en Paraquay bedekken, zullen met het nieuwe 
grondstation ontvangen, verwerkt en verspreid 
kunnen worden. Door combinatie van het 
argentijnse en het eerste zuidamerikaanse 
grondstation gelegen in Brazilië zal regelmatig 
een continu bedekking van bijna geheel Zuid- 
Amerika mogelijk worden. 


Grondstation voor Malawi 


Tussen Cable and Wireless Limited en de direc- 


teur-generaal van de Malawise PTT is een 
overeenkomst gesloten waarbij C and W ge- 
durende een beginperiode van 5 jaar voorziet in 
de huur, de bouw, het beheer, de exploitatie en 
het onderhoud van een grondstation voor satel- 
lietcommunicatie dat voldoet gan de INTEL- 
SAT standaard ,,B” specificatie. 

Het grondstation dat in Blantyre komt, zal via 
een Intelsat [V communicatiesatelliet die boven 
de Indische Oceaan staat, werken en zal daar- 
mee de eerste rechtstreekse satellietverbinding 
maken voor dit land met Zuid-Afrika en Groot- 
Brittannië, van waaruit telecommunicatiever- 
keer naar iedere andere bestemming kan wor- 
den doorgeschakeld, 


Tien jaar oude satelliet 
verdriedubbelt ontworpen levensduur 


De tien jaar oude Applications Technology 
Satellite ATS-1 met een ontworpen levensduur 
van 3 jaar, maakt nog steeds communicatiever- 
bindingen met de aarde, o.a. voor de medische 
noodcommunicatie behoeften van verafgelegen 
volkeren in Alaska en de overdracht van instruc- 
tiemateriaal voor universiteits-studenten in het 
gebied van de VS rond de Stille Oceaan, 

Kort na de lantering op 7 december 1966 bracht 
ATS-1 de eerste hoge kwaliteits foto's van het 
wolkendek van de aarde over. Zoals gepland, 


maakte de draaiende aftastcamera door het wol- 
kendek iedere 20 minuten een nieuwe foto van 
de aarde. Iedere foto bevatte ongeveer 40% van 
het wolkendek overdag. De camera heeft ge- 
durende zijn zesjarig leven 27.500 foto's ge- 
maakt. 

Tijdens een enorme overstroming in Alaska in 
augustus 1967 verbond ATS-1 het rampgebied 
met de regeringsbureaus in de naburige staten. 
Dankzij de satelliet kon de VS, voor de eerste 
keer de landing van de Gemini en later die van 
de Apollo-ruimtevaartuigen in de Stille Oceaan 
rechtstreeks op de televisie zien. 


Satelliet-netwerk voor Zaïre 


Zaire is momenteel druk doende zijn nationaal 
telecommunicatienetwerk op te bouwen. Na 
verwezenlijking van grote radio- en TV-om- 
roepcentra, straalverbindingen met alle delen 
van de wereld via de INTELSAT +satellieten, 
zijn er nu orders bij Franse bedrijven geplaatst 
voor een nationaal ruimte telecommunicatie- 
netwerk met een dubbele functie, nl. om zowel 
radio- en T V-omroepprogramma’s over het ge- 
hele land uit te zenden en om de telefoon- 
en telegraafverbindingen aan te vullen. Als 
hoofdcontractant voor dit turnkey contract 
treedt Thomson-CSF op. 

Het netwerk omvat: 12 grondstations uitgerust 
met 14,5 m antennes voor verbindingen met de 
satelliet, 16 TV-zendstations en verscheidene 
andere telefoon en telegrafie instanties. De 
stations zullen verbindingen maken via een van 
de INTELSAT-satellieten waarin de regering 
van Zaire een transponder zal huren. 


Intelsat communicatie satelliet 


Thans zijn er 7 INTELSAT-IV communica- 
tiesatellieten voor wereldwijde telefoon en TV- 
verbindingen in bedrijf. De 2e satelliet werd 
geassembleerd bij British Aircraft Corporation 
in Bristol en was de eerste communicatiesatelliet 
van dit type dat buiten de Verenigde Staten 
werd gebouwd. Hij bevindt zich nu boven de 
Stille Oceaan in een geostationaire positie. 
Onder contract van Hughes Aircraft Company 
bouwt BAC ook subsystemen voor de grotere 
capaciteit INTELSAT IVA communicatiesatel- 
liet en gelijksoortige subsystemen voor de CON- 
STAR satellieten die telefoon en TV relayeren 
binnen de Verenigde Staten. 


DE OSCILLOSKOOP 
BEM 016 VAN POLYKIT 


Een professioneel meetapparaat 
dat voldoet aan de hoogste vakei- 
sen. Een geheel getransistori- 
seerde breedband-oscilloskoop 
met dubbelspoor, die twee signa- 
len tegelijk opspoort en projek- 
teert op het overzichtelijke vlakke 
scherm. 

En toch aantoonbaar voordeliger 
dan elke andere oscitloskoop met 
vergelijkbare kwaliteiten. 

De polykit oscilloskoop is een 
bouwkit vol meetprecisie, die u 
met een zeer uitvoerige en duide- 
lijke montagehandleiding trefze- 
ker opbouwt tot een waardevol en 
praktisch meetapparaat. 


Osgfoskoop BEM 016 1098,- 
Dubbelspoorutbreiding BBT 016 _ 299,- 
Totaal: 1397 

Aittiepnys tot 31 okt inci. btw 1097,- 
Uw voordeel: 300,- 


BEM 015 FET-muitimeter SEM 014 audio generator BED 004 gestab. voeding. 

BBT 016 dubb. spoor uitbr. 

cp satang senior wi] u uitvoerige Informatie of u neemt kontaki op met de kitmeter dealer 
uw woonplasts: 


BEM 016 10Mc. scoop 


Deze Kennismakingsaktie stelt u tot 31 okt. 
1977 in staat om de 
Polykit-Professionele-Bouwpakketten te 
toetsen op hun praktische uitvoerbaarheid en 
hun hoge kwaliteitswaarde. Om u een extra 
stimulans te geven ontvangt u bij aankoop 
van de Oscilloskoop BEM 016 nu tijdelijk een 
dubbelstraaluitbreiding ter waarde van 300,— 
GRATIS. Laat u door uw dealer voorlichten 
en profiteer nu van deze éénmalige aktie! 


UW VOORDEEL 


Polykit, een antwoord op de 
vraag van technici naar betaal- 
bare nieken van profes- 
sionele klasse 3 


de overduidelijke nederlandse handlei- 
ding helpt stap voor stap het professio- 
nele meel-instrument van uw keuze te 
bouwen en geeft uitleg over de werking 
van het apparaat. 

De uitgebreide tekeningen sluiten 
alle vergissingen uit 


AmA AA: rado eico. laat 166 AMSTELVEEN: la. valkenberg. amsierdamseweg 446. AM- 


STERDAM: vakenderg. kinkerstraat 208 ARNHEM: radio te kaat, jansbuilensingel 2. APEL- 
DOORN: rado meyer. asseisesiraal 22-26. BREDA: rado beurs, kamemelkstraat 10. DOETIN- 
CHEM: @lectronica. dr hubemoodistraal Ma. DORDRECHT: radio beurs louter. voorsraat 


„by 
409 ENSCHEDE: rado nghuis. oidenzaalsestraat 94, EINDHOVEN: de boer electronica. kleine 
berg 41. GRONINGEN: raco okaphone. oude ebbingestraat 60 DEN HAAG: sluut & bruin, 
prinsengracht 34 DEN HAAG: rado westerveld. steerwgilaan 98 HOOGEVEEN: doeven electro- 
nica. sctuAstras! 58 MENGELO:7ado nghuss, telgen 11. HILVERSUM: radio goodand, langestraat 


107 HEEMSTEDE: nton elektronka, binnenweg 


197. LEIDEN: rado beurs. hoge woerd 27 


NIJMEGEN: techraca, van welderensiraat 103, ROTTERDAM: boogerd elektronika, hiiedijk 190 
be ape tado oira. zwaryanstaat 38 UTRECHT: radio centrum. vinckenburgsiraat 6 


vakenberg. peperstreat 135-145. 


POLVHIT 


A DIVISION OF COBAR ELECTRONICS 


Kt 


OSCILLOSKOOP BEM 016 


Een triggerbare oscilloskoop van 
professioneel niveau, die altijd — 
ook achteraf — tot een tweespoors 
kan worden uitgebreid. 


w Vlakscherm beeldbuis. 

ty Konstante _ straal-helderheid 
onafhankelijk van de afbuig- 
snelheid door speciaal hoog- 
spanningsdeel. 
Gevoeligheid 10 mV tot 50 
Volt per schaaldeel (divisie: 1 
div. = 7,5 mm) in 12 gecali- 
breerde stappen. 
Gegarandeerde bandbreedte 
0-10 MHz. (bij zorgvuldige 
nabouw wordt 0-14 MHz be- 
reikt). 

w aaah M. ohm/ 


ú 19 geijkte afbuigsnelheden 
van 0.5 u sec/div. tot 0,5 
sec/div, 

fr Stabiele versterking- en af- 
buigsnelheden door nauw- 
keurige onderdelen met zeer 
kleine toleranties. 
Elektronische loep voor de al- 
buigsnelheid (tijdbasis) x1 — 
x5. 

Alle signalen, die voor de af- 
regeling nodig zijn, worden in- 
tern door een ingebouwde af- 
zonderfijke schakeling gele- 
verd, 

Alle voedingsspanningen zijn 
gestabiliseerd en kortsluitvast 
(ook de hoogspanning). 

fr Voor de afregeling is alleen 
een universeelmeter nodig. 
Delerkop 1:10 is bij de prijs in- 
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= Monsanto-Digitec Division introduceert vijf 
High nieuwe modellen Digitale Printers in de High 

Technology uitvoering: 

Technology 
= 1. Model 6110 - printkapaciteit 10 kolommen 
printers van > oe 6120 - printkapaciteit 18 kolommen 
= = 3. Model 6130 - printkapaciteit 18 kolommen 
Digitec: plus integrale sekwentieteller 
4. Model 6140 - printkapaciteit 18 kolommen 
plus integrale kristal-gekon- 
ook voor uw EE 

= 5. Model 6150 - printkapaciteit 18 kolommen 
toepassing plus integrale sekwentieteller 


plus integrale kristal-gekon- 


Digilec. ae troleerde klok 
CORPORATION 


Voor alle modellen gelden de volgende specifi- 
caties: printsnelheid 3 lijnen/sek.; program- 
meerbare decimale punt; printen in rood of 
zwart; TTL compatible bcd ingang; voorzien 

_van een reeds jarenlang beproefd printmecha- 
nisme; afmetingen: 131 mm hoog x 212 mm 
breed x 312 mm diep. 


JECHNMATION De prijs van de 18 koloms printer met inte- 


grale kristal-klok ligt nog beneden de f 2950,-- 
ELECTRONICS BV. 


Gebouw 106, 1117AA Schiphol-Oost Deze 61 00-serie biedt voor elke toepassing 
Tel. 020-470141, Postbus 7713, Telex 13427 een Digitale Printer. 


__ Uw enige leverancier van een 
compleet programma voedingsapparatuur… 


e “Eurokaartvoedingen” 

e Inbouwvoedingen, gestabiliseerd of ongestabiliseerd, 
open constructie 

e Modulaire “mini” ingegoten voedingseenheden, 

geschikt voor printmontage 

Schakelende gelijkspanningsvoedingen 

Laboratoriumvoedingen voor tafelgebruik 

Gelijkspanning-naar-gelijkspanning omvormers (DC/DC) 

Gelijkspanning-naar-wisselspanning omvormers (DC/AC) 

Wisselspanningvoedingen en vermogensoscillatoren (AC/AC) 

Isolatietransformatoren (Cp-s < 0,001 pF) 


klaasing~reuy 
~reuvers by | 
breda holland 
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i 


| / L- CONVERTER 
klaasing-reuvers bv 
breda holland 


is natuurlijk Klaasing-Reuvers B.V. 


ae klaasing-reuvers bu. 
ua professionele electronica 


HEERBAAN 222 BREDA TEL.:076-879250 TELEX: 54598 


tentoonstellingen 


Nabericht ,,het Instrument” 


AL-Techniek Amsterdam 
General Motors, Delco division vermogentran- 
sistoren. 

Detectron elektronik: 
raat. 

Rosberg: elektronische tijdrelais. 
Leuze-electronic: fotodioden met ingebouwde 
of losse versterker, capacitieve opnemers, GaAs 
dioden. 

Hengstler: elektro-mechanische en elektroni- 
sche bedrijfsurentellers en tijdschakelaars, puls- 
gevers, decadentellers. 


kleurmerkaftastappa- 


Bienfait Aerdenhout 
Hottinger-Baldwin heeft een uitgebreid pro- 
gramma voor het elektronisch meten van werk- 
tuigbouwkundige grootheden, zoals krachten, 
vloeistof- en gasdrukken, rekken, verplaatsin- 
gen, draaimomenten, trillingen en versnellin- 
gen, evenals elektronische volgapparatuur, zo- 
wel in laboratorium- - als industriële uitvoering. 
Het programma omvat: Krachtmeetdozen- 
weegcellen (rekstrook- en inductief), vloeistof- 
en gasdrukopnemers (rekstrook- en inductief), 
verschildrukopnemers, draaimomentmeetas- 
sen, rekstrookjes, rekmeters, verplaatsingsop- 
nemers versnellingsopnemers, universele 


meetversterkers, industriële versterkers, digita- 
le compensatoren, registrerende instrumenten, 


contactloos meetwaardenoverdrachtsysteem, 
manuale en automatische omschakelsystemen. 
Interessant is de programmeerbare omschakel- 
eenheid UPH 3200, die is uitgevoerd met FET- 
schakelaars voor het volautomatisch aanschake- 
len van laagohmige opnemers. 


Diachema Abcoude 
Gelnorm: instrument voor automatische ge- 
leertijdmeting voor onverzadigde polyester-, 
epoxy-, polyurethaan-, methacrylaat-, silico- 
nen- en andere harsen. Gelijktijdige bepaling 
van het geleertijdstip en max. temperatuur (met 
thermo-element en recorder). Meting in gewo- 
ne rcageerbuizen (formaat 16-20-30 mm) met 
wegwerp-dompelstaafjes volgens DIN-norm 
16945 blad 1. De meting geschiedt als volgt: De 
harsencomponenten worden afgewogen en ge- 
roerd. Het mengsel wordt in een reageerbuis ge- 
schonken tot ca. 70 mm hoogte. Een weg- 
werpdompelstaafje van buigzaam koper of alu- 
minium wordt in de reageerbuis geplaatst. Nu 
wordt het geheel in één van de drie meetcom- 
partimenten gezet. Het dompelstaafje wordt 
vastgeklemd aan het dompelmechanisme. Bij 
het vastworden van het harsmengsel neemt het 
dompelstaafje de reageerbuis mee naar boven. 
Als de reageerbuis dan contact maakt met een 
microschakelaar, wordt de klok (in uren, minu- 
ten en seconden) automatisch gestopt. Aantal 
meetplaatsen: 3, elk met eigen startknop, klok 
en recorderuitgang. Recorderuitgang: voor 
temperatuurregistratie met thermo-element. 
Thermostatisering: direkt in water - of oliebad 
of elektrisch verwarmingsblok met T-regelaar. 
Prijs (excl. BTW) vanaf f 4343. 


Bienfait: UPH 3200 voor 100 meetpunten met 
code-omzetter CUOIA en papierbandponser 


ERRERKEER) 


Eurolectron Bilthoven 

1. Etsmachine E 2424-R is ontwikkeld voor 

het chemisch etsen van gecompliceerde de- 

len, uitgerust met een dubbelzijdig oscil- 

lerend sproeimechanisme en een draaiende 
werkhouder. 

2. De Transcope filmoppervlaktemeter is spe- 
ciaal ontworpen voor bet meten van het 
doorlaatbare en niet-doorlaatbare gedeelte 
in een negatief of positieffilm. Dit kan van 
belang zijn bij het door-metaliseren van ge- 
drukte bedradingskaarten voor de juiste 
stroomdichtheidsinstelling. In de textielin- 
dustrie kan men hiermee het totale opper- 
vlak van drukpatronen meten, wat van be- 
lang is voor een juiste drukpapdosering. Dit 
geldt ook voor de behangpapierindustrie. 

3. Voor het vertinnen van aansluitdraden van 
componenten, contactpennen, connecto- 
ren en andere kleine metalen delen heeft 
Fry's Metals Ltd. enkele typen golfvertin- 
machines ontwikkeld. Het grote voordeel 
van golfvertinmachines t.o.v. statische ver- 


Diachema: automatische geleertijdmeting 


Tee OOOO O 
eris altijd weleen gaatje voor 
DALE TRIMMERS 


NIEUWE 720/780 SERIES TRIMMERS 


19.05 4191-4 


Op print-bordjes waar weinig 
ruimte beschikbaar is, komen de 
nieuwe Dale laag-profiel trim- 
mers in aanmerking. Slechts 6,35 
mm hoog bij 19,05 lang. Lever- 
baar in Cermet of draadgewon- 
den, heldere of zwarte uitvoering. 
Een volle watt dissipatie bij 70 °C 
25 slagen en buitengewone stabi- 
liteit. Hermetisch afgesloten be- 
huizing en leverbaar in 3 steekuit- 


voeringen. y rs 
Zeer konkurrerend geprijsd. rf en ery Se 
Probeer ze. 


Bel voor nadere gegevens en 
vergelijkingstabel met andere fa- 
brikaten: 020-160511 telex 17199 


19. a ste 4, al 
of schrijf naar: “oy 5 4 foe et Ie 54 


1 | oemer Visscherstraa DALE, 
klees electronics ws" 


7 ll 
wat gese doen wi ~~ 


toepassing van elektronica 


in het algemeen en van microprocessors 
in het bijzonder in specifieke aangelegenheden 


bijv.: 


ontwikkeling en vervaardiging van besturingen voor uw produktie- 


apparatuur of leveringsprogramma 


specifieke meet- en regelapparatuur 


waar 


de grenzen van in serie gebouwde apparaten bezwaren opleveren 


de hoeveelheden klein zijn 
specifieke problemen om een oplossing vragen 
het proces niet gestandaardiseerd is 
daar begint het werkterrein van 
applied electronics C = 


Eerbeek/ Holland, Karel van Gelreweg 22, telefoon 08338-2955 
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tinpotten is het schone tinoppervlak in de 
golfvormer, waardoor vervuiling en daar- 
door onvolledige vertinning wordt voorko- 
men. 

4. Soldeerbaarheidsmeter met soldeerpot, mi- 
croscoop, thermostaat, tijdklok, bel, digi- 
tale aflezing, o.a. voor ingangscontrole van 
elektronische componenten. 

5. Golfsoldeermachine van Fry's Metals Ltd. 
met soldeerbreedte van 202 mm, dubbele 
transportketting, instelbare printhouders, 
zeer nauwkeurige fluxdosering, voorver- 
warmer/fluxdroger met instelbaar tempe- 
ratuurbereik, gesloten afzuigkap met trans- 
parant venster. 

6. Ontwikkelmachine fabrikaat Eurolectron, 
type E 3335-D, speciaal voor droge film 
resist, voor alkalisch ontwikkelbare vloei- 
stoffen, machine met zeer intensief oscil- 
lerend sproei-ontwikkel systeem. 

7. Hamba: Zaag/frees/chanfreneermachine 
voor printfabricage. Max. formaat 450 x 
345 mm, chanfreneren voor stekkerlijsten. 

8. E/C Inc.: verende testpennen en hulzen, 
ook los leverbaar, in zes maten en 10 soor- 
ten tips. 

9. Kleine doorloop-etsmachine, van A. Pill, 
type Pilot-export 450, werkbreedte 450 
mm, geheel modulair opgebouwd, d.w.z. 
sproeisysteem (dubbelzijdig) en transport- 
systeem uitneembaar, zeer toegankelijke 
pomp- en filterconstructie. 

10. Componenten snij/buig- en knipmachines, 
van Streckfuss KG, voor het op rastermaat 
en/of op afstand brengen van axiale en 
radiale elektronische componenten. 


Eurolectron: golfvertinmachine 


Eurolectron: golfsoldeermachine met een breed- 
te van 202 mm 


Kent Den Haag 


Kent Tieghi: pneumatische regelaars met 
functierelais en standaard modulen. 

EIL: zelfreinigende zuurstofmeters. 

Foster Cambridge: compensatie schrijvers, ca- 
pacitieve niveau-, schakel-, meetapparatuur. 
George Kent: stofmonitor voor rookgassen. 


Manudax Heeswijk 
NEC: trainingskit TK 80 met 8080 u. P, besturing 
voor tweetal cassetterecorders voor data-op- 
slag, 1024 x 8 EPROM, snelle matrix printer. 
AEG: beeldschermeenheid. 

Datameg: flexibele-schijf geheugeneenheid. 
DS Elektronik: »P-gestuurde printer. 
Manudax: tafelcomputer MDX-1, modulair, 
met beeldschermeenheid en M 6800 4P. 

3 M: magneetbandgeheugen DCD1. 
Omron: vrij programmeerbare 
SCY003. 

Sescosem: LSI video interface, second source 
M 6800. 

Dynamic Measurements Corp: Instrumentatie- 
versterkers. 

IPL: lineaire en 2-dimensionale fotodioden 
combinaties. 

Key Electronics, Telequarz: klokoscillatoren en 
kristallen. 

Schoeller: flexibele gedrukte bedrading. 
Robinson: registratie harmonische lichtnetver- 
vuiling. 


besturing 


Nierstrasz: WMCP-EC temperatuur geregelde 
mini-soldeerbout 


Nierstrasz Amsterdam 
Machines, gereedschappen en materialen voor 
de fabricage van elektronische apparatuur: 
hulpmiddelen voor de elektronica. 

Multicore Solders Ltd.: tinsoldeer in draad, pel- 
lets, preforms en blokken, soldeercremes, alu- 
miniumsoldeer, bescherm- en afdeklakken voor 
gedrukte bedrading, reinigingsmaterialen voor 

gedrukte bedrading, soldeerfluxen op colopho- 

nium- en waterbasis, soldeerbadolie en afdek- 

materialen voor soldeerbaden. 

Ernest Spirig: Water Welder precisie microlas-, 

hard- en zachtsoldeerapparatuur, automatise- 

ringsapparatuur hiervoor, micro-heteluchtsol- 

deerbouten, tinzuiglitzeband. 

The Cooper Group: Weller professionele tem- 

peratuur geregelde soldeerbouten, industrie 

soldeerbouten, tinzuigers, soldeer- en dé-sol- 

deerhulpstukken voor IC’s in diverse behuizin- 

gen en flatpacks, golfsoldeermachines. 

Nieuw in het Weller programma zijn thans 

continue regelbare temperatuurgeregelde mini- 

soldeerbouten WMCP-EC, désoldeerhulpstuk- 

ken voor de continue regelbare soldeerbout 

WECP en de geheel nieuwe opzet van de grote 

dé-soldeer-(tinzuig)stations. Na lange research 

komt Weller nu op de markt met golfsoldeerma- 


Nierstrasz: L1001 golfsoldeermachine 


Perfecte ontwikkeling...... 
Voorbeeld de Natuur. 


Iedere veer, elke beweging, alle zintuigen zijn geconcentreerd op één bepaald doel. 
Duizenden jaren, totdat deze perfectie bereikt is. 

De snelle verdere ontwikkeling van de huidige techniek vraagt echter een snellere 
aanpassing. 


Ons streven is, volgens marktgebruik moderne componenten te produceren en door een 
eigen actieve organisatie altijd in Uw onmiddelijke nabijheid te zijn. 


Dat is de reden, waarom U ons overal in 43 landen makkelijk kunt berciken. Of het nu om 
koolweerstanden, potentiometers, halfgeleiders, kondensatoren of ferrieten gaat, neem 
kontakt met ons op... 


WANT ....... HET LOONT! 


15 PIER 
J Spanje — Duitsland — U.S.A — Holland — Oostenrijk — Engeland — Italië — Frankrijk 


Holland: Piher International B.V. Postbus 15055 3501 BB Utrecht 
Tel.: (030) 316858 Telex: 40461 pined 
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chines. Verkrijgbaar zijn twee basismodellen: 
met golfbreedtes 140 en 200 mm. 

Crescent elektronicatangen, X-Celite profes- 
sionele bevestigingsgereedschappen. 

Komax: afzuigapparatuur voor soldeerdampen, 
tinzuigers op perslucht. 


Philips Eindhoven 

1. Test- en meetapparaten, zoals de potentio- 
metrische X-Y recorder PM 8131, de teller 
PM 6616, de veelzijdige functiegenerator 
PM 5129, de 25 MHz-oscilloscoop PM 3214, 
de 50 MHz impulsgenerator PM 5716 en de 
wow- en fluttermeter PM 6307. 

. Onderwijs: In het programma van elektroni- 
caleermiddelen is de cursus ,,Opleiding Be- 
drijfselektronica” nu compleet. De leerstof 
wordt in 25 boeken behandeld. Verder is 
EE-lab uitgebreid met aanvullingen en leer- 
stof over transistoren (FET’s en MOS(T)) en 
over operationele versterkers. 

. Informatieverwerking: toepassingen van mi- 
nicompulers, digitale cassetterecorders en 
instrumentaticrecorders voor automatische 
systemen op het gebied van procesbewaking 
en -besturing, zoals de data-logger PM 4000, 
de instrumentatierecorder Analog 714, de 
MicroMini P851M en de digitale recorders 
LDB 4104 en 4201. 

. Speciale apparatuur: Voor controle-, meet- 
en ijkprocessen zijn er geluidisolerende cabi- 
nes, elektrische afschermingen en ontsto- 
ringsfilters, inbouw- en tafelvoedingen. No- 
viteiten in dit programma zijn cen reeks ont- 
storingsfilters en een uitbreiding van de 
voedingniodellen. 

5. Procestechniek: apparatuur voor meting, 
indicatie, registratie, bewaking en regeling 
van diverse grootheden (o.a. druk, krachten, 
niveau, trillingen). Nieuw zijn o.a: de reeks 
thyristoreenheden met 96 verschillende ty- 
pen en de draagbare trillingsmeter PR 9255. 


N 


w 
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Tools Amsterdam 
Erichsen krachtmeters bestaan uit twee compo- 
nenten: een elektrische krachtopnemer met ver- 
bindingkabel en het aanwijsinstrument op bat- 
terij- of netvoeding. 


Philips: TV service met de PM 32268 oscilloscoop 


Landelijke bijeenkomst Hobby Computer Club 

Op 29 oktober houdt de Hobby Computer Club haar eerste landelijke bijeenkomst 
in Utrecht. Naast een korte lezing staat deze bijeenkomst vooral in het teken van het 
contact tussen computer-hobbyisten onderling. 


Verschillende importeurs van voor hobby-gebruik geschikte computers hebben reeds 
toegezegd, apparatuur te zullen demonstreren. Ook wordt verwacht dat diverse leden 
apparatuur en/of programmatuur zullen meebrengen. 


Belangstellende niet-leden zijn welkom. Zij worden echter dringend verzocht hun 
voornemen tijdig kenbaar te maken aan de HCC. 
Van 10.00 tot 17.00 kan men terecht in de zaal ,, Trianon”, Oude Gracht 252, Utrecht. 


(300 m ten zuiden van de Dom). 


Inlichtingen over de HCC: Delftsekade 12, Leidschendam. 


Telefonisch: 
Dik Barnhoorn 
Gerrit Slot 


Dillon lastbegrenzers en mechanische trek- 
krachtmeters: 
De Dyna Switch lastbegrenzer heeft drie instel- 
bereiken van 90. ..9000 kg en een veiligheidsfac- 
tor van 1...5. 


070-273537 
071-151040 


De Dynamometer is een mechanische trek- 
krachtmeter met 13 meetbereiken van 
500...45000 kg, aflezing in Ibs, kf of Newton. 


Nierstrasz: DS100 PCEC désoldeer-tinzuigstation 
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Als van Dam die transistor _ 
niet invoorraad heeft moet iemand 
hem eerst maar uitvinden... 


Er zijn duizenden soorten transistoren. VAN DAM ELEKTRONIKA Ba DIE 

Van S heeft ze in vakjes en zakjes ; gelieve uw prijslijsten te zenden aan: 

en in laden. OOK VOOR ALLE GANGBARE bh naam bedrijf 

Je wordt duizelig als je door het _ TRANSISTORS DIE TOT NOG TOE nme ee. 

magazijn loopt. UITGEVONDEN ZIJN … afdeling i 

Maar van Dam's magazijnmeester postadres 

Peter Transistorweetjeveel haalt De prijzen van transistoren staan, ikod 

precies de 2N 3421 uit het vakje VON RERON AET eo lg Postkode en plaats 

nummer 11837. triacs, uit's, ic's, enz. in de grootse 

Waarmee we maar willen zeggen dat u Van Dam Elektronika prijslijst. T : 

gewoon moet opbellen en het voor partikulieren tegen kostprijs beschikbaar. 

transistor typenummer even opgeven. Gratis voor industrie en overheid. : : i; 

Kees Weetjeveel zorgt dat het dezelfde Simpelweg door hiernaaststaande PA Nl ld 

dag nog op de post gaat. bon vandaag in te vullen en Schiekade 42 - 44, Postbus 450, Rotterdam 3001 
y te posten. Telefoon 010 - 67 00 22*, Telex 25336 damel ni 

Van Dam Elektronika z 

heeft de transistor die u zoekt. 


Uit voorraad 


Transistor nog an toe.... 
wie kan ons dat nadoen? 


TRONIBA 
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Data opslag/verwerking 


Gebufferde en ongebufferde aandrijfinrichtin- 
gen van Feedback Data, met formatters voor 
3M cartridges. Deze aandrijfinrichtingen zijn 
zodanig ontworpen, dat service werkzaamheden 
eenvoudig zijn uit te vocren. 
Aandrijfeenheden voor '/2-inch magneetban- 
den, single of dual density. De eenheden zijn 
‘data compatibel met IBM en plug compatibel 
met Pertec, Ampex en Wang. 
Conversie-inrichtingen voor overschrijven van 
informatie van ECMA cassettes, ponsbanden, 
of CCITT V24 interfaces naar computer compa- 
tibele !/s-inch magneetbanden. De !/z-inch 
banden kunnen in verschillende formaten wor- 
den beschreven. 

Economische badge lezers voor geponste ge- 
plastificeerde identificatie badges met standaard 
afmetingen. De lezers zijn zeer compact en 
doordat zij geen bewegende delen bevatten wei- 
nig storinggevoelig. 

Testinrichting voor aandrijfeenheden voor '/2- 
inch magneetbanden. Deze testapparatuur le- 
vert alle besturing- en datasignalen, die nodig 
zijn om een aandrijfeenheid volledig off-line te 
testen. Hij is geschikt voor Feedback, Pertec, 
Wang en Ampex aandrijfeenheden met snelhe- 
den van 10.100 ips en dichtheden van 
200...1600 cpi. 

Inl.: ITS, Vlierlaan 80, Oosterhout (01620) 
32994, 


Datalogger 


De Trendscan 1000 van Leeds & Northrup is een 
zeer uitgebreid en universeel data-acquisitiesys- 
teem voor max. 1000 meetpunten en kan wor- 
den voorzien van 1, 2 of 3 meetgebieden voor 
EMK, mA, thermokoppels, weerstandthermo- 
meters en contactsluitingen. De basiseenheid 
voor 20 meetpunten (10 voor 4-leiderweer- 
standsthermometers) bestaat uit de signaalcon- 
ditionering, scanner, digitale klok en stille 


Feedback Data: batch lezer BRAH. 


aasa z aaan 
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regeldrukker. Uitbreiding van het aantal meet- 
punten vindt plaats door toepassing van blinde 
relaiskasten, waarin tot 100 meetpunten kunnen 
worden geplaatst. De max. resolutie voor EMK 
is lg V en voor thermokoppels en weerstand- 
thermometers 0,1 °C. De aftastsnelheid is instel- 
baar van 6 punten per s...10 s per punt. Door 
een programmeringspaneel kan ieder punt wor- 
den toegekend aan één van de drie meetgebie- 
den of worden overgeslagen. Tijdintervallen 
voor periodiek loggen instelbaar van 1 mi- 
nuut...8 uur. In de basiseenheid kunnen max. 
6 digitaal instelbare alarmniveaus worden on- 
dergebracht. Zijn er meer nodig, dan wordt cen 
alarm processor geleverd voor max. 256 alarm- 
niveaus. Elk puni kan worden geprogrammeerd 
voor één of twee alarmniveaus. Op de regel- 
drukker kan een grafische presentatie van de 
drie minst significante digits worden afgedrukt. 
Diverse I/O interfaces zijn beschikbaar voor 
o.a. ponsers, teletype en bandrecorders en cen 
RS-232-C/TTY data communicatie interface. 
Inl.: Integra, postbus 22038, Rotterdam (010) 
138909. 
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Meerpunts recorders 


Een overvloed aan nuttige gegevens zit verwerkt 
in de Speedomax 165/250 recorders van Leeds 
& Northrup, zoals: Meer ingangen; max. 15 op 
165 mm diagram en max. 30 op 250mm diagram. 

Overslaan van willekeurige ingangen zonder 
tijdverlies. Ook kan slechts één ingang worden 
geselecteerd, waarbij de kortste stempeltijd 1 s 
is. 

Verbeterd systeem van inktloze registratie op 
thermisch gevoelig papier. Variabele ,,Cleer- 
trend” registratie: Men kan instellen, of het 
kanaalcijfer naast elke strip op het diagram moet 
worden afgedrukt of slechts eens per 99 stippen, 
maar ook alle tussenliggende verhoudingen, 

bijv. één cijfer per 15 stippen. Digitale LED- 
indicatie van kanaalcijfer. Uurstempeling in lin- 
ker marge van diagram. Max 3 meetgebieden 
voor mV, TK, RTD. Max 8 alarmschakelaars, 
ook voor selectieve alarmering. Gebruik als 
alarmrecorder, dus alleen registratie in geval 
van alarm. Stempeltempo instelbaar tussen 1 en 
180 s in 11 stappen. Elektronische stop voor het 
servosysteem, indien de meetwaarde buiten de 
schaal valt. De recorders ontlenen hun flexibili- 
teit voor een groot deel aan in CMOS uitgevoer- 
de logica voor adressering van de ingangsrelais 
en de stempelkop. Traditiegetrouw is gekozen 
voor een dergelijke mechanische uitvoering met 
een ruim gebruik van gietwerk. 

Inl.: Integra, postbus 22038, Rotterdam (010) 
138909. 


trendscan 1000 


Leeds & Northrup: Trendscan 1000 data log- 
ger. 


Leeds & Northrup: Speedomax meerpunts re- 
corders. 
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DATA 
systemen en modules voor 


MICRO-COMPUTERS 


Speciaal voor gebruikers van INTEL SBC 80 / DEC LSI 11 / COMPUTER 
AUTOMATION LSI 283 / NATIONAL IMP & PACE / ZILOC Z-80 en andere 
fabrikanten van micro-computers maakt Data Translation ,,single board” 
analoge input/output systemen en data acquisitie modules. Het brede 
programma omvat 15 data acquisitie modules en 25 verschillende 1/0 
systemen. « Ingangen 10 mV tot 10 V volle schaal of 4-20 mA tot 64 ka- 
nalen op een enkel board. « Uitgangen tot 8 kanalen, 4-20 mA, geschikt 
voor X-Y schrijver of grafisch display « programmeerbare versterking, 
Ba ° doorvoersnelheid 20 tot 125 kHz, 
met 8 tot 12 bit resolutie 
e lage prijs « korte levertijd. 


f 
$ 
UULLLLLEEIN 


C.N. Rood B.V. 
Cort. v.d. Lindenstr. 11-13 
Postbus 42 

2280 AA Rijswijk Nederland 
Tel. 070-996360 

Telex 31238 


RD-17778 Voor meer informatie schrijf of bel even naar de OEM-divisie. 
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Meerpunts digitale monitoren 


De MDM 100 en MDM 1000 Meerpunts Digita- 
le Monitoren van Leeds & Northrup zijn ont- 
wikkeld voor procesbewaking of alleen meer- 
punts temperatuuraanwijzing tot 1000 ingangen. 
Ze bestaan uit thermokoppels, weerstandsther- 
mometers, mV-, V- of mA-signalen. De aftast- 
snelheid is 12,5 of 25 ingangen/s en een uP ver- 
zorgt de logische functies. Max. 8 meetgebieden 
zijn mogelijk en elke ingang kan worden voor- 
zien van 1 of 2 alarm set-points. De automati- 
sche alarmbewaking blijft doorgaan ook als de 
monitor aan de bedieningstations of eventuele 
supervisiccomputer gegevens moet verstrek- 
ken. Een bijbchorende regeldrukker heeft een 
snelheid van max. 6 regels/s en voorts is analoge 
registratie mogelijk door aanstuiting van een 12- 
punts of 3-pens recorder. Een open collectoruit- 
gang voor alarmindiciator is ingebouwd. Het 
programmeren van clke ingang voor overslaan, 
meetgebied, 1 of 2 alarmen geschiedt òf met een 
pindiodematrix plus digitale set-point schake- 
laars òf met een toetsenbord met RAM. De 
ingangschakclaars kunnen van het reedrelais of 
CMOS type zijn. Beide soorten zijn PTB goed- 
gekeurd voor intrinsieke veiligheid. Voor ther- 
mokoppelmeetgebieden wordt de koudelas- 
temperatuur eerst gemeten en vervolgens digi- 
taal verwerkt, waardoor over een groot omge- 
vingstemperatuurgebied een nauwkeurige com- 
pensatie wordt verkregen, nl. —50...+80 °C. 
Aldus mag de koudelas zich in een buiten op- 
gestelde aansluitkast bevinden, wat aanzienlijke 
besparing kan geven op compensatiekabel. De 
behuizing is een 19” rek voor de elektronica, 
waarop één of meer bedieningsstations in 216 x 
144 x 208 mm kast kunnen worden aangesloten. 
Behalve het toetsenbord en de LED-uitlezing 
voor ingangsadres en gemeten waarde bevinden 
zich op het bedieningsstation tevens LED's voor 
point skip - overrange - open circuit - set point 
skip - alarm | - alarm 2 en een cijfer voor het 
gekozen mectgebied. 

De MDM 20 is een kleine eenheid voor 20 
ingangen, ondergebracht in een kast van 216 x 
144 x 425 mm, die veel van bovengenoemde 
eigenschappen heeft, doch slechts 2 meetgebie- 
den. 

Inl.: Integra, postbus 22038, Rotterdam (010) 


Compact cassette-loopwerk 


Het Hopt-loopwerk is een compact apparaat 
met hoge mechanische stabiliteit dankzij een 
frame uit spuitgietwerk. Dit loopwerk is speciaal 
ontworpen voor inbouw in autoradio's als af- 
speelapparaat. Door toepassing van twee tegen 
elkaar inlopende vliegwielen bezit het loopwerk 
minimale jank bij schokken. Bovendien mag het 
zowel horizontaal als verticaal worden inge- 
bouwd. Bijzonder aan dit loopwerk zijn: één- 
knopsbediening voor snel heen en terugspoelen 
en het uitwerpen van de cassette, automatisch 
inleggen en uitwerpen van de cassctte. Het 
uitwerpen geschiedt automatisch bij: einde van 
de band, ondeugdelijke cassette, spanninguitval 
en druk op de bedieningsknop. Standaard is het 
loopwerk voorzien van een elektronische mo- 
torregeling en stereo voorversterker. Dankzij 
compactheid, bedieningscomfort, ongevoelig 
voor inbouwwijze en aanwezige elektronika is 
dit loopwerk op eenvoudige wijze in te zetten 
voor veel toepassingen zoals: omroep- en ge- 
luidsinstallaties, instructie apparatuur bijv. ge- 
luid met gesynchroniseerde diavertoning, pro- 
gramma besturing bij automatisering. 


Nicad lader 


Type 668 is geschikt voor het opladen van max. 
4 penlight Nicad-cellen. De eenheid kan direct 
in een wandcontactdoos worden gestoken. VDE 
gekeurd. Op het front zit een keuzeschakelaar 
voor het aantal in serie op te laden cellen. 
Tijdens het laden licht een LED indicator op. 
Prijs £ 22,20 excl. BTW. 


Codeerschakelaars 


Hartmann introduceerde onlangs de kleinste 
codeerschakelaar met druktoetsen waardoor nu 
een keuze kan worden gemaakt uit 4 afmetin- 
gen. Dit model ,,Pico” is slechts 15 mm hoog, 
ondanks deze geringe bouwhoogte is het cijfer 
(3,5 mm hoog) duidelijk op afstand leesbaar. 
De codeerschakelaar heeft gescheiden druk- 
toetsen voor op- en aftellen, cijferrol achter 
stofvrij venster en het cijfer blijft zichtbaar 
tijdens het instellen. Leverbare coden zijn: 
decimaal, BCD, BCD geïnverteerd. De BCD 
uitvoering kan ook worden geleverd voor haak- 
se printmontage. 


Tel- en tijdmeetapparaat 


Hobatronic heeft aan zijn programma een uni- 
versele elektronische teller in DIN behuizing 
voor inbouwinstrumenten toegevoegd. Afm.: 
96 x 48 x 130 mm, incl. aansluitsteker. Door 
programmering op de aansluitsteker kan hij 
worden toegepast voor: tellen, eventueel met 
vóórdeling (10, 100, 1000 of 6000); tellen met 
voorkeuze, met of zonder vóórdeling, met of 
zonder automatiscife telstop bij het bereiken van 
voorgekozen getal; tijdmeting in eenheden van 
0,01 s...1 min; precisie tijdrelais, instelbaar van 
0,01 s...1 min; 24-uur klok met signalering bij 
vooringestelde tijd in uren en minuten. De voe- 
ding is 220 Vac, terwijl 12 Vdc bij max. 50 mA 
kan worden afgenomen voor o.a. opnemers of 
volgrelais. In dezelfde behuizing is tevens lever- 
baar een tweerichtingteller met ingebouwde 
fasediscriminator en eventuele pulsverdubbe- 
ling voor het gebruik in combinatie met elektro- 
nische pulsgevers, toegepast bij positie bepa- 
ling. 


Inl.: v. Reijsen Elektronika, postb 5, Delft 
(015) 569216. ie bee! 
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technische b 


van k 


Each — deel 1 Diefenbach — deel 2 Van Oort — deel 5 


houw het zelf bouw het zi zelf | 


Bouw het zelf 


De titel van deze boekenserie wil niet suggereren dat men elk elektronisch apparaat dat 
men zou willen bezitten het beste zelf kan bouwen. Met name op het gebied van de zgn. 
entertainment-elektronica, (radio, televisie, geluidsversterkers en bandrecorders) is het 
tegendeel vaak waar. De amateur, die voor zijn onderdelen is aangewezen op de 
detailhandel, kan meestal niet opboksen tegen de grote elektronische concerns met hun 
fabricagetechnieken en hun massaproduktie. 

De zaak ligt echter anders wanneer het gaat om amateurontvangers of meet- en 
regelapparatuur waaraan men zijn eigen specifieke eisen stelt. Zelfbouw is dan primair 
bedoeld voor het onderzoeken van bepaalde oplossingen die men voor ogen heeft en 
meer in het algemeen voor het opdoen van ervaring. 


oeken komen 


uwer 


Smilde — deel 6 


bouw hat zalt 


Wanneer men speciale apparaten zoals elektronische 
dobbelstenen, reactietesters of digitale klokken wil bezitten, is 
men vanwege de prijs en verkrijgbaarheid wel aangewezen 
op zelfbouw. 


De schakelingen in de reeks Bouw het Zelf zijn getest en van 
de meeste ontwerpen zijn printplaten verkrijgbaar. 


Deel 6 bevat voornamelijk digitale schakelingen, terwijl in de 
delen 1, 2 en 5 voornamelijk analoge schakelingen worden 
beschreven. 


i Beste i bon Ondergetekende wenst te ontvangen van de uitgever/boekhandel | 


Zenden in open enveloppe = =.. ex. 8239 Diefenbach — Bouw het zelf - deel 1 f 18,75 | 
zonder postzegel) aan: tees ex. 6538 Diefenbach — Bouw het zelf - deel 2 f 18,75 
l ! F ge a a aa ex. 7798 Van Oort — Bouw het zelf - deel 5 f 18,75 l 
eee ex. 8433 Smilde — Bouw het zelf - deel 6 f 23,50 l 
I Kluwer 
| Technische NAAM: eee me | | 
| Boeken B.V. Straaten rte ae a N i eA | 
i Antwoordno. 7 Woonplaats: + iinei aee tea een i 
Deventer Datum: neee Handtekening: … nn neve REID 


Schakelaars: ° 
één van onze specialiteiten 


De keuze uit de verschillende typen schakelaars die gefabriceerd worden wordt steeds ingewikkelder. 
Steeds worden er nieuwe typen ontwikkeld vooral op het gebied van keyboard schakelaars. Ritro heeft in 
haar industrieel schakelaar-programma draaischakelaars, drukknopschakelaars en keyboardschakelaars 
van JEANRENAUD, SCHADOW en SKN (ITT). Vrijwel elk type schakelaar wordt door hen gemaakt en door 
ons geleverd. Hierdoor zijn wij in staat te adviseren bij de keuze van de juiste schakelaar voor Uw 


schakelprobleem. 


De meest voorkomende typen schakelaars zijn uit voorraad leverbaar: 

draaischakelaars voor eengatsmontage en printmontage 

drukknopschakelaars met verlichting of mechanische kleurindikatie, geschikt voor printmontage of 
eengatsmontage 

keyboard schakelaars voor printmontage met en zonder led's; goud of zilverkontakten 
met een levensduur van meer dan 10.000 schakelingen; 
eventueel volledig geseald; komplete keyboards. 


RITRO ELECTRONICS 


NL-2930 BARNEVELD PB 123 Gelreweg 22 Tel.: (0)3420-5041° telex: 40553 ritro nl 
B-2000 ANTWERPEN 172 Plantin & Moretuslei Tel.: (0)31-353272" telex: 33637 norics b 


tentoonstellingen 


drs. C. F. Ruyter 


Montreux: tiende TV symposium 


Er bestaat geen twijfel over het belang van deze twee-jaarlijkse gebeurtenis, 
die in feite uniek is in de wereld. Op de tentoonstelling komen we zaken 
tegen die op geen enkele elektronica-show zijn te zien en op het congres 
worden onderwerpen behandeld die in de gehele wereld van TV en 
kabeltelevisie een rol spelen en actueel zijn. 


Om met het congres te beginnen: dat be- 
gon met een ronde-tafelconferentie, waar- 
op enerzijds omroepen hun verlangens en 
eisen voor de eerstvolgende 10 jaren op ta- 
fel legden en waarbij anderzijds de indus- 
trieën c.q. staatslaboratoria voor hetzelf- 
de tijdvak de mogelijkheden bloot legden. 
Naar voren komt dan, dat de opneembui- 
zen (vidicon, plumbicon enz.) nog lang niet 
het veld zullen ruimen ten behoeve van 
CCD, de véél minder ruimte vragende 
charge coupled devices; wanneer het om 
beelddefinitie, dus kwaliteit gaat. Ook op 
het gebied van de recording zijn er grootse 
zaken in ontwikkeling, maar héél duidelijk 
spelen de financiën een rol: moeten we nu 
werkelijk elke 3 of 4 jaar miljoenen uitge- 
ven om de zaak up to date te houden? 
Véél interessante beschouwingen en blik- 
ken achter de schermen uit de gehele 
wereld. Duidelijk is de trend tot verminde- 
ring van zowel ruis in, als de afmetingen 
van de apparatuur bij hoger definitie, ook 
geheugens gaan een steeds grotere rol spe- 
len, waarbij men reeds denkt aan miljoe- 
nen bits per chip. Bubbel-geheugens staan 
hierbij voorop men denkt aan 30 minuten 
in 1990; digitalisering van de signalen is 
hiertoe voorwaarde, gecombineerd met 
bandcompressie. Dat ook de optiek hierbij 
een prominente rol blijft spelen staat wel 
vast. En tenslotte: het accepteren van al 
deze aantrekkelijke zaken moet gepaard 
gaan met eenvoudiger hantering en servi- 
ce. 


Op het eigenlijk symposium, dat in twee 
gelijktijdig lopende zittingen met verschil- 
lende onderwerpen uiteenvalt zagen we de 
volgende onderwerpen (steeds in het En- 
gels met simultaan-vertaling in Duits en 
Frans) „TV systems for production, fast- 
production and programme continuity”; 
„‚Terrestial broadcasting’; „Electronic 
TV pick-up and film scanning techniques”; 
„Digital techniques in point-to-point 
transmission, transmitters and new servi- 
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ces”; „Programme for the technical ses- 
sion on electronic recording and editing”; 
„Satellites for Television: point-to-point, 
distribution and direct broadcasting”. 
Tenslotte: ,,CATV systems and additional 
services”; ,,Distribution networks” en: 
„Quality and performance”, met daarna, 
op de Se dag een pannel-discussie over 
„Program Sources and additional services 
in CATV”. 

Het deed ons goed te zien hoe ook Neder- 
land in dit concert een stevig wijsje heeft 
meegeblazen. 

Belangstellenden kunnen eventueel de 
teksten afzonderlijk aanvragen bij de pers- 
chef, mr. Chr. Kobelt, Swiss PTT Bern- 
Zwitserland (zover de voorraad strekt). 


Afb. I. 


DE TENTOONSTELLING 


Grundig toont een zgn. Kreuszschienen- 
verdeler van TV-signalen in de 2e genera- 
tie, met computer en met automatische 
foutzoeker. Vrijwel geheel uitgerust met 
discrete onderdelen. Met deze installatie 
kan een enorm aantal AV-signaalbronnen 
van en naar een even groot aantal uitgan- 
gen worden geschakeld. 


Philips komt met twee nieuwe zaken: de 
videorecorder met een speeltijd van ruim 
2 uur (130 minuten, waarbij dezelfde band- 
cassette wordt gebruikt als bij de huidige 
l-uur cassette, maar opnamen van de 1- 
uur en de 2-uur uitvoeringen kunnen al- 
léén op de overeenkomstige apparaten 
worden afgespeeld. De langere speelduur 
is verkregen door de sporen wat smaller te 
maken en tussen de sporen alle onbenutte 
ruimte weg te laten. Om te maken dat niets 
van het vorige of volgende spoor wordt ge- 
raakt, worden de opvolgende sporen ge- 
schreven met kopspleten, die afwisselend 
onder een hoek van 15° naar links resp. 15° 
naar rechts zijn verdraaid. Daarnaast heeft 
men de afspeelsnelheid verlaagd. En de 
resultaten doen, zo op het oog waargeno- 
men, niet onder voor die van de 1-uur ge- 
neratie. 

Ook Grundig kwam met dezelfde concep- 
tie tijdens de Hannover Messe; het is be- 
kend dat er op dit gebied een nauwe sa- 
menwerking bestaat tussen beide firma’s. 
Een andere Philips produktie is het video 
80 systeem. Het gaat hier om een blok- 
kendoossysteem (afb. 1 en 2), dat uitgaan- 
de van een basis-drager (LHD 10) links bo- 
ven op foto de opbouw mogelijk maakt van 
verschillende combinaties. Die „„drager”’ is 
de eigenlijke (zeer kleine) camera, ge- 
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Moeiteloos studeren? 


Dat kan nlet! Er is niemand, die het komt aanwaalen. Als Je wat wilt leren, moet je je best doen. Ook bij ons! Wel proberen wij de 


leerstof aantrekkelijk en overzichtelijk te maken met tekeningen, vragen en proeven. Daarom studeert men graag bij ons, ook al moet 
je Je best doen. 


Als je wilt weten, hoe onze leerstof in elkaar zit, praat dan eens met een van onze 1500 kursisten. Schrijf of bel ook eens om een 
studie-gids. Je krijgt er een proefles bij. 


Het is een kleine moeite en je kunt er heel wat wijzer van worden. De mondelinge begeleiding bij onze cursussen start altijd begin 


september of medio Januari. 


CARRIERE-CURSUSSEN 


S_S+M 
1D rreondon 
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Examen opleiding 
Technicus NERG 


EX-M 1? en 
S-CURSUSSEN 
SG Sats GoM i 
Prakt. Hattgeieider 
Techniek 


BIJSCHOLING 


Praktische 


MT-VEV 
SS + M 


TIE | 15 maanden 
S;S + M 


OPLEIDING ~ BZT ET 4 
TIE.BEM Bil ee 7 a 


EX- TIE Smaonden 


pm 


studiegids en 
proefles — 


Microprocessors 
Microcomputers 


Bel of schrij} om 


Elektronica 


5 mondan 5 maanden a a 
2 zere lenen Opleidingen 
end mij uw studiegids en een proefles van de H 
Theoretische eettechniek f l D k 
pomera 5 — TINGS crete cence ee l ir sen 
l l Parkstraat 25, Arnhem 
| | Tel. 085/451641 
Naam Orv cence nce nu er cneranaresceneceuacuueseeveccus aobesss l Erkend door de minister van 
STUDIEMETHODEN DT ere ae ee | | Sibu eet 
a iftell enmerk: 129.448, 
Ge elul bal ien | Woonplaatem tamer stdin, oaeee isisi ees : 
M = mondeling ie ae ae ee | Uit België: 00/3185451641 


tentoonstellingen 


schikt voor een normale zoomlens, maar 
66k voor gebruik met microscoop, endo- 
scoop, telecine-unit (filmaftaster) of opera- 
tielamp enz. Boven rechts is de 4,5 inch 
elektronische achter-inkijk zoeker, bene- 
den links de EFP-,,field’-uitvoering; 
draagbeugel voor de schouder, elektroni- 
sche zoeker met zij-inkijk; via kabel ver- 
bonden met camera-remote control. En 
tenslotte rechts beneden de (vrij lichte) 
Electronic News Gathering Camera, om 
mee op karwei te gaan, (amerikaanse) nik- 
kel cadmium accu's in een om het middel 
te dragen gordel. Een 1,5 inch elektroni- 
sche zoeker. Alle units zijn in een handom- 
draai met snap-on bevestigingen aan te 
brengen. De hoofdrol speelt hier de een- 
voud van bediening plus de vele combina- 
tie-mogelijkheden, ook voor het toene- 
mend aantal leken dat er mee gaat werken 
(laboratoria, klinieken enz.). 

Tenslotte: de eerste echte draagbare kleu- 
ren TV-camera van Philips type LDK11 
(afb. 3), getoond door de dochter Peye, 
bedoeld voor nicuwsvoorziening; al met al 
toch nog een aardig vrachtje op je nek! 


AEG-Telefunken houdt zich bezig met het 
audio-deel ten behoeve van TV-studio’s. 
De MISA (afb. 4) is bijv. een acht-spo- 
ren apparaat voor l-inch band en 16, 24 of 
32 sporen op 2-inch -band, bij zéér hoge 
geluidskwaliteit. De benodigde verster- 
kers vinden we onder in de kast. Kristalstu- 
ring voor het bandtransport, eventueel 


synchronisatie van buitenaf. Elektronische 
omschakeling van de correctie voor 19, 38 
of 76 cm/s. 

Voorts is er een tijd-code systeem, waar- 
mede één of meer recorders zoals hiervoor 
beschreven kunnen samenwerken met po- 
sitionering of met synchronisatie volgens 
EBU-normen, van geluid- en videosporen 
(zgn. autolocatorbedrijf) (afb. 5). Mengen 
en splitsen is mogelijk. Ingebouwde micro- 
computer, die via het toetsenbord met 
alphanumeriek schermbeeld in dialoog- 
bedrijf wordt bediend, plus tijdcode-deco- 
ders. Een zeer interessant apparaat, waar- 
van een voorlopige informatie beschikbaar 
is. 


De bandfabrikant 3-M, verbetert steeds 
zijn produkt. De 256 Mastering tape 
wordt, naar in de praktijk blijkt, vaak als 
archiefband gebruikt. Men heeft nu kans 
gezien het kopiëereffect nagenoeg geheel 
te laten verdwijnen. Dan heeft men kans 
gezien de 8250 video-tape betere eigen- 
schappen voor de geluidsregistratie te ge- 
ven. Want het is raar maar waar: in de 
videotechniek stelt de geluidsregistratie 
hogere eisen t.a.v. ruis dan de beeldopte- 
kening. En tenslotte heeft men de 445-1- 
inch chroomdioxyde band wat vriendelij- 
ker gemaakt tegenover de koppen: nu 
koplevensduur van 2000 h tegenover 500 
h bij de vorige uitvoering. Men bereikte dit 
met een soort permanente smering. 


Angenieux, de bekende franse optiekfirma 
heeft een interessante lensbediening, 
waarbij de bedieningsorganen op de meest 
handzame plaats kunnen komen. Beneden 
de (mechanische) focus-instelling (bowden 
kabel), midden de servobediening van de 


zoom-instelling, eveneens aangebracht op 
een handgreep. Dat 20 x zoom haalbaar 
is wisten we reeds, maar 42 x zoom is nu 
bij Angenieux bereikt: overgang van een 
hoek van 30° op 0,7°. En dat gebied wordt 
doorlopen in 1,5 s. Knap werk! 


Rohde & Schwarz heeft enige nieuwe pij- 
len op de boog: een precisie TV-meet- 
demodulator AMF2: deze bevat niet alleen 
de omhullende-detector maar tevens een 
synchroongelijkrichter ter verkrijging van 
een vervormingsvrije detectie; 19-inch- 
montage (afb. 6). TV-monitor, B/G- 
norm, voor de banden 1/III/IV/V (30...300 
MHz) voor zowel stationaire als mobiele 
toepassing, voor controle van zw/w en 
KTV-zenders of TV-kabelnetten, omzet- 
ters enz. Separate ingangen van HF en MF, 
a.f.c.-circuit met A f-indicatie. Automa- 
tisch of manual MF-, HF- en LF-spannin- 
en. 
bons zagen we de samenbouw van 
VHF/UHF meetontvangers ES02, fre- 
quentie controller EZK, een IEC-bus 
compatibele digitale multimeter plus de 
computer van Tektronic 4051, voor selec- 
tieve spanning- en vierpoolmetingen (afb. 


7). 


Thomson-CSF heeft zich op de kleine 
KTV-reportagecamera geworpen, de Mi- 
crocam TVV1600 (afb. 8), die moet wer- 
ken óf met een bijbehorende 3/, bandre- 
corder óf met één of twee mobiele HF- 
links in de 11,7...13,25 GHz-band of op 
1,436 GHz voor midden, lange omroep, 
video en geluidoverdracht (zie ook de 
omslag). De camera werkt met drie 2/3- 
inch plumbicons en heeft een elektronische 
zoeker. Totaal gebruik van deze in zowel 


SANYO KOOLFILMWEER- 
STANDEN %4W6,5 MM. 5% 
waarde assortiment 
wi W2 W3 wa 
102 10 10 20 30 
12 0 3 3 5 10 
15 Q 5 5 10 15 
18 Q 3 3 5 10 
220 10 10 20 30 
272 3 3 5 10 
33 Q 5 5 10 15 
39 Q 3 3 5 10 
472 10 10 20 30 
56 Q 3 3 5 10 
68 A 5 5 10 15 
82 Q 3 3 5 10 
1000 10 15 30 45 
120 0 3 5 10 15 
150 Q 5 10 20 30 
180 Q 3 5 10 15 
220Q 10 15 30 45 
270 Q 3 5 10 15 
330 Q 5 10 20 30 
390 Q 3 5 10 15 
470Q 10 15 30 45 
560 2 3 5 10 15 
680 2 5 10 20 30 
820 Q 3 5 10 15 
1K 20 40 80 120 
12K 10 10 20 30 
15K 15 20 40 60 
18K 10 10 20 30 
22K 20 40 80 120 
27K 10 10 20 30 
33K 15 20 40 60 
39K 10 10 20 30 
4.7K 20 40 80 120 
5.6K 10 10 20 30 
68K 15 20 40 60 
82K 10 10 20 30 
10K 20 40 80 120 
12K 5 10 20 30 
15K 10 20 40 60 
18K 5 10 20 30 
22K 15 30 60 90 
27K 5 10 20 30 
33K 10 20 40 60 
39 K 5 10 20 30 
47K 15 30 60 90 
56 K 5 10 20 30 
68K 10 20 40 60 
82K 5 10 20 30 
100K 15 30 60 90 
120K 3 10 20 30 
150K 5 15 30 45 
180 K 3 10 20 30 
220K 10 20 40 60 
270K 3 10 20 30 
330 K 5 15 30 45 
390 K 3 10 20 30 
470K 10 20 40 60 
560 K 3 10 20 30 
680 K 5 15 30 45 
820K 3 10 20 30 
1M 10 20 40 60 


totaal aantal 

479 823 1640 2475 
prijs per weerstand 
0.065 0.06 0.055 0.05 
ormale prijs 


n 
71,85 123,45 246,- 371,25 


korting 
57% 60% 63% 67% 
Prijs incl. 6 ass. dozen 


46,- 64,- 105,- 139,- 
bestelnummer 
wi W2 W3 w4 


HOE TE BESTELLEN 
1) door overmaking van het 


POST ELE 


Hilversum 


TIJDBESPAREND EN B 


bedrag o.v.v. de bestelcode op 
girorekening nr 27.79.911 t.n.v. 
RONICS, Hilversum. telefoon 035-4 7818, telex 43915 


2) als 1), op onze bankrekening 
nr. 44.91.03.927 bij Amrobank 


rn 


10 MM 
INSTELPOTMETERS 


speciate aanbieding 

47 instelpotmeters en 

3 ker. trimmers 10-60 pF 
inkl. ass doos f 19,- (Pl) 


KERAMISCHE C'S 
waarde assortiment 
K1 K2 K3 
22 pF 10 20 40 
27 pF 3 5 10 
33 pF 5 10 20 
39 pF 3 5 10 
47 pF 10 20 40 
56 pF 3 5 10 
68 pF 5 10 20 
82 pF 3 5 10 
100 pF 10 20 40 
120 pF 3 5 10 
150 pF 5 10 20 
180 pF 3 5 10 
220 pF 10 20 40 
270 pF 3 5 10 
330 pF 5 10 20 
390 pF 3 5 10 
470 pF 10 20 40 
560 pF 3 5 10 
680 pF 5 10 20 
820 pF 3 5 10 
Totaal aantal 
105 200 400 
Normale prijs 
36.75 70-- 140,-- 
Karting 
54% 59% 63% 
Prijs incl. 2 ass. dozen 
— de 57, 
Bestelnummer 
K1 K2 K3 
SIEMENS MKM C’S 
- kleine waarden - 
waarde assortiment 
Ki MK2 MK3 
1DE 10 20 40 
TSInE 5 10 20 
2,2 nF 10 20 40 
3,3 nF 5 10 20 
4,7 nF 10 20 40 
6.8 nF 5 10 20 
8,2 nF 3 5 10 
10 nF 10 20 40 
12 nF a 5 10 
15 nF 5 10 20 
18 nF 3 5 10 
22 nF 10 20 40 
27 nF 3 5 10 
33 nF 5 10 20 
39 nF 3 5 10 
47 nF 10 20 40 
58 nF 3 5 10 
68 nF -5 10 20 
82 nF 3 5 10 
100 nF 10 20 40 
Totaat aantal 
121 235 470 


; Normale prijs 
64,55 125,25 250,50 
Prijs incl. 2 ass. dozen 


43,--  72,-- 125,-- 
Bestelnummer 
MK1 MK2 MK3 


3) door uw bestelling (portvrij)in 4) via de elektronika-detailhandel Alle genoemde prijzen zijn inclusief 


te zenden aan: 
POST ELECTRONICS, 
Antwoordnr. 247, Hilversum; 


Gegarandeerde girobetaal- 
kaarten/eurocheques/betaal- 
cheques kunnen dan worden bij- 
gesloten, tenzij u levering onder 
rembours wenst. 


PROTON ASSORTIMENTEN: PRAKTISCH, 
EDUIDEND GOEDKOPER. 


Sinds de introductie van de PROTON assortimenten in '76 
kopen steeds meer hobby-isten en bedrijven hun standaard- 
j elektronikaonderdelen efficiënt en gemiddeld ruim 50% goed- 
koper in. En terecht, want PROTON assortimenten zijn méér 
dan alleen 1e kłas onderdelen in fraaie assortimentsdozen. 
Door de unieke samenstelling komen de meest koerante 
waarden ook inderdaad het meest voor! Doordat verschillende 
grootten assortimenten leverbaar zijn, kan letterlijk iedereen 
hiervan profiteren, van de doordenkende hobby-ist tot kosten- 
bewuste laboratoria en service/reparatiebedrijven. 

De PROTON assortimentsdoos (195 x 130 x 25 mm) heeft 10 
vakjes (63 x 37 mm); elke waarde wordt apart verpakt! De prijs 
is slechts f 2,50, en is ook apart (minimum 6 per kleur) te ver- 
krijgen in biauw, groen, rood, oranje en geel. 


SIEMENS MKM C'S 


- grote waarden - 


waarde assortiment 
G1 MG2 MG3 
0,12 uF 3 10 
0.15 uF 5 10 20 
0,18 uF 3 5 10 
0,22 uF 10 20 40 
0.27 uF 3 5 10 
0,33 uF 5 10 20 
0.39 uF 3 5 10 
0.47 uF 10 20 40 
0.56 uF 3 5 10 
0,68 uF 5 10 20 
Totaal aanta! 
50 190 
Normale prijs 
74,90 142,25 284,50 
Korting 
42% 47% 52% 


Prijs inci ass doos 


y 


78,-- 139,-- 
Bestelnummer 


MG1 MG2 MG3 
TANTAAL ELCO'S 
waarde assortiment 
uF/ V T1 T2 T3 
0,1/35 3 5 10 
0.22/35 3 5 10 
0.47/35 5 10 20 
1/35 10 20 40 
2,2125 10 20 40 
4,7120 10 20 40 
10/16 5 10 20 
22/10 3 5 10 
47/6 3 5 10 
100/3 3 5 10 
Totaal aantal 
55 105 210 
Normale prijs 
52.80 99.50 199,-- 
Korting 
42% 46% 52% 
Prijs incl. 2 ass. dozen 
33,-- 5,-- 98,-~- 
Bestelnummer 
Tı T2 T3 
AXIALE ELCO'S 
waarde assortiment 
uF/V Al A2 A3 
1/40 5 10 15 
2,2/40 5 10 15 
4,7140 5 10 15 
10/40 10 20 30 
22/40 10 20 30 
47/40 10 20 30 
100/25 5 10 15 
220/25 5 10 15 
470/16 10 20 30 
1000/16 5 10 15 
Totaal aantal 
70 140 
Normale prijs 
61, 122,-- 183,-- 
Korting 
42% 47% 52% 


Al 


Prijs incl. ass. doos 
- 95 


2,- == 


Bestelnummer 
A2 A3 


(verkoopadressen op aanvraag) 
of bij onze balie aan de Adm. de 
Ruyterlaan 56 (achter winkel- 

- Centrum) te Hilversum, geopend 
van dinsdag t/m zaterdag 


9.00-18.00 uur, 


TRANSISTOREN 


Type 10st. 100st. 
gen. purp. 45V 01A 03W 
BC 237b NPN 053 0,42 
BC 307b PNP 059 0,47 
low noise 20V O1A 03W 
BC 239c NPN 053 0,42 
BC 309c PNP 0.59 0,47 
med power 60V 1A 12,5W 
BD 137 NPN 236 1.89 
BD 138 PNP 236 1,89 
darlington 45V 3A 40W 
BD 675 NPN 484 3,87 
BD 676 PNP 484 3,87 
power (RCA) 60V 15A 115W 
2N3055 4.84 3.87 
HF-trans BF254 0,97 0.78 
n-FET BF245 229 1.83 


assortiment transistoren in ass. 
doos, alle typen 10x; 203,-- (TR) 


ASSORTIMENTEN 


DIODEN 
Type 10st. 100st. 
AA 118 -DUG- 0,24 0.19 
IN 4148 -DUS- 0.24 0.19 
BAX13 - low 

leakage - 0.29 0,24 
IN4001 1A/50V 0.29 0,24 
IN4004 1A/400V 0.35 0,28 
IN4007 1A/1000V 044 0,35 
IN5401 3A/100V 0,97 0,78 


assortiment dioden in ass. doos 


alletypen 10x; 25,-- (D1) 
aile typen 100x;203,-- (D2) 
ZENERDIODEN 


- E-24 reeks 2,7-33V 5% - 


Type 27 waarden 10st. 100 st. 
B2X 55C 0,5W 0,56 0.45 
BZX 83C 1.3W 0,98 0,79 


assortiment zener's in ass. doos 
10 courante waarden 0,5W 10 
elk én 1,3W 5 elk 87,-- (Z1) 
0,5W alle waarden 10x;129,-~ (Z2) 
1,3W alle waarden 5x; 114,-- (Z3) 


OPTO-ELEKTRONIKA 


Type 10 st. 100 st. 
LED 3 mm rood, geselecteerd op 
lichtopbrengst 089 0,71 
geel/groen 0.89 0,71 
LED 5 mm incl. montagehuls 
rood 0,89 0,71 
geel/groen 0.97 0,78 
LED-DISPLAY 
HEWLETT-PACKARD 
geselecteerde lichtopbrengst 
1st. 10st. 
8 mm 9,80 7,84 
12 mm 10,70 8,57 
alle typen 10x in doos 211,-- (OP) 
SCHAKELAARS 
draai- 1x12,2x6 1st. 10st. 


3x4, 4x3 standen 3,90 3,12 


tuimel 1 xom 3.90 3,12 
C&K 2xom 5,40 4,32 
druktoetsaan/uit 1,62 1,30 


alle typen 10x (70 st.) 212,-- (SW) 


18% BTW. Administratiekosten 
hebben we afgeschaft en 
verzendkosten (f 5,-) betaalt u 
alleen voor orders beneden 

1 150,- Remboursement kost 
1 7,50, boven f 250,- franko. 


tentoonstellingen 


Pal als Secam leverbare camera 9,5 W. 
BCN50 - I-inch recorder van Bosch, (afb. 
9). Dit systeem werd reeds eerder in Mon- 
treux getoond doch heeft thans algemene 
erkenning gekregen, nadat reeds 150 ap- 
paraten in gebruik zijn. Het is een verticaal 
scan-apparaat, waarbij de band over 190° 
van een verticale trommel (@ 50,3 mm) 
wordt geleid. Bandsnelheid 24 cm/s; trom- 
mel maakt 9000 omw/s. Bevat 2 o/w kop- 
pen en wiskoppen. Dankzij een digitaal ge- 
heugen kan elektronisch worden gesne- 
den; kernstuk hiervan is de snelle zoekloop 
(voor- en achteruit). Om snel te vinden, 
worden beelden bij het tellen overgeslagen 
in de verhouding 1:3 of 1:7. Beeldstilstand 
is hierbij zonder bandbeschadiging moge- 
lijk, evenals slow motion. Een andere 
toepassing: meer dan 100 000 afzonderlij- 
ke beelden kunnen aldus op een band met 
een speelduur van 90 minuten worden op- 
geslagen, doch tevens secondensnel wor- 
den teruggevonden. De recorder kan wor- 
den geleverd in een batterij- en een netver- 
sie (BCN20 resp. BCN50). In kwaliteit 
verschillen de uitvoeringen BCN20 (afb. 
10) en 50 niet, doch wel in gewicht. Op de 
foto's het draaiwerk van de portable en de 
studio-uitvoering. Voor studio-kwaliteit is 
de draagbare camera KCN2 ontworpen, 
waarbij het gewicht van het rugpakket toch 
wel een korreltje zout vereist voor dat 
draagbare. 


Siemens, reeds lang een der voornaamste 
leveranciers van kabel TV-installaties stelt 
een nieuwe ontwikkeling voor op het ge- 


Afb. 8. 


bied van het ,,two way” verkeer. In de éne 
richting lopen de kabel TV-programma’s 
(40.300 MHz), terwijl in tegengestelde 
richting signalen van 5...25 MHz door de 
deelnemer kunnen worden verzonden, 
o.a. ten behoeve van bijv. bewaking of 
individuele of locaal opgenomen program- 
ma’s. Door middel van microcomputers 
kunnen aangeslotenen individueel worden 
bediend. In de op afb. 11 getoonde proef- 
opstelling schakelt de centrale computer 
voorgeprogrammeerde aansluitingen voor 
individuele aangeslotenen in of uit. Hierbij 
is het mogelijk dat aangeslotenen zich 
slechts abonneren voor een deel van het 
aangeboden programma-pakket. Verder 
zagen we een nieuwe hoofdversterker voor 
het gehele gebied van 40.862 MHz in wa- 
ter- en HF-dichte uitvoering. Hoge terug- 
stroomdemping, een continu instelbare 
demping en als nouveauté een continu 
instelbare compensatie voor de frequentie 
karakteristiek van de kabel. 


Tektronix heeft een bij ons minder beken- 
de doch toch wel belangrijke bedrijfstak in 
de TV-sector. Reeds bij vorige gelegen- 
heid bespraken we schakeltafels van Grass 
Valley (eveneens Tektronix) voor het 
mengen en inblenden van TV-beelden; nu 
is men er in geslaagd verschillende ap- 
paratuur voor Secam te ontwerpen, iets 
waarnaar grote vraag bestaat omdat de ge- 
niale ontwerpers van het Secam-systeem 
zelf niet in staat bleken iets dergelijks tegen 
aanvaardbare prijzen te ontwerpen. Ende 
volgzame gebruikers van het Secam sys- 
teem in het oostblok nog minder. Tektro- 
nix toonde meerdere Secam monitoren, 
waarbij een precisiedecodering het moge- 
lijk maakt R-Y of B-Y-ontputs te gebrui- 
ken voor vector-display metingen (afb. 
12). Een mooi stukje werk doch van weinig 


belang voor Nederland, evenmin als de 
nieuwe Secam testgenerator 14 of de 1480 
wave-form monitor. Wél echter de TV- 
zijband analyser 1405; respons van de te 
meten zender: binnen + 0,2 dB, frequentie 
response van HF- en MF-circuits voor 
signalen tot 1 GHz. Sweep: 0...15 MHz 
(afb. 13). 

(wordt vervolgd) 
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SIEMENS 


Grote stromen en spanningen 


schakelen met miniatuurrelais: een kolfje 
naar Siemens’ hand! 


Wat wilt u van een bedrijf dat 
zowel in de ontwikkeling van 
zwak- als sterkstroomprodukten 
zijn sporen heeft verdiend. 

En in alle bescheidenheid mogen 
we toch wel zeggen dat Siemens 
weet wat een relais is. 


Nieuw: het miniatuurrelais E 


Uitvoering voor directe 
printmontage. 

Met extra grote lucht- en 
kruipwegen: bij 
omschakelcontacten resp. 3 en 
4 mm en bij maak- en 
verbreekcontacten 6 of 8 mm. 


Hoge galvanische scheiding. 


De nieuwe relais voldoen aan de 
normen VDE 0435/962 en VDE 

0804 § 14465. 

Een speciale uitvoering met 2 
maakcontacten voldoet zelfs aan 
de navolgende normen: 

VDE 0720 deel 1/8.69 § 22n 


VDE 0730 deel 1/3.72 § 22n 
CEE publicaties 10 en 11 


Ze hebben dus een hoge 
galvanische scheiding en zijn 
daardoor uitstekend geschikt als 
schakel tussen sterkstroomcircuits 
en zwakstroomregelsystemen. 


Brandbaarheidseisen 


Dit relais voldoet 

tevens aan de 

navolgende 
VDE-voorschriften 

met betrekking tot brandbaarheid: 
VDE 0730 deel 2j/1.73 § 30 zn 
VDE 0730 deel 21/2.77 § 22 | 

VDE 0730 deel 2h/3.71 § 29 d 

Het relais is daarmee ook 
toegelaten voor toepassing in 
huishoudelijke apparatuur. 


Prestaties 


De relais hebben 2 
wisselcontacten en kunnen 
stromen tot 10A schakelen. 

De maximale schakelspanning 
bedraagt 250V, volgens VDE 
0110 groep C en het maximale 
schakelvermogen 1250 VA. 


Prijs 


In de basisuitvoering met 2 
wisselcontacten af 50 stuks 

Hil. 6,90 netto per stuk, exclusief 
B.T.W. 


Toepassingen 


Eigenlijk te veel om op te noemen. 
Enkele voorbeelden: 
verwarmingsinstallaties, 
temperatuurregelingen, 
huishoudelijke apparatuur, 
amusementsautomaten, 

machines, etc. 


Componenten van Siemens 


een slagvaardig programma. 


ELEKTRONISCHE COMPONENTEN 
actieve componenten 

diodes/ fluxistors/ fotocouplers/ fotodiodes/ 
foto-elementen/ fotoweerstanden/ 

integrated circuits/ hallgeneratoren/ LED's/ 
microprocessors en systemen/ 
overspanningsbeveiligingen/ selenium 
gelijkrichters/ silicium gelijkrichters/ thyristors/ 
transistors/ triacs/ varicaps/ veldplaatjes/ 


passieve componenten en displays 
condensatoren/ cijferbuizen/ 
elektronenbuizen/ ferrietmaterialen/ 

LED displays/ liquid crystal displays/ 

n.t.c. weerstanden/ ontstoringscomponenten/ 
potkemen/ p.t.c. weerstanden/ weerstanden/ 


elektromechanische componenten 
connectors/ elektromechanische computer- 
componenten/ neutrale en polaire relais o.a. 
— hoekankerrelais — industrierelais 

— kammrelais ® — minipoolrelais 

— Printrelais — reedrelais — telegraafrelais 
— telrelais/ schellen/ synchro's/ zoemers/ 


printen 
assemblies/ elektronische units/ 
multilayers/ printed circuits/ 


Siemens componenten ook te leveren door: 
Elektronika 2000 Amsterdam 

tel.: 020-369321 - 325277 

volledige componenten assortiment 

Ormatu Electric B.V. Helmond 

tel.: 04920-43335 halfgeleiders, 
elektronenbuizen en passieve componenten 
Pasterkamp Electronics B.V. Wormerveer 
tel.: 075-281605 - 282462 LSL. IC's 
Texim Electronics B.V. Enschede 

tel.: 053-315293-322771 

halfgeleiders en passieve componenten 
Vekano B.V. Eindhoven tel.: 040-810975 
zwakstroomrelais, tantalium en 

computer elco's 


Voor het inwinnen van informatie, het 
opgeven van bestellingen, etc. 

kunt u gebruik maken 

van het nieuwe, ‘speciale 
componenten telefoonnummer. 
070-78 2345 en 
telexnummer 31333 


Siemens Nederland N.V. 
Postbus 16068 

2500 BB Den Haag 
Centrale: 070-782 782 
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Stroomvoorziening 


L. H. J. Franken 


Voedingen: 


Pm) 


lineair of schakelend? 


Schakelende voedingen: een oplossing bij middelgrote en grote 


vermogens 


In de vorige aflevering werd aangetoond, 
dat de conventionele lineaire voeding niet 
de meest ideale oplossing is om van net- 
spanning naar gelijkspanning te gaan voor 
middelgrote of grote vermogens. 

Nadat een aantal beperkingen van de 
lineaire voeding werden aangetoond, re- 
sulteerde de beschouwing in een totaal 
andere benadering van voedingen, voor- 
gesteld door het blokschema in fig. 3 (RE 
18). 

Dit blokschema stelt een z.g. ,,direct-off- 
line” converter voor, waarbij de energie- 
opslag op een zo hoog mogelijk span- 
ningniveau plaatsvindt en de transformatie 
en afvlakking met een zo hoog mogelijke 
frequentie. 

Het principe is uitgewerkt in fig. 4. De wer- 
king is als volgt: 

De netspanning wordt gefilterd van pieken 
en ruis en gelijkgericht door G1. De ener- 
gie-opslag vindt op hoogspanningniveau 
plaats in C1. De gelijkspanning op C1 is 
ongeveer 350 V, terwijl de serie-schakeling 


Fig. 4. Principe van een 
schakelende voeding, waar- 
op de MG-serie van Gould- 
Advance is gebaseerd. 


net fitter 


aarde 


van C2 en C3 er voor zorgt, dat de mid- 
denaftakking zich op ongeveer 175 V be- 
vindt. 

Transistoren TS1 en TS2 vormen, samen 
met C2 en C3, een z.g. halve-brug inverter 
en ze worden achtereenvolgens aange- 
stuurd door het stuurcircuit waardoor de 
spanningvorm op de primaire zijde van T3 
verloopt volgens fig. 5. 

De gemiddelde waarde van deze spanning- 
bron is afhankelijk van de aan/uit verhou- 
ding van TSl en TS2. Een principieel 
voordeel van deze schakeling is, dat de col- 
lector-emitter spanning van TS1 of TS2 er 
uit ziet als fig. 6. 


Gedurende de periode dat de V œ stijgt tot 
350 V, is de transistor totaal uit geleiding 
met een V,, die 0 of negatief is. Het is dus 
alleen noodzakelijk dat de V, van de 
transistor groter is dan 350 V. De Vo 
hoeft niet groter te zijn dan de piekspan- 
ning gedurende uitschakelen, die globaal 
250 V kan bedragen. Deze redelijke waar- 


stuursignaal 
Isolate 


den maken de keuze van TSI en TS2 een- 
voudig. 

Een ander voordeel van dit circuit is, dat 
de stijg- en daaltijd van de transistoren, 
omdat een bepaalde tijd geen van beide ge- 
leidt, niet belangrijk is. De primaire span- 
ning (fig. 5) van T3 wordt getransformeerd 
en dubbelfasig gelijkgericht door de beide 
schottky dioden Di en D2 en de uitgang- 
spanningvorm van deze halve diodebrug is 
getekend in fig. 7. 

De herhalingsfrequentie van deze pulsen 
ligt op ongeveer 30 kHz. De gemiddelde 
waarde van deze pulsen wordt geregeld 
door de verhouding T1 en T2 en door deze 
verhouding te variëren kan de uitgang- 
spanning van het laagdoorlaatfilter L1 en 
C4 worden ingesteld. De spanning op C4 
(uitgangsklemmen) wordt gemeten en ver- 
geleken met een temperatuur gecompen- 
seerde referentie (Z2) door IC2. De op de- 
ze manier gemeten afwijking wordt via de 
modulator en het stuurcircuit weggeregeld 
door TS1 en TS2. De primaire stroom, die 
nodig is om de spanning van C4 op de in- 
gestelde waarde te houden, wordt gemeten 
door T2. Gelijkrichting van het stroom- 
signaal gaat met G3, die zijn uitgangspan- 
ning vergeleken ziet worden met een 
referentiespanning (Z1) door ICI. Bij 
overbelasting of kortsluitcondities zorgt 
het op deze wijze verkregen signaal er 
voor, dat de voeding vanuit een constante 


TS2 geleid 
primaire spanning op T3 
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Het maandblad vol populaire 
elektronica voor iedereen 


Elo. Eindelijk een tijdschrift 
over elektronica dat iedereeen 
begrijpen kan. Waarin het 
mysterie-der-elektronica tot 
heldere proporties wordt terug- 
gebracht Elo is bevattelijk. 

Elo is constructief en over- 
zichtelijk. 


Welke onderwerpen worden in 
Elo behandeld? 

Elo komt elke maand met 
een splinternieuw nummer. In de 
eerste 3 Elo's komen de volgende 
onderwerpen aan de beurt: 


1. Voorkom autodiefstal met een zelfgemaakte beveiliging. 
2. Hoe gaat solderen precies? 
3. Bouw uw eigen elektronische toerenteller. 
4. Snelheidsregeling voor modeltreinen. 
5, Elektronische kamerthermometer. 
6, Intervalschakelaar voor de ruitenwisser. 
7. Zelf accu opladen. 
8. Zo monteert u prints. 
9. De ijsdetector voor in de auto. 
10. Zakrekenapparaten. 


Dit zijn de belangrijkste onderwerpen. Maar, een Elo- 
nummer staat vol :net alles wat de elektronica-liefhebber 
interesseert! 
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Elektronische onderdelen via 
Elo verkrijgbaar! 

Alle onderwerpen waarbij u iets 
kunt bouwen, zijn voorzien van 
duidelijke bouwschema's. Maar 
dat is niet alles. Alle voor deze 
bouwschema's benodigde 
onderdelen en materialen zijn 
gemakkelijk te verkrijgen. Hoe? 
dat staat in ieder Elo-nummer. 


Neem een abonnement op Elo! 
Dan bent u maandelijks ver- 
zekerd van professionele 
informatie over uw hobby. 


Bestelbon voor een Elo abonnement. RE 


Ondergetekende wenst zich tot wederopzegging te abonneren op 
het maandblad Elo. 


- De abonnementsperiode loopt van januari tot en met december. 

-U kunt mij noteren ingaande 1 januari 1978. 

- De abonnementsprijs bedraagt f 32,50 incl. B.T.W. 

-U gelieve mij voor de betaling hiervan een stortings-accept- 
girokaart te zenden. 


Naam 

Adres 
Woonplaats 
Handtekening: 


Deze bon ongefrankeerd te zenden aan: 
Kluwer Technische Tijdschriften B.V. Antwoordnummer 7. Deventer. 


RE 


Stroomvoorziening 


spanningbron over gaat naar een constante 
stroombron. Dit laatste is van extreem be- 
lang bij parallel schakelen van voedingen 
waarover later meer. 

In tegenstelling tot de conventionele li- 
neaire voeding, die bij een fout de uit- 
gangspanning in bijna alle gevallen laat 
stijgen, geeft dit principe het bijkomende 
voordeel dat in 90% van de optredende 
fouten de uitgangspanning 0 wordt. Voor 
de overige 10% is de overspanningdetectie 
ingebouwd, die in een voorkomend geval 
het stuursignaal naar TS1 en TS2 kortsluit, 
waardoor de uitgangspanning 0 wordt. 
Tot zover een korte beschrijving van een 
algemeen principe dat door de grootste fa- 
brikanten van schakelende voedingen 
wordt gevolgd. 

Om verdere problematiek te bespreken 
rond de schakelende voeding, moet er een 
voorbeeld uit de praktijk worden aange- 
haald. Hiervoor werd de MG serie schake- 
lende voedingen gekozen van het fabrikaat 
Gould- Advance. Deze serie bestaat al eni- 
ge jaren en is geaccepteerd door OEM fa- 
brikanten. 

Een vaak voorkomende bedenking tegen 
schakelende voedingen is het probleem 
van de magnetische straling en interferen- 
tie. De MG serie is gebaseerd op een 
schakelende voedingstechniek zoals hier- 
voor omschreven en dit houdt automatisch 
in, dat snelle schakelverschijnselen plaats- 


Fig. 6. Vee 
van TSI of 
TS2. 
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vinden en stroompulsen met hoge amplitu- 
den voorkomen. Als er geen voorzorgen 
waren genomen, dan zou dit betekenen dat 
omliggende apparatuur of de te voeden 
circuits zouden worden gestoord en dat de 
bedenking zou zijn gegrond. Volgens DVE 
en BS normen zouden voedingen, die niet 
aan en bepaalde minimum interferentie 
voldoen, niet mogen worden toegepast. 
Het resultaat van een ontwerp, dat is ge- 
baseerd op terdege onderzoek op het ge- 
bied van interferentie, vindt u in fig. 8 en 
fig. 9. Om het interferentieprobleem onder 
de loep te nemen, moeten we voor de MG 
voedingen dit als volgt verdelen: 


1. Inkomende stoorpieken (transiënts) via 
de netspanning 

2. Rimpel- en ruissignalen via geleidende 
delen, geïntroduceerd op ingang of uit- 
gang en aarde 

3. HF magnetische straling vanuit de voe- 
ding 

4. Inschakelverschijnselen 
stroom). 


(inschakel- 


Punt 1 

In een industriële omgeving is het niet 
ondenkbaar, dat de stoorpieken van 1 kV 
ontstaan tussen fase en 0 (symmetrisch) of 
tussen fase of 0 ten opzichte van aarde 
(asymmetrisch). 

Als deze spanningen de voeding bereiken, 
dan kan deze worden beschadigd of gepas- 
seerd, waardoor de te voeden onderdelen 
worden beschadigd. De drie meest be- 
langrijke parameters om deze storing te 
omschrijven zijn: grootte, stijgtijd en duur 
van de stoorspanning. In de praktijk is ge- 


Fig. 7. Uitgang DI en D2. 


Fig. 8. Symmetrische en asymmetrische interferentie signalen in een schakelende voeding uit de 
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bleken, dat schakelende voedingen (MG 
serie), stoorspanningen (symmetrisch of 
asymmetrisch) van 1 kV met een duur van 
200 us en een stijgtijd van 7 kV/us kunnen 
verwerken, zonder dat beschadiging van 
de eenheid optreedt of op de uitgangs- 
klemmen iets hiervan merkbaar is. 


Punt 2 

Het overgrote gedeelte van „geleidende 
interferentie”, die zijn oorzaak vindt in de 
voeding, wordt in wezen veroorzaakt door 
geleidende oppervlakten die een strooi- 
capaciteit naar aarde hebben en binnen 
korte tijd vele tientallen volt spanning- 
verschil ondergaan. De hiervoor in aan- 
merking komende delen van het schema in 
fig. 4 zijn anders gegroepeerd weergegeven 
in fig. 8 om de stromen die door strooi- 
capaciteiten lopen, weer te geven. Nemen 
we bijvoorbeeld transistor TS2. De col- 
lector van deze transistor, omdat het een 
vermogentransistor in een TO3 behuizing 
is, heeft een capaciteit t.o.v. de koelplaat 
van ongeveer 150 pF (C,). 

Omdat dezelfde collector binnen 200...300 
ns een gebied doorloopt van 160 V zal, in- 
dien geen voorzorgen worden getroffen, er 
een stroom gaan lopen van ongeveer 120 
mA. Deze stroom loopt door de metalen 
delen naar de aardaansluiting en via de 
netimpedantie, het netfilter en de gelijk- 
richter terug naar C1. Soortgelijke stro- 


Fig. 9. Stoorstromen in het schakelgedeelte 
van een MG schakelende voeding. 
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Adiake, Hickok en Statham zijn uw gastheren 


ADLAKE: 
Relais 


Adlake relais zijn geschikt voor de meest vuile, 
stolfige en vochtige omgeving zonder de 
geringste kans op storing. Bovendien zijn 
zeer snelle in- en uitschakellijden mogelijk. 
Adlake plunjerrelais hebben een roestvrijstalen 
hermetisch afgesloten plunjer. 
Hoge temperatuurbestendige keramische 
schakelkamer, met epoxyhars ingegoten 
spoelen waardoor vochidicht en betere warmte 
afgifte. De kwik-kwik kontakten garanderen 
altijd een konstante kontaktdruk: een nieuw en 
schoon oppervlak voor iedere schakeling en 
inbranden of kleven van de kontakten is 
uilgestoten. Vanzelfsprekend hebben 
NM a deze relais een CSA-Certificaat. 


STATHAM: 
Drukopnemers 


Statham Pressure Transmitters zijn zowel 
leverbaar met een vaste range, als met een 
verstelbare zero en span. Het drukgebied voor 
de absoluut- en overdrukuitvoering varieert 
van 0-15 psi tot 0- 10.000 psi, en voor de 
differentiaaluitvoering van 20-700 inch H:0, 
waarbij de lijndruk (tevens overload} 2000. 
3000 of 5000 psi kan bedragen. 
Nauwkeurigheid 0,25% standaard, op aanvraag 
0.125% bij een repeteerbaarheid van 


0.1%. Uitvoering geheel roestvrijstaal, 


dubbelvoudig hermetisch gesloten 
door een unieke elektronenstraal- 
procedure. Geen bewegende 
delen dus schokvast, onderhouds 
vrijen nastellen of recalibreren 
overbodig. Uiteraard beschikken 
deze Statham Pressure 
Transmitters over een P.T.B. 
certiticaat alsmede C.S,A. 

Det Norske Veritas en F.M.R. 


HICKOK: 
Scopes, etc. 


Een van oudsher bekende naam op het gebied 
van buizentesters. Hickok heeft een zeer 
uitgebreid pakket instrumenten zowel voor 
laboratoriumprecisie als voor de industrie. 
service-shops en kommunikatiedoeleinden. 

In tegenstelling tot andere fabrikanten 2 jaar 
garantie op alle apparatuur 


Het leveringsprogramma van Felektron: 


Tokyo Sokki: Rekstrookjes, loadcells, en rekslrook-meetapparatuur. Sakae: Precisie potentiometers. Matec: Pulse modulatoren en ontvangers. 
automatische verzwakkers met recorder, synchronizers. pulse comparators, exponential generators etc. Freguency Electronics: Time frequency 
standards, UHF-synthesizers, frequency generators, oscillators, precision quartz crystals, lilters-discriminators. Vernitech: Motors generators, 
gearheads, speedreducers brakes, clutches. encoders, converters, readouts. Miles Hivolt: Hoogspannings D.C meters, isolatietesters, hoogwaardig 


stabiele hoogspanningsvoedingen. 


Scheveningseweg 15, Den Haag 


FELEKTRON b.v. 


1947-1977 30 jaar technische perfectie 


Tel. 070-650948 Telex 31630 
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Stroomvoorziening 


men ontstaan door de stuurtransformator 
van T1, waarvan de windingen en strooi- 
capaciteit (C,,.) hebben en de uitgangs- 
transformator een capaciteit Cpr- 

Al deze interferentiestromen introduce- 
ren, afhankelijk van de netimpedantie, 
asymmetrische interferentie spanningen 
en storingen. Een gedeelte van de voor- 
noemde lekstromen kan kort worden ge- 
sloten via de capaciteiten die zich in het 
netfilter bevinden tussen fase en 0 naar 
aarde. Maar omdat deze capaciteiten om 
veiligheidsredenen niet groter mogen zijn 
dan 5000 pF, zal het probleem op een 
andere wijze moeten worden aangepakt. 
Het is een goede praktijkregel om te voor- 
komen dat stoorspanningen optreden 
i.p.v. wegfiltering of een soortgelijke op- 
lossing toe te passen. Daarvoor is door 
Gould Advance in de MG serie een ge- 
patenteerde ,,guard-shielding’”’ techniek 
gebruikt, die de capaciteit C, terugbrengt 
van 150 pF naar 10 pF. De overgebleven 
strooicapaciteiten C C, en Ca (fig. 8) 
veroorzaken toch een asymmetrische 
stoorstroom, die in de voeding wordt kort- 
gesloten door gedeeltelijk de netfilter ca- 
paciteiten en een speciaal daarvoor aange- 
brachte capaciteit C5. 

Omdat de voedingspanning van de scha- 
keltransistoren wordt afgenomen van Cl, 
zal hierop een HF-rimpel ontstaan die via 
de gelijkrichter G1, op de fase en de 0 een 
symmetrische stoorstroom laat lopen. De- 
ze stroom wordt teruggebracht tot een ac- 
ceptabel minimum niveau door het netfil- 
ter. 


Punt 3 

In het algemeen mag worden gesteld, dat 
elke geleider die een variërende stroom 
voert, een bron is van een magnetisch veld 
en in dit geval een stoorbron. Het magne- 
tisch veld kan alleen worden voorkomen, 
indien in de naaste omgeving van deze ge- 
leider een tweede geleider loopt waarin de 
variërende stroom de tegenovergestelde 
richting uitloopt. Beide (stoor)velden zijn 
dan tegengesteld en heffen elkaar op. Dit 
principe is bestudeerd en een nauwkeuri- 
ger benadering van het ontstaan van deze 
stoorvelden werd afgeleid van fig. 4 en is 
getekend in fig. 9. Voor de eenvoud wor- 
den alle hoogfrequentstromen getekend, 
die lopen op het moment dat TS1 in gelei- 
ding is. Hier vanuit redenerend werd de 
MG zo bedraad (fig. 10), dat alle draden 
waarin stoorstromen lopen, hun opponent 
in de vorm van een tweede draad meevoe- 
ren, waardoor de stoorvelden elkaar nage- 
noeg opheffen. 


Punt 4 

Omdat de energie-opslag plaatsvindt in C1 
die rechtstreeks” door het net wordt ge- 
laden, is de inschakelstroom alleen af- 


SE 


hankelijk van de impedanties van het net, 
het netfilter en de weerstand R1. Als er 
geen speciale voorzorgen worden geno- 
men, ontstaan bij een laagimpedant net 
van ongeveer 0,2 Q, inschakelstromen van 
80...160 A voor resp. 100 en 300 W voedin- 
gen. Bij samenbouwen van dit soort voe- 
dingen tot systemen kan deze waarde oplo- 
pen tot niet meer te hanteren hoogten en 
er zullen dus voorzorgen moeten worden 
getroffen. 

In de MG serie is dit gedaan, door de 
weerstand Ri achter het filter te plaatsen 
en groter te maken, zodat inschakelstro- 
men niet hoger worden dan 20 A. De 
weerstand is dan echter zo groot gewor- 
den, dat de normale werking van de voe- 
ding wordt aangetast. Parallel aan deze 
weerstand is dan ook cen triac geplaatst die 
d.m.v. fase aansnijding wordt aange- 
stuurd. De combinatie heeft bij inschake- 
len een weerstand ter grootte van Ri en 
wordt na enige tijd (enkele sinussen) bijna 
0. Dit circuit staat bekend onder de naam 
soft-start. De combinatie is achter het net- 
filter geplaatst om storingen die bij fase 
aansnijding optreden, weg te filteren. 


Iets over specificaties 
Vanuit het standpunt van de gebruiker ge- 
zien, moet een voeding een schone con- 
stante spanning afgeven en elke afwijking 
hierop heeft consequenties voor de be- 
lasting. Als wordt bekeken wat een afwij- 
king van de gelijkspanning kan veroorza- 
ken, komen de volgende punten te voor- 
schijn: 
netspanningvariaties 
belastingvariaties 
temperatuurvariaties 
drift op lange termijn 
De belasting- en netspanningvariaties wor- 
den meestal onder één noemer gebracht en 
zijn voor de MG serie 0,1%. De vaak ge- 


specificeerde nauwkeurigheden tot 0,01% 


zijn in de praktijk niet te gebruiken omdat 
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Fig. 10. Theorie voor het opheffen van stoorsignalen in de praktijk. 


het overheersende effect bij alle variaties 
de temperatuurcoëfficiënt is. Een waarde 
die in de praktijk rond de 0,015%/°C ligt 
en die bij belastingvariaties van 10...90% 
de betreffende voeding gemakkelijk 30 °C 
in temperatuur, dus 0,045% in uitgang- 
spanning kan variëren. Op dat moment be- 
gint een cijfer van 0,01% nauwkeurigheid 
zijn waarde te verliezen. Wanneer echter 
ook nog de uitgangvariaties worden beke- 
ken, die als oorzaak piekbelasting en snel 
wisselende belasting (geheugens en TTL 
circuits) hebben, kan zelfs de 0,1% op de 
helling. Als er belastingwisselingen optre- 
den van 1 A met een snelheid van 1 kHz, 
zal de uitgangspanning zich gedragen vol- 
gens fig. 11. 

Een reéle waarde, voor voedingen van 5 
V-20 A, voor de uitgangimpedantie is nl. 
een capaciteit van 30 mF in serie met een 
spoel van 80 nH en een weerstand van 20 
mô. Een stroomvariatie van 1 A met een 
stijgtijd van 1 us veroorzaakt dus een 100 
mV stap op de uitgang, hetgeen 2 x zoveel 
variatie inhoudt als de gespecificeerde 
nauwkeurigheid. Ook moet hierbij in acht 
worden genomen, dat slechts in zeer wei- 
nig voorkomende gevallen de belasting 
rechtstreeks op de voeding zit aangesloten. 
Een draad van 3 mm? geeft bij een lengte 
van 1 meter bij 20 A een verlies van 125 mV 
door zuiver ohmse weerstand en heeft 
globaal een impedantie van 8 mQ bij 1 kHz 
en meer dan 50 m{ bij 30 kHz. Op te mer- 
ken valt nog, dat deze bedradingen niet 
meer afhankelijk zijn van zuivere induc- 
ties, maar dat er vooral bij hogere frequen- 
ties rekening moet worden gehouden met 
z.g. skin-effecten. 

Een veel voorkomend probleem uit de 
industrie is de z.g. ,,power-hold-up”-tijd, 
ofwel netspanningonderbreking. Het komt 
meermalen voor, dat bij netspanningen bij 
bijv. overschakelen van stations, halve of 
hele sinussen worden gemist. Om deze tijd 
te kunnen specificeren, zullen een aantal 


kt] ot > aa p 
1 1 
d te G l 
DE \ 
1 € ` 
9 l 
| 8 1 
i | 
i i 
4 i 
eee eee ee eee -i 


Dit is het instrumentenpaneel 
van de Philips oscilloscoop PM 3214... 


Tweekanaals 
oscilloscoop met 
dubbele tijdbasis, vele 
triggermogelijkheden 
en TV-testcircuits. 
Ook leverbaar met 
ingebouwde 
batterijvoeding. 


Gelijkspanningsgekoppelde 
triggering voor 
vertraagde tijdbasis en 


Stijgtijd ca. 14 ns. 


hoofdtijdbasis. Zichtbaar maken van 
vertraagde tijdbasis 
(DTB) of van 

Dubbelgeïsoleerde hoofdtijdbasis (MTB) 

voeding. of beide tegelijk (Alt TB). 


TV-triggering; zowel 
»raster’’-triggering 
(TVF) als lijntriggering 
(TVL). Ideaal voor 
snel foutzoeken in 
TV-ontvangers. 
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PM 3212: f 3570,—* 
PM 3214: f 4110,—* 
*Exclusief omzetbelasting 


‘Samengestelde triggering op beide 
tijdbasissen. Stabiele weergave van 
twee willekeurige signalen. 


.. Meer informatie over de PM 3214 
(of deiets eerrvoudiger PM 3212) oscilloscopen sturen wij u graag toe. 


Philips Nederland B.V. 

Afd. Test- en Meetapparaten 
Boschdijk 525 Eindhoven 
Telefoon 040-782889 


{COUPON Voor uitgebreide gegevens over de ee | 
| tweekanaalsoscilloscopen PM 3212 en PM 3214 kuntude | 
ingevulde coupon in een open envelop (zonder postzegel) l 
zenden naar Afd. Publiciteit, VB 1—3, Antwoordnummer 

l 500 Eindhoven l 
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Stroomvaorziening 


gegevens meer moeten worden berekend, 
t.w.: 
» power-hold-up”’-tijd 
ingangspanning, net voor het moment 
datdeze wegvalt 
uitgangvermogen. 


Deze drie variabelen zijn van elkaar af- 
hankelijk en al naar gelang de toepassing, 
kan de ene worden opgevoerd als de ande- 
re niet zo belangrijk is. 

De MG serie schakelende voedingen is 
ontworpen voor een , ,hold-up’’-tijd van 28 
ms bij —10% ingangspanning en 105% uit- 
gangvermogen (d.w.z. 5,25 V bij 20 A voor 
de MG5-20). 

Een groot voordeel van dit soort schake- 
lende voedingen is, dat er energie-opslag 
plaatsvindt bij hoge spanning (zie deel 1). 
Om exact te kunnen volgen wat er gebeurt 
als de netspanning wegvalt, moeten de vol- 
gende analyses worden gemaakt. 


Constante ontlading van een capaciteit 
Nemen we aan dat een capaciteit (C) op- 
geladen tot een zeker niveau (V) wordt 
aangesloten op een constante belasting 
(W) (fig. 12), dan volgt hieruit, dat de tijd 
td die nodig is om de lading terug te bren- 
gen tot Vd, kan worden berekend aan de 
hand van de opgeslagen energie die wordt 
gedissipeerd tussen de 2 tijdstippen. 

Bij tijd 0 is de opgeslagen energie '/, CXP 
en bij tijd td is de opgeslagen energie 
CVd?. Hieruit volgt, dat de gedissipeerde 
energie in Watt-sec. gelijk is aan: 


Wtd =!/,CVp? — '/,CVd?, ofwel 
= C/2W x (Vp? — Vd?) (1) 


Bij de schakeling van fig. 13 geldt: 


V; = nominale ingangspanning 

V; = spanningverlies over het filter en de 
gelijkrichter (tijdens belasting) 

V, = spanningverlies over de gelijkrich- 

ters 


Fig. 11. ,, Transiént response” van een MG 5-20. 


20mVv | | 


lus Jus 


= spanningverlies over de inductie 
ingestelde uitgangspanning 
spanning over de transistor indien in- 
eschakeld 

transformatorverhouding 

aan/uit verhouding 

max. aan tijd 

gedeelte van de nominale ingang- 
spanning 


Vi 
y 
V. 
Y 
Z 

Z 
X 


tun u Th 


V. = spanning over de ,,energie-opslag” 


condensator 
V, = spanning over de secundaire windin- 
gen van de transformator. 


Spanning over elke condensator 
C, = Vd2 (2) 

Piekspanning over de primaire van de 
transformator 

= V/2 — Vt (3) 
Piekspanning over elke secundaire wikke- 
ling 

= 4m AE (4) 
Uit fig. 14 blijkt, dat de spanning die wordt 
toegevoerd aan de smoorspoel L bestaat 
uit een spanning (Vs-Vr) gedurende de ge- 
leiding van de transistoren en uit — Vr als 
er geen transistoren in geleiding zijn en de 
dioden de negatieve spanning ,,clampen”’. 
Hieruit volgt, dat de gemiddelde spanning 
van de smoorspoel gelijk is aan: 


Deze vergelijking geeft aan hoe de aan/uit 
verhouding (z) varieert met de inkomende 
gelijkspanning Vc. Op het moment nu dat 
z = Z, m.a.w. dat de aan/uit verhouding 
max. is geworden, wordt Vc per definitie 
de ,,hold-up” spanning Vd (verdere rege- 
ling is nl. niet meer mogelijk). Hieruit volgt 
dat V. = V4 op het moment dat z=Z, of 
uit 5 blijkt dat: 


Ve =$ (Vo + V,+ VI) +2, 


Bij de berekening van (1) is Vp de nomina- 
le spanning over C op tijdstip 0. Hieruit 
volgt dat: 

V, = xV2V,- V; (6) 


Substitutie van (5) en (6) in (1) geeft de 
hold-up tijd weer (zie formule 7). 
Formule (7) geldt algemeen voor schake- 
lingen volgens fig. 13, onafhankelijk wat 
voor dioden, spoelen of transformatorver- 
houdingen worden gebruikt. 

Het ingangvermogen W in bovenstaande 
berekeningen bestaat uit het uitgangver- 
mogen Vl, + verliezen in het voeding- 
systeem. Voor een bepaald systeem met 
een vaste uitgangstroom I, blijven de ver- 
liezen constant als V, wordt gevarieerd 
(m.a.w. de efficiëntie stijgt als de uit- 
gangspanning stijgt). Een nauwkeuriger 
beeld ontstaat dus indien wordt gesproken 
van 


PAN We ee 
oi o z vie z v.‘ — VI á Wordt formule 17 geplaatst in een bepaald 
systeem, bijv. de 5 V-20 A uitvoering en 
deze, samen met 4, geeft: bepalen we experimenteel de vaste facto- 
z ren in de formule, dan vinden we de vol- 
VVN ee gende resultaten: 
of V; = 10 V, Vi = 0,2 V, V, = 0,4 V, V, = 
Ve = 24 Xv, + V, + VI) + 2 V, (5) toe ON ata verlies = 20 Vo + 30 
=? Vi- V} — Vot V P 7 
ta ay CV2V: Vi) (2 ( 1+ V,) + 2V,)}s (7) 
t 1 ENET E 2 O 2 
a = VFO (xV2V;, — 10) (Vo + 0,6) + 3) s/farad 
of na enige manipulatie: 
el zx > - X (V, + 06 farad (8 
C= INF zo xV2Vi - -7+ Yv, + 0,6) xV2V; — 13 (V, + 0,6)s/ (8) 


Fig. 12. 
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Fig. 13. Principe van 
de schakelende 
voeding. 
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Die het eerst komt, 


National Semiconductor, Koploper met Gi-Fet-produkten 


overige fabrikaten 


national 


tijd 


het eerst maalt 


Twee jaar geleden introduceerde National Semiconductor de BI-FET technologie en sinds die 
tijd past National deze technologie in zijn produkten toe. 

Vandaag de dag zijn er andere firma's die in de voetsporen van National treden, maar zoals ge- 
bruikelijk in de elektronika - en op welk gebied niet - is ervaring de beste leermeester. 

De ervaring leerde National om Bi-FET produkten beter en goedkoper te maken. 


Leringen wekken, voorbeelden trekken 


Door twee jaar voorsprong in de BI-FET technologie levert National produkten die in eigenschappen 
duidelijk superieur zijn. 

Bijvoorbeeld de nieuwe BI-FET op amp-serie LF 356B met een maximale offsetspanning van slechts 
5 mV en maximale biasstroom van maar 100 pA. En wat denkt U van de prijs? 

LF355/6/7 BH (TO 5 behuizing) f 4,90 

LF355/6/7 BN (DIL behuizing) f 3,80 


Wanneer U nog niet overtuigd mocht zijn, bekijkt U dan de specifikaties eens van deze "low cost’’- 
uitvoering: 


LF351 N Vos { 25 0C) 10 mV max prijs: f 1,45 
| bias 200 pA max 
Bandwidth 5 MHz 


Slew rate 13 Vius 
Noise (f-1kHz) 22 nV/v Hz 
Vos (drift) 8uV/oC 


Een stuivertje gespaard is cen stuivertje gewonnen 


Wij enen U aangetoond hoe twee extra jaren BI-FET ervaring heeft bijgedragen tot een beter 
produkt. 

Wat hebben die twee jaar ervaring voor invloed gehad op de prijzen? Over de hele BI-FET op 
amp-lijn heeft National het mes in de prijzen gezet. 


LF155/6/7 H f11,80 
LF255/6/7 H f 8,40 
LF355/6/7 H f 3,50 (kommerciéle uitvoering) 
LF355/6/7 N f 2,50 (kommerciële uitvoering) 
LF13741 H f 2,50 
LF13741 N f 1,60 


Prijzen gelden voor 100 st excl. BTW, 


De kommerciële uitvoeringen zijn uit voorraad leverbaar. 


Rodelco bv 
electronics 


urn en de opman generatie dlandaard 0of-amfpes Verrijn Stuartlaan 29 Rijswijk ZH 


postbus 296 telefoon 070-995750 
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Stroomvoorziening 


De factor Z of de max. aan/uit verhouding 
moet om duidelijke redenen zo hoog mo- 
gelijk worden gekozen. Immers op het 
moment dat z niet meer toe kan nemen, 
loopt het systeem uit de regeling en neemt 
de uitgangspanning af met dezelfde snel- 
heid als de inkomende gelijkspanning. In 
de praktijk betekent dit voor de MG serie 
het volgende: de max. basisstroom aan/uit 
verhouding is vastgelegd op 0,85. Dit sa- 
men met de geheugentijd van de transisto- 
ren (1,5 us) geeft een collectorstroom 
aan/uit verhouding van max. 0,95. Deze 
factor hoger kiezen, wordt zeer moeilijk, 
omdat dan de kans bestaat dat beide transis- 
toren in geleiding zijn op een zelfde mo- 
ment (fig. 5). De genormaliseerde ,,hold- 
up” tijd (in s/farad) kan nu worden be- 
rekend aan de hand van formule (8). Wel 
moet dit gebeuren voor verschillende 
waarden van de parameters x en V; (ge- 
deelte van nominale netspanning), V, 
(uitgangspanning), Y (transformator ver- 


av: {¥stransformotor verhouding ) Jl L 


houding) en Z (max. aan/uit verhouding). 
De grafiek in fig. 15 geeft deze berekening 
weer voor verschillende waarden van V,, 
x en Y/Z en ondanks het feit dat dit voor 
de MG serie werd gedaan, kunnen soort- 
gelijke schakelende voedingen op een zelf- 
de wijze worden berekend. In grafiek 15 is 
de gestandaardiseerde ,,hold-up” tijd uit- 
gezet tegen de factor Y/Z bij een uitgang- 
vermogen van 105 W (5,25 V bij 20 A). De 
verschillende lijnen stellen de ,,hold-up” 
tijd voor bij nominale tot minimale net- 
spanning (—20%). Ogenblikkelijk blijkt 
hieruit dat de factor Y/Z zo laag mogelijk 
moet worden gehouden als de hold-up-tijd 
max. moet zijn. Dit betekent dat Z zo hoog 
mogelijk en Y zo laag mogelijk moet wor- 
den gehouden. Wat betreft Z: deze werd 
max. vastgesteld op 0,95 om reeds eerder 
beschreven redenen. 

De transformator verhouding Y is ook af- 
hankelijk van praktische limieten. Hier- 
voor moeten 2 dingen in acht worden geno- 
men, nl. 

a) de piekspanning van de gelijkrichtdio- 
den D1 en D2 en 

b) naar mate de verhouding kleiner wordt, 
neemt de primaire stroom toe en dus ook 
de verliezen in de transistoren TS1 en TS2. 


{Ze max. aan/uit verhouding) 


oO Å- F dt 
| | | Fig. 15.” 


Fig. 16. 
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Puit 105W{5,25V-204}) | 
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Voor de 5 V uitgangspanning worden in de 
MG serie speciaal geselecteerde schottky 
dioden gebruikt met een P.I.V. van 25 V. 
Dit brengt de Y bij een 220 V ingang- 
systeem op minimaal 14: 1 en in de praktijk 
wordt 14,5 : 1 toegepast om niet tegen 
grenzen van specificaties aan te werken. 
Dit alles brengt de Y/Z functie voor de MG 
serie op 15,25 voor 220 V nominale ingang- 
spanning. 

Als deze gegevens, Y/Z en de C waarde 
bekend zijn, dan kan voor de totale MG se- 
rie een universele kromme worden ge- 
maakt, uitgaande van de krommen in fig. 
15. De kromme in fig. 16 geeft duidelijk de 
relatie weer tussen ingangspanning, uit- 
gangspanning en ,,hold-up” tijd en geldt 
voor de complete MG reeks of er nu 5 V, 
12 V, 15 V of 24 V eenheden worden geko- 
zen bij stroomafname tot 100 A 
(MG5-100). 

Dit deel heeft hopelijk enig inzicht gegeven 
over de achtergronden en theorie van een 
schakelende voeding. Het derde en laatste 
deel geeft toepassingen zoals parallel scha- 
kelen, „„backing-up’ voedingen, alarme- 
ring en 19“ systemen. Ook wordt daarin de 
laatste ontwikkeling besproken op het ge- 
bied van schakelende voedingen met de 
laatste eisen op het gebied van veiligheid. 


(wordt vervolgd) 
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SOLITRON 
INTRODUCEERT 
DE EERSTE 
HOOGSPANNINGS 
T0-02 VERMOGEN 
TRANSISTOREN 


Rolitron 


ICES, INC. 


nedelko b.v. electronics 


2e 


behuizing. 


1 ampere PNP/NPN power transistoren in T0-02 expoxy 


TYPENUMMER: SP5415-16 
POLARITEIT: PNP 

VCEO: -250, -300 V 450, 300 V 
fT: 15 MHz min 10mA, 10V 


Vergelijkbare jeder typen zijn 2N3439; 2N3440; 
2N5415; 2N5416. 


Tevens uit voorraad leverbaar: 

2N3054; 2N3055; 2N3439; 2N3440; 2N3442; 
2N3771; 2N3772; 2N3773; 2N5415; 2N5416; 
2N6258; 2N6259 


postbus 55199 
spuikade 23a, rotterdam 


SP3439-40 
NPN 


telefoon 010 — 293166 
telex 28804 


TDK Miniatuur DC-DC converters Serie CP 


5 16S mak. 


85 


10.16 10.16 
203 103 
MS ma 


- Afmetingen slechts 45x30,5x16,5 mm. Terminal connections 

- Output 125 tot 2 watt EE 

+ Serie CP 3800 en -4800: iene lapel 3600 3800 4600 4800 
extreem grote input tolerantie. 


1 eV in Vin eV an Vv in 
2 -Vin Common in *1 -Van Common in *2 


3 +V our No connection *V out +V out 
a 


-V out Common gut *1 Common out Common out "2 


5 No conneciion -=V oul =V out -V aul 


N 
specificaties Note “1 *Z. Although common internally. reduced noisa 1 obtansbie by employing input and output GNO terminals independently, 


Input voltage Output | Output | Output voltage stability Efficiency | Input— Priys* in 
voltage | current (at full Output guldens 
Input Load Tem- > : 
ETAO load} insulation exci BTW 


iv) (mA) (%) max. (10~100%} (%/°C) - (%) min. min. 


(%) max. max. 
CP-3601 5 | 
CP-3602| 12 | | ee 
CP.3603] 24 | AC 500V 
cP-3604|5 | 1 minute 
CP-3605| 12 | 
CP-3606| 24 | 

i | Resistance 

cP-3607|5_| DC 500V 
CP-3608 | 12 | SOMR 
cP-3609| 24 | 
CP-3610/5 | 
CP-3611| 12 | 


CP-3612|°24 

CP-3801 | +4,5~+12.0 

2 SR 

cPao3] +45~120 | 

CP-3804 710.8328. |+10.8~+28.8 | ieo Le 

CP-3805 

CP-3806| +10.8~+28.8 isen 100 | 

CP-3807 

CP-3808 eee 

CP-4601/ 5 Withstand 
voltage 


AC 1000V 
1 minute 


Resistance 
DC 500V 
50M) 


tn en s0 56,-- 
: 

CP-4803| +4.5: 712.0 21525% | 40x2 

CP-4804| +10.8~+28.8 


Note **: Includes over-current limiter (roll-off response) 
Operating temperature range: OPC to +50°C Storage temperature range: —20°C to +80°C Humidity: 95% max. 


= *Prijs bij afname van 10 ex per serie. 
= WE 100* prijzen: 20% korting. 


= 500* prijzen op aanvraag. 
T A Ose Korte levertijden. 
tel 070-862550, Telex. 34265 


te worden. Op dit punt aangekomen kan 
de techniek ons verder helpen. 

| Om op het juiste moment, synchroon met 
het geluid twee diaprojectoren aan- en uit- 

te schakelen en tevens dia’s te wisselen is 

voor een mens een zware opgave. De hier 

beschreven diafader kan al deze handelin- 

gen gelijktijdig verrichten (afb. 1). 


D lafader Analyse van de handelingen 


Voor we het blokschema gaan bekijken 
moeten we ons afvragen: wat willen we 
doen? Wel, de ene projectorlamp moet 
langzaam worden uitgeschakeld en de 
andere langzaam aan, tevens moet één dia 
worden gewisseld. De handelingen zien er 
als volgt uit (fig. 2): 

a. er moet een commando worden op- 


bouwontwerpen 


J. Storm en J. Ladage 


Bij het goedkoper worden van de volautomatische diaprojectoren ontstaat gewekt wat de wisseling inleidt, 

bij veel fotografen de kriebel om hun oude diaprojector vaarwel te zeggen b. dit commando moet tevens de informa- 
en over te gaan op twee projectoren met bandrecorder en diafader (over- tie bevatten hoe snel moet worden 
vloeiapparaat). Dit ideaal kan dan op vele manieren worden verwezenlijkt. overgevloeid, 


a 


. geheugen wat aangeeft bij welke pro- 
jector de lamp aan en bij welke de lamp 
uit moet, 


Verschillende ontwerpen doen dan ook de ronde, zowel die met mechanisch 
ronddraaiende schijven als de elektronische systemen. De hier beschreven 
diafader heeft als voornaamste eigenschappen, volledig galvanische scheiding 
van zowel lampcircuits en ook van de stuurcircuits van de projectoren en vijf 
verschillende overvloeitijden die met de hand en vanaf de recorder bestuur- 
baar zijn. Achtereenvolgens zal aan de hand van het blokschema de werking 
van de afzonderlijke schakelingen worden nagegaan en een bouwbeschrij- 
ving met print lay out worden gegeven. 


Waarom een diafader 

Onze voorouders, die de fotografie uitvon- 
den, hebben waarschijnlijk genoegelijke 
avonden beleefd met hun petroleum ge- 
stookte projector. De ronde lantaarn 
plaatjes, immers de lens was rond, ver- 
schenen op het geïmproviseerde projec- 
tiescherm. Met de komst van de elektrici- 
teit werd de kwaliteit van het geprojecteer- 
de beeld beter. De kleurtemperatuur en de 
lichtopbrengst van de lichtbron werden 
constant. De technische vooruitgang 
bracht ons in de loop van de jaren van de 
toverlantaarn naar de automatische dia- 
projector. 

De fabrikant inhakend op het gezegde: 
„Gemak dient de mens”, voorzag deze Afb. 1. Indruk van de diafa- 
projector van een autofocus inrichtingen der. De onderste montageplaat 
een timer. Het resultaat laat zich raden;de bevat een tweetal beltrafo's in 
fotograaf thuisgekomen van vakantie gaat €en pianin doa Er mes ligt 
zijn dia’s vertonen. De projector wordt in- POE PEEN eine 
gesteld, de timer afhankelijk van de inte- zijn de beide relais gemonteerd. 
resse van het uitgenodigde gezelschap op 

5 of 30 seconden per dia ingesteld en het 
„‚feest” kan beginnen. 

Echter een diavertoning kan beter. Het 
verhaal met begeleidende muziek (folklo- 
ristische muziek van het vakantieland 
o.i.d.) kan op de band worden ingesproken 
en de dia synchroon met het geluid worden 
vertoond. Wanneer in zo’n geval een twee- 
de projector ter beschikking is kan het 
statische beeld van de dia tot leven worden 
gebracht door overvloeiers te maken. Het 
oog van de toeschouwer zal zich dan rusti- 
ger voelen, want het hoeft zich niet steeds 
op de wisselende lichtomstandigheden in 
te stellen. De te bekijken dia begint door | 
de voorgaande heen, langzaam zichtbaar 
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Meer DEC 
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interfaces zijn 
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Datacare levert van het fabri- - 
kaat MDB Systems Inc. (USA) 
elke interface voor uw PDP-11 of 
LSI-11 computer. 

Voor een lage prijs. De meeste — 
typen bovendien uit voorraad. 
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e general purpose interfaces: 
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apparaten (prototype) 
een professioneel 
uiterlijk 

Uw tekst- of instruktieplaten 
volgens uw ontwerp worden in 
geanodiseerd aluminium plaat 
langs fotografische beeld- 
overdracht (geen silkscreen) 
gemaakt. 


De kwalitatieve voordelen zijn: 

e Schuur- en krasvrij 

@ Licht-, hitte- en korrossie- 
bestendig 

e Uitgevoerd in zwart, rood, 
blauw 

e In diverse diktes van 0,5 t/m 
4 mm 

e Korte levertijden 


Wij zijn gespecialiseerd in kleine 
series of prototypes. 

Als u meer wilt weten, belt of schrijft u ~- 
aan. 
DUTCH GRAPHIC SYSTEMS 
DUGRAS B.V. 


Bakkersweg 12 - Voorthuizen 
Telefoon 03429 - 20 23 
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d. geheugen wat aangeeft bij welke pro- 
jector de dia moet worden gewisseld, 

e. lamp aan/uit schakelaar, 

f. i.v.m. ,,e” synchronisatie op het licht- 
net, 

g. voeding van de gehele schakeling. 


Vermogensregeling 

Teneinde de aanwezigheid van de functies 
in het blokschema gemakkelijker te ver- 
klaren bepalen we ons eerst tot punt ,,e” 
de lamp aan/uit schakelaar. Hiervoor is 
een triac gekozen, die zeer geschikt is om 
het vermogen in een belasting, aangesloten 
op een wisselspanning, nagenoeg verlies- 
vrij en nauwkeurig te regelen. 

Door de triac in serie aan te sluiten met de 
belasting op de wisselspanning en dan, syn- 
chroon met die spanning, gedurende ge- 
deelten van de periode de triac open of 
dicht te zetten, kan men een groter of klei- 
ner deel, in tijd gerekend, van de spanning 
over de belasting laten vallen (fig. 3 a/b). 
De stroom door de projectorlamp (deze is 
ohms) heeft dezelfde vorm als de spanning. 
Het vermogen wat maximaal kan worden 
geleverd heeft t.o.v. de tijd een vorm als 
in fig. 3c. Aan deze figuur kunnen we zien 
in welk deel van de periode bij verschuiven 
van het „openzet tijdstip” van de triac de 
grootste verandering optreedt in het ver- 
mogen over de belasting. 

Het traject c...d draagt weinig bij aan de 
vermogens verandering als we de triac 
hierin openzetten. We zien, dat de grootste 
verandering plaatsvindt bij aansnijding 
tussen b...c. Bij het doorlopen van dit ge- 
bied gaat de lamp echt aan en uit. Het tra- 
ject a...b is net als c...d van weinig invloed. 
Als we de hele overvloeier uitvoeren in ca 
15 seconden zal er de eerste 3 seconden 
(c...d) en de laatste 3 seconden (a...b) wei- 
nig gebeuren. De echte overvloeier lijkt 
dan 15 — (3 x 3) = 9 seconden te duren, 
De vermogens verandering is per tijdseen- 
heid niet constant, maar ons oog is voor 
licht zo weinig kritisch, dat we de lampen 


keurig lineair met de tijd zien aan en uit 

gaan. 

Technisch gezien komt een overvloeier als 

volgt tot stand: 

1. de triac in serie met de lamp die ,,uit” 
is ontvangt triggerpulsen tussen c...d, 

2. de triac in serie met de lamp die ,,aan”’ 
is ontvangt triggerpulsen tussen a...b, 

3. tijdens de overvloeier beide tussen b...c 
bij de ,,aangaande” van c naar b, bij de 
„uitgaande” van b naar c, 

4. na de overvloeier bestaat weer de toe- 
stand van 1 en 2 maar nu omgekeerd. 

Nu we weten wat het einddeel is van de 

schakeling zullen de functies van de af- 

zonderlijke delen van het blokschema ge- 

makkelijker worden begrepen. 


Nog even samenvattend: 

Triggerpulsen gaan we opwekken voor de 
triac’s die verschuiven in tijd t.o.v. de 
nuldoorgang van de netspanning teneinde 
het vermogen in de triac’s te kunnen rege- 
len. 


Blokschema 

Wanneer we links in het blokschema fig. 
4 beginnen, zien we de 6 ingangsmogelijk-' 
heden van het overvloeiapparaat, ieder 
van deze ingangen kan zorgen voor een 
overvloeier, dit gaat als volgt: 

Door aanraken van de als tip-toets getrig- 
gerde one-shot ingang (3-7) zal deze cen 
puls afgeven. leder van de one-shots heeft 
zijn eigen pulsduur, die bepalend is voor 
de snelheid van overvloeien. Wanneer bij 
de diavertoning gebruik wordt gemaakt 
van de bandrecorder als sturing, wordt het 
eerder opgenomen stuursignaal tot een 
blok verwerkt door de ingangsversterker 
(1) en de topwaarde detector (2). Het door 
de zes ingangen afgegeven bloksignaal kan 
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Fig. 3. Vermogenrege- 
ling met een triac. 


ieder voor zich de of-poort (8) open sturen 
en de rest van de handelingen‘verrichten. 
De voorflank van het in lengte gecodeerde 
signaal reset de 16 teller (10). Door het 
hoog worden geeft het signaal de 16 Hz 
oscillator (9) vrij, waardoor deze gaat lo- 
en. 

Na 1/16 seconden ontvangt de teller zijn 
eerste puls en komt deze op 0001 te staan. 
Afhankelijk van de lengte van de puls zal 
de oscillator een aantal pulsen afgeven. In 
die tijd kan de teller afhankelijk van de 
pulslengte een stand innemen tussen 0000 
en 1111 (bijv. 05 s = 1000). De pulsduur 
is nu omgezet in een tellerstand die we ge- 
makkelijk kunnen vast houden. Met het 
laag worden van de puls sturen we nog een 
2-deler (12) waar deze voor dient zal straks 
duidelijk worden. In de D/A omzetter (11) 
waar we de digitale code vertalen in een 
analoge spanning kennen we aan iedere bit 
een waarde toe overeenkomend met de 1, 
2, 4, 8 code. 


1 = 0,1 volt 4 = 0,4 volt 
2 = 0,2 volt 8 = 0,8 volt 
dus 1 + 8 (1001) = 0,1 + 0,8 = 0,9 volt 


4 + 2 (0110) = 0,4 + 0,2 = 0,6 volt 


Achter de D/A omzetter kunnen we op de- 
ze manier 16 verschillende gelijkspannin- 
gen krijgen, waar we er in dit apparaat 
maar 5 van gebruiken. Als we in het blok- 
schema even het blok polariteit (13) over- 
slaan komen we aan de integrator (14). 
Door aan de ingang van de integrator een 
spanning aan te bieden kunnen we zijn uit- 
gangspanning van — naar + laten gaan. De 
snelheid waarmee dit gebeurt is afhanke- 
lijk van de dimensionering van de integra- 
tor. (De 7 die éénmaal wordt gekozen) en 
de aangelegde spanning. De spanning die 
wij aanbieden kan 16 verschillende niveaus 
aannemen en als we dan ook nog de stand 
van de twee-deler (polariteitsgeheugen) 
(12), die samen met de polariteits schake- 
laar (13) de spanning om kan keren, mee- 
rekenen hebben we 32 verschillende in- 
gangspanningen beschikbaar voor de inte- 
grator. De integrator zal dus met 16 ver- 
schillende snelheden van — naar + en van 
+ naar — kunnen gaan. De hoogst gekozen 
snelheid ligt in de buurt vande 15 seconden 
en de langzaamste op 15 X 1,5s = 22,5 s. 
De integrator gaat nu bepalen in welke tijd 
de overvloeier plaats vindt. 

Op dit punt is het nodig een sprong te ma- 
ken in het blokschema. We moeten name- 
lijk de triac synchroon met de netspanning 
sturen. Dit bereiken we als volgt: De 
netspanning wordt dubbelfasig gelijkge- 
richt (100 Hz) (21). We detecteren wan- 
neer het gelijkgerichte signaal nul is (t,) 
(22). Op dit moment t, resetten we een 
zaagtandgenerator (23) waarvan de eigen 
frequentie iets lager is dan 100 Hz. Na het 
resetten begint de spanning weer op te lo- 
pen van — naar + maar nu synchroon met 
de netspanning. Op dit punt gaan we weer 
terug naar waar we in het blokschema wa- 
ren gebleven. We hebben nu 2 zaagtand- 
spanningen (fig. 5a). 
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JOSEPH HENRY 


Wij hebben wat van Henry geleerd. 
Henry kan nu iets van ons leren. 


Joseph Henry (1797-1878), de bekende Noordamerikaanse GenRad Digibridge GR 1657 
natuurkundige, begon in 1827 aan zijn elektromagnetische onder- 

zoekingen. Onafhankelijk van en ongeveer gelijktijdig met 
Faraday ontdekte hij de inductiewet. De si-eenheid van 
coëfficient van zelfinductie en wederkerige inductie is naar 
hem genoemd (Henry). Zo blijft ook zijn naam tot in 
eeuwigheid bestaan. 


NIEUW! 
GR 1657 Digibridge 


Microprocessor gestuurde automatische R, L, C, D en 
Q brug. 


basis nauw- 


Meetbereiken: keurigheid 0,2% van = 
de gemeten waarde. weergave in 

R= 00,0011. 99,999 M1 5 cijfers voor R, C, L, en 4 cijfers voor D en Q. 
l= 0,0001 mH 9999,9 H Meetfrequenties 1kHz en 100Hz. Keuzeknop voor 
C= 0,0001 nF 99999 uF parallel en serie metingen. "Kelvin” testklemmen voor 
D= 0001 9,999 komponenten met radiale en axiale draadeinden. 
Q= 00,01 999,9 (4 draadsmetingen) 
Andere bruggen in de GenRad reeks: 

GR 1650 GR 1656 GR 1608 GR 1682 GR 1685 

RCL brug RCL brug RCL brug autom. RCL brug autom. RCL meter 

1% 0,1% 0,05% digitaal 0,1% digitaal 0,1% 
Met GenRad is het testen van Wilt u uitvoerige informatie over RCL bruggen en andere meet- 
Komponenten geen kunst, maar instrumenten of testapparatuur? 
simpele routine! Schrijf of bel naar 

Geveke Elektronica bv geveke 


ate. Meettechniek . 
abelweg 25, Amsterdam 
Gen Rad Tel. (020) 802 802 Toestel 2280 of 2281, elektron | Ca 


Telex 12219 


77.261.C 
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a, sw integratorspanning T = 1,5...22,5s. 
a, de 100 Hz zaagtand T = 10 ms 


Deze twee spanningen gaan we d.m.v. een 
comparator (16-17) met elkaar vergelij- 
ken. Als de spanning van de integrator gro- 
ter is dan die van de 100 Hz zaagtand geeft 
de comparator een lage spanning af en als 
de zaagtand spanning hoger is dan de 
integrator spanning geeft de comparator 
een hoge spanning af (fig. 5b). 

Het comparator signaal ziet er uit, als een 
blokspanning waarvan de breedte afhangt 
van de waarde die de integratorspanning 
heeft. De achterflank valt gelijk met t, en 
de voorflank verschuift van 0...180° t.o.v. 
to- Omdat we twee lampen moeten sturen 
die tegengestelde acties moeten uitvoeren 
(aan-uit) moet deze vergelijking zowel 
voor lamp 1 als ook voor lamp 2 worden 
gemaakt echter geïnverteerd met één van 
de twee spanningen. Met de inverter (15) 
keren we daarom de spanning om van de 
integrator voor toevoeren aan de compara- 
tor. Van de verkregen blokspanningen 
wordt in het blok lampsturing (18-19) de 
voorflank gedifferentieerd (met een kleine 
RC waarde t.o.v. de bloklengte gekop- 
peld). De nu ontstane korte spanningspuls 
stuurt een optische koppeling, die de 
projector scheidt van de overige elektroni- 
ca. Het blok bevat tevens de vermogenstu- 
ring voor de triac en ook de triac zelf. Zoals 
in het begin al is gezegd zijn we in staat om, 
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door de stuurpuls van 0 naar 180° en terug 
van 180° naar 0° t.o.v. t, te verschuiven, 
het vermogen in de lampen te regelen (fig. 
5c). Het eindresultaat zal nu dus zijn dat 
de te projecteren dia's keurig in elkaar 
overvloeien. 

Direct nadat de lamp, van de dia die van 
het scherm is verdwenen, uit is kan deze 
dia worden omgewisseld met de volgende 
te projecteren dia. Daartoe wordt het 
integratie signaal bekeken door een com- 
parator (24). Wanneer dit signaal bijna zijn 
maximale- of zijn minimale waarde heeft 
bereikt (het gebied a...b of c...d van fig. 
3) slaat deze comparator om van + naar — 
of van — naar +. In de relaissturing (25) 
worden deze overgangen gedifferentieerd 
en als een korte puls over het relais gezet 
wat de wisselautomatiek bestuurt van de 
diaprojector. Hierdoor hebben we bereikt, 
dat direct na de overvloeier de projector 
van dia wisselt. Het vertoningstempo zal 
dus niet worden vertraagd omdat eerst nog 
moet worden gewisseld. Bij gebruik van de 
bandrecorder als sturing kan van het over- 
vloeiapparaat gebruik worden gemaakt om 
de band te programmeren. De opstelling 
met een bandrecorder is identiek als bij een 
gewone diavertoning met de band. De 
recorder wordt op opnemen gezet en ge- 
start. Op het gewenste moment wisselt 
men van dia met de tip-toets. De achter de 
OF-poort (8) optredende puls verbindteen 
1000 Hz oscillator (28) door met de op- 
neem-ingang van de recorder. Het 1000 Hz 
signaal heeft een blokvorm dat door het 
filter (30) sinusvormig wordt gemaakt. Bij 
gebruik van een stereorecorder kunnen op 
het ene kanaal de geluidseffecten muziek 
en gesproken woord worden opgenomen 
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en de stuurpulsen op het andere kanaal. 
Door nu de recorder op weergeven te 
schakelen zullen de opgenomen sinus- 
treintjes in het overvloeiapparaat worden 
versterkt (1), gedetecteerd en er wordt een 
blokpuls van gemaakt (2). De blokpuls 
fungeert weer als identieke stuurpuls als 
een van de tiptoetsingangen wordt aange- 
raakt. 

De voeding (20) van de schakeling kan zeer 
eenvoudig zijn door het geringe vermogen 
wat de gebruikte IC’s opnemen (CMOS en 
741). Het gedeelte wat iets meer vermogen 
vraagt, de sturing van de triac’s, wordt ter- 
wille van de galvanische. scheiding, uit de 
projectoren zelf gehaald. 


Realisering van de schakeling 

We zijn nu op het punt gekomen, om te be- 
kijken waar de blokken uit zijn opge- 
bouwd. De te verrichten digitale handelin- 
gen worden verzorgd door IC’s van de 
MOS reeks 1400 van Motorola of de 
4000 van RCA. De analoge handelingen 
worden naar tevredenheid opgelost door 
de pA 741 (Fairchild) of elke andere pin- 
compatible OpAmp in 8-pens uitvoering. 
De overige analoge handelingen worden 
door eenvoudige halfgeleiders opgelost, 
die we later bij de schema bespreking na- 
der zullen aanduiden, het moeilijkste punt 
zijn de triac’s. De projectorlamp wordt ge- 
schakeld in het secundaire projectorge- 
deelte, wat als voordeel heeft dat de trafo 
als smoorspoel werkt voor storing naar het 
lichtnet toe. Het nadeel is echter dat de 
triac’s een vrij grote stroom moeten kun- 
nen schakelen. 

Bij 150 W lampen is dit: 

DOO VA = 6A qu dus 6 x V2=8,5 A top! 
in warme toestand van de lamp. 


Fig. 4. Blokschema van het overvioeisysteem. 
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De nieuwe 1740A van Hewlett Packard. 

Ideaal voor zowel algemeen gebruik als voor logische 
analyses door de optionele mogelijkheid in twee 
modi te werken. 


Een werkelijk veelzijdige 
100 MHz scoop 
van Hewlett Packard 


Kijk, een nieuw type oscilloscoop tot 100 MHz om in vele 
£ toepassingen te gebruiken. In communicatietechniek, 
Lie | at in procescontrôle, in produktietest en in de computerruimte. 

- ; De nieuwe | 740A is buitengewoon veelzijdig, zéker. 
De ingangsimpedantie is omschakelbaar van 50 ohm naar 
|I megohm. De x 5 vertikale versterker voorziet in een | mV/div 
gevoeligheid voor beide kanalen met een bandbreedte tot 
40 MHz, zonder cascadeschakeling. En de ‘Trigger View’ van het 
derde kanaal laat u de golfvorm van het triggersignaal tegelijk 
met de andere kanalen zien. 


en ee ‘Time Domain’ of ‘Data Domain’ -kiest u maar. 
Een optionele drukknop op het voorpaneel 
fungeert als een gemakkelijke koppeling 
w ~ tussen de scoop en HP's “Logic State 
~~ f Analyser 1607A. Zo kunt u een interessant 
EA punt uil de ‘Data Domain’ lokaliseren en in 
=) de Time Domain bekijken. Wanneer u maar 

wilt. Met een simpele druk op de krop. 


Minder onderhoud-en calibratietijd. 


In de 1740A zijn meer hybride 
schakelingen toegepast. Daardoor is het 
aantal componenten verminderd. 

En de betrouwbaarheid verbeterd. 
De kast is geheel gesloten, zonder venti- 
lator-of ventilatiegaten. Toch wordt 
de bandbreedte gespecificeerd voor het 
temperatuurgebied van 0 tot 55°C. 

En het 8x10 cm scherm, met inwendige 

schaalverdeling, heeft z'n betrouwbaar- 
heid reeds bewezen. 

Kortom, of u nu een scoop 
voor algemeen gebruik wilt of als 
‘Data Domain Analyser) of beide, 

de 1740A is de juiste. Nauwkeurig- 
heid, flexibiliteit en robuuste vormgeving, u vindt het-in de 
1740A gekombineerd. Reden genoeg om er meer over te weten! 
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Bel 020-472021 en spoedig bent u in het bezit van uitgebreide 
documentatie. 
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Van Heuven Goedharilaan 121, Pb. 667, Amstelveen. Tel.: 020 - 472021 
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10GHz A 
afgeleid vannet 


Voor hen die voor een triac + f 50,— per 

stuk over hebben kan het overvloeiap- 

paraat ook worden gebruikt voor 250 VA 

projectoren. De triac’s moeten dan min- 

stens pa 5. Optredende 
golfvormen tijdens 

PAA ~ 10 Aur dus 15 A top kunnen _ het overvloeien. 


schakelen. Bedenk echter, dat bij het 
aanschakelen beide lampen nog koud zijn 
met een weerstand van ca. 0,5 Q. Dus een 
inschakelpiek van 


24 V 
0,5 Q 


comparator 
uilgang 


tamp tampspanaing 


= 50 A is mogelijk. 


(wordt vervolgd) 


PROFESSIONELE GEMETALISEERDE KUNSTSTOFFILM CONDENSATOREN 


we Ad \ “In ons programma vindt u: 
= af 
Nea \\. polycarbonate-condensatoren 
y` sae polysul fone-condensatoren 
tef lon-condensatoren 
polypropylene-condensatoren 
mylar-condensatoren 
polyester-condensatoren 


Zowel in axiale uitvoeringen als uitvoeringen 
voor printmontage. 


es 
professionele electronica Op aanvraag zenden wij u gaarne uitvoerige 


HEERBAAN 222 BREDA TEL.: 076 - 879250 TELEX: 54598 documentatie. 


… Maar belt u gerust met 

C & K, de nieuwe 
CORCON-alleenvertegenwoordiger 
in de Benelux. 


Voor meer informatie over netfilters 
of gratis catalogus: 


Traay 191, voor België: | Go 
Driebergen Schuttersvest 44, CO f CO [ 1) | 
Tel. (03438) 2332 Mechelen J) C 


Telex 40519 Tel. (015) 419869 


C&K COMPONENTS BENELUX B.V. RFI FILTERS 


verkrijgbaar als bouwset 


y peed TUAFVELDENSTR. 31 
mute oogels a 
ENGROS BV - 
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Unieke volwaardige 
Pols-Caiculator... 


Deze pols-calculator biedt U het summum op het gebied van 
elektronische rekenmachines met het vanzelfsprekende gemak 
van ‘n horloge. 

Een pocket-calculator daarentegen heeft u meestal in een jaszak. 
Zonder colbert heeft U dan ook geen calculator meer bij de hand. 
Een pols-calculator is alleen dán ideaal wanneer hij alle funkties 
kan uitvoeren en een duidelijke, 8-cijferige display heeft. 

Deze pols-calculator biedt dat alles. En wat belangrijker is: de 
uitgekiende fabrikagemethode en de bouwset-uitvoering maken 
de uiterst lage prijs mogelijk van f 79,50 inklusief BTW! 
Hiervoor krijgt U dan een zeer betrouwbare calculator en 
bovendien het bouwplezier van deze kit. 


HOE KUNNEN 10 TOETSEN HET WERK DOEN VAN 27? 
Deze pols-calcuiator biedt een volledige reeks van rekenkundige 
funkties. Hij gebruikt de normale algebraïsche logika 
(programmeren zoals U het schrijft). 

Bovendien heeft hij een %-toets plus de bijzonder 
gemakkelijke funkties zoals: V, 1/x, x? en een volledig 
geheugen met 5 funkties. Dit alls met 10 toetsen! 
Het geheim? Een simpele drie-standen schakelaar. 


BOUWSET 


795° 


INKL.BTW | 


De kit bevat: 
— display en kast 

— venster 

— polsbandje 

— printplaat (verguld) 

— schakelaars 
— speciale chip 

met direkte 

sturing (geen 

interface chip nodig!) 

— batterijen 


HET MONTEREN VAN DE POLS- 
calculator 
De pols-calculator krijgt U kompleet 
als kit geleverd, direkt montage-klaar. 

Alles wat U nodig heeft is een redelijke 

handigheid en een soldeerbout met een 
fijne stift. Het bouwen neemt ongeveer 
3 uur in beslag. 

Wij willen dat U plezier beleeft aan het bouwen 
van deze unieke kit en vooral dat U een 
waardevolle en bruikbare calculator 
overhoudt. 


Het geheel is verpakt in een kunststof doos en voorzien van 
een volledige en duidelijke Nederlandse beschrijving. 


Alle komponenten zijn volledig gegarandeerd. Komponenten die 
gedurende het monteren beschadigd worden zullen gratis worden 


vervangen. 


PRINTED CIRCUITS 


ET 
[UU] KWARTS TECHNIEK 
iy KWARTS ELEKTRONIKA 


KWARTS TECHNIEK 
Kwartskristallen voor telecommunicatie 
volgens MIL-C3098-E, DEF-5271 A of 
LE.C.-122 specificaties. Kwartskristallen 
voor tijd-, standaard- of laboratorium 
toepassingen. Kristal platen en staven 
vogr Ultrason. Krista! voetjes en verloop- 
voetjes. 


KWARTS ELEKTRONIKA Moduul kwarts 
oscillators. Kristal filters en discrimina- 
tors. Kristal- en komponenten ovens. 
Ontwerpen en vervaardigen van speciale 
kwarts oscillators. 


ELEKTRO-, GLAS- EN KWARTS OPTIEK 
Lenzen, spiegels, prisma's e.d. Optische 
plan platen van alle optische materialen. 
Vacuüm coatings van hoog zuivere meta- 
len, oxyden en fluoriden. 


STABILIX by. 
Den Haag / Loosduinen 
Telex. 33 603 


Kapelaan Meereboerweg 84 
Telefoon 256860 Telegram: STABILIX 


ALLE SOORTEN BASISMATERIAAL 
ALLE DENKBARE UITVOERINGEN 


MONTAGE KLEINE EN GROTE PRODUKTIESERIES 
ELEKTRONISCH AFGEREGELD 
ONTWERP NAAR KLANTENSPECIFICATIE 


FLEXIBELE VERBINDINGEN 


DIVERSE SOORTEN ENKEL- EN MEERADERIGE KABEL VOORRADIG 
BAND FLAT CABLE 

KABELBOMEN VOLGENS MODEL OF TEKENING 

ALLE MERKEN ELEKTRONICA. EN 

ELEKTROTECHNISCHE CONNECTORS 


ELEKTRO AUTOMATISERINGS UNITS 


PANEELBOUW 

BESTURINGSUNITS 

PROTOTYPES EN NUL-SERIES 

VAN BEDRADING ENP C BOARD BINNEN 24 UUR 


LAA 
å 


-WHITE ELECTRONICS BV- 


Wouwseweg 38a, Roosendaal-Nederland 
Tel. 01650-43632. 
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J. H. Rolleman 


Hybride audio vermogen 


versterkers 


De bouw van de hier beschreven vermogen versterkers is zeer eenvoudig te 
realiseren, omdat de eigenlijke versterker een hybride schakeling is, die in 


één huis is ondergebracht. 


Door Sanken is een verbeterde serie ver- 
sterkers op de markt gebracht voor vermo- 
gens van 20 W, 30 W en 50 W, resp. de 
SI-1020GL, de SI-1030GL en de Sl- 
1050GL. Deze IC’s worden uitgebracht 
met een uitgangsimpedantie van 4 Q en 8 
Q. Ze hebben een quasi-complementaire 
klasse AB-eindtrap en door de symmetri- 
sche voeding kan de uitgangselco, die 
normaal in serie staat met de luidspreker, 
achterwege worden gelaten. Fig. 1 geeftde 
interne schakeling van zo’n 20 W/30 W 
versterker. Uit de grafieken van fig. 2 en 
3 blijkt, dat de vervorming gaat stijgen naar 
mate het vermogen begint te dalen bene- 
den de 1 W. Tevens neemt de vervorming 
sterk toe bij overbelasting. 


Schakeling 
Fig. 4 geeft de schakeling om de modulen 


Fig. 1. Interne opbouw van een hybride x = 
vermogenversterker. el os En EN 
In SE 
: sh 
AEN 
B ai 
8 mk 
= mee 
—— | 
0.05 

GE LE 

ml 


SI-1020GL en SI-1030GL. Hier ziet men 
dat de hele opbouw rond de versterker 
uiterst eenvoudig is. De condensator van 
3,3 uF aan punt 2 dient als ingangselco; de 
terugkoppeling wordt verzorgd door de 
condensator van punt 7 naar punt 5. De 
combinatie van de weerstand van 10 Q en 
de condensator van 56 nF zorgen ervoor, 
dat de versterker niet kan gaan oscilleren 
op een onhoorbare frequentie. Tenslotte 
zorgen de condensatoren van 10 uF, tussen 
de plusspanning en de nul en van de min- 
spanning naar nul en van punt 1 van het IC 
en de nul om het generen tegen te gaan. 
De zekering in de luidsprekerleiding be- 
veiligt de versterker bij kortsluiting. 

Voor de IC's SI-1020GL en SI-1030GL is 
een print van fig. 5a en b bedacht. De num- 
mers van de aansluitpunten in het schema 
corresponderen met de nummers van de 


componenten opstelling. Als men de print 
wil monteren, doet men er verstandig aan 
om eerst wat soldeerlippen te monteren, 
daarna de componenten en als laatste het 
IC. Ook moet men oppassen, dat de draad 
aan de ingang van de versterker niet de 
zekeringhouder raakt. De print is niet van 
toepassing voor het IC SI-1050GL, omdat 
de schakeling afwijkt, zie fig. 6. 


Voeding 

De voeding voor de versterkers is sym- 
metrisch uitgevoerd. Deze bestaat uit een 
transformator met een middenaftakking 
en een brugcel met twee buffercondensa- 
toren volgens fig. 7. Voor gegevens om- 
trent de toe te passen transformator, zeke- 
ring, bruggelijkrichter en voedingspannin- 
gen wordt verwezen naar tabel 1. Deze ge- 
gevens gelden uitsluitend voor stereo-uit- 
voering. Voor mono-uitvoering voor I en 
Z de halve waarden aanhouden. 


Fig. 2. Harmonische vervorming t.o.v. het uitgangvermogen. 
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tektronix betekent ook instrumentatie 


tm 900 PG508 - Universele 50 MHz pulsgenerator 


* 20V, 5Hz tot 50 MHz De PG 508 maakt deel uit van de 
* stijgtijd variabel tot 5 nsec TM 500 Instrumentatiereeks die be- 
* waarschuwingslampje voor staat uit voedingseenheden voor 1, 
bedieningsfouten 3, 4, 5 en 6 als plug-in modules 
* 1 M Ohm triggeringang waarbij uitgevoerde instrumenten. 
standaardprobes gebruikt kunnen Uniek voordeel van het TM 500 
worden principe is, dat de modules in een 
* waarschuwingslampje voor voedingseenheid, via een interface 
triggerstatus met elkaar kunnen “praten”, 
* vooraf-instelbare uitgangsspanning waardoor multifunctionele systemen 
ontstaan. 
| 
Tektronix 
COMMITTED TO EXCELLENCE 


De PG 508 b.v. kan met een paar 
andere instrumenten gecombineerd 
een CMOS opstelling vormen. 

Een typische opstelling is ook een 
voedingseenheid voor zes instru- 
menten met een DC 505A univer- 
sele counter, een DD 501 digitale 
vertragingseenheid, , 

een PG 508 pulsgenerator, een 

DM 502 digitale multimeter en een 
PS 503A voedingseenheid. Maar 
ook talrijke andere combinaties zijn 
mogelijk, geheel aangepast aan 

Uw specifieke toepassing. 


Wij zullen U daartoe gaarne een 
TM 500 catalogus toezenden. 


Tektronix Holland nv, Postbus 164, 1170 AD Badhoevedorp, Meidoornweg 2, Tel. 02968—6155 


R-511 Dynograph 
Table-Top 


A new recorder model for teaching and research in 
medicine and biology. The versatile Beckman R-511 
Dynograph® recorder provides 2, 3 or 4 channels, 
offers measurement and coupler compatible capa- 
bilities of full-size Dynograph recorders. 

The R-511 also offers 8 chart speeds; ink write-out 
on 22-cm-wide chart; Y2 pv/mm DC sensitivity: inte- 
gral event marker and expanded timer; polarity re- 
versal. IRIG output/input allows driving tape recorder 
and other peripheral equipment. Optional accessories: 
rectilinear (instead of curvilinear) write-out, Dyno- 
graph overhead projector. 


Recorder 


With the modular coupler concept a wide variety 
of physiological parameter may be recorded without 
changing amplifiers. 

For further information contact your local Beckman 
representative. 


helping science and industry 
improve the quality of life 


Beckman Instruments (Nederland) B.V. 
Nijverheidsweg 21 - P.O. Box 47 - NL-2588 Mijdrecht - Tel. 02979-5651 


internationa! Subsidiaries : Fullerton, USA; Geneva: Munich; Glenrothes, Scotland: Mijdrecht, Netherlands; Milan; Gagny, France; 
Stockholm; Vienna ; Beirut; Cape Town ; Mexico Clty; Tokyo. 
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2 R-611 Dynograph 
Physiological Recorder 


Beckman has brough: to the Dynograph® 
line a recorder more attractive and 
packed with more features than ever... 
the R-611. It has sensitivity and frequency 
response better than that of any other 
recorder in its price field. 

Furthermore, its ease of use, versatility 
and space saving design makes it the 
logical choice for every laboratory. 

The modular concept of the solid-state 
engineering lets you expand your R-611 
from 4, to 6, to 8 channels by simply 
adding writer units and plug-in ampli- 
fiers. The R-611 features an ail new 
tiltable chart drive with 14 different 
chart speeds and a triple timer. Other 
features include a new generation of 
DC preamplifiers with exceptional sta- 
bility and improved frequency response, 
polarity reversal on all channels and 
auxiliary (IRIG) Input and Outputs. 

Also available is a systems cabinet 
providing extra space for mounting 
of peripheral equipment such as gas 
analyzers, stimulators, oscilloscopes or 
tape decks. 

For further information contact your 
local Beckman representative. 


helping science and industry 
improve the quality of life 


Beckman Instruments (Nederland) B.V. 
Nijverheidsweg 21 - PO. Box 47 - NL-2588 Mijdrecht - Tel. 0 2979-5651 


ternational jes : Fullerton, USA; Geneva; Munich; Glenrothes, Scotland; Mijdrecht, Netherlands; Milan; Gagny, France; 
pubeissa Pu "Stockholm: Vienna ; Beirut; Cape Town ; Mexico City; Tokyo. 
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Koeling 

Fig. 8a en b geeft een overzicht omtrent de 
koeling voor de versterkers. De afmetin- 
gen van de koelplaat gelden uitsluitend 
voor het max. continue uitsturen van de 
versterker. Als men de versterker alleen 
voor muzieksignalen wil gebruiken, dan 
mag de thermische weerstand van de 
koelplaat groter worden genomen; m.a.w. 
het oppervlak van de koelplaat mag kleiner 
worden gekozen dan staat aangegeven, 
omdat door het sturen met een muziek- 
signaal, minder warmte wordt ontwikkeld. 
Bij montage van het IC op de koelplaat 
dient men ervoor te zorgen, dat de gaten 
van de koelplaat precies tegenover de ga- 
ten van het IC liggen. Als dat niet het geval 
is, dan is de kans groot dat door buiging 
van de koelplaat het IC geen goed contact 
maakt met de koelplaat, wat een goede 
warmtegeleiding in de weg staat. Het is aan 
te bevelen om tussen de koelplaat en het 
IC een beetje siliconenpasta (koelpasta) te 


Fig. Sa. Componentenopstelling. De hybride 
wordt haaks op de print geplaatst. 
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Fig. 8a. 


uitgangs- 
impedantie 


TABEL 1 


smeren, wat de warmtegeleiding ten goede 
komt. Tevens heeft men dan het voordeel 
dat de thermische weerstand kleiner 
wordt. Wordt de schakeling in een kastje 
gemonteerd, dan moet dit voldoende ven- 
tilatiemogelijkheid hebben omdat de tem- 
peratuur van het IC niet hoger mag worden 
dan 80 °C. Een andere manier van monte- 
ren zou kunnen zijn als men een aluminium 
kastje neemt en het IC met de vlakke kant 
aan de binnenkant van het kastje op een 
zijwand monteert en de koelplaat op de- 
zelfde zijwand, maar aan de buitenkant be- 
vestigd. 


Fig. 4. Schakeling om de hybride. 
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Fig. 7. Eenvoudige voeding voor 


deze vermogenmodulen. 


Si-1020 Gt ( === 1 Vee: 217V 
51-1030 GL | mmm } Vee : 222V 


uitgangsvermogen in W 


0 20 40 60 


Opmerking 

Om het oscilleren tegen te gaan, doet men 
er verstandig aan om de koelplaat aan mas- 
sa te leggen en de voedingsdraden kort te 
houden. 


Epoxyprint 

750908 f 5 (ongeboord), f 6 (geboord) 

Te bestellen bij vooruitbetaling op bankrekening 
644658614 van Slavenburg’s bank, Enschede, t.n.v. 
Cetron, Nijbroek. Postrek. bank 1196100. 


Fig. 6. Gewijzigde schakeling voor groter ver- 
mogen. 
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ROTTERDAM : HOOGSTRAAT 161 se KORTE LIJNBAAN 3 se 
TFL 010-135110  BINNENWEGPLEIN (+775) Se NOORDMOLENSTRAAT 45 


VT700 VIDEO 


VT-700, een veelzijdige basis 
voor een kompleet video-sy- 
steem. 


STUNT 


` 


`, 


L$ 


TECHNISCHE SPECIFICATIES 


| Er kan een video-camera op TV-signaal : CCIR standaard 
| worden aangesloten, maar Recorder syst. : Helical 
ook kunnen TV-programma’s Opnametijd : 90 minuten 
met behulp van een aparte Opspoeltijd : 3,5 minuut 
TV-tuner worden opgenomen. Tape-snelheid : 23,85 cm/sec. 
De VT-700 is geschikt voor Tapebreedte : 6,3 mm 
haspels van 13, 18 en 26,5cm Oplossend ver- meer dan 200 
Met een haspe! van 26,5 cm mogen : lijnen horiz. 


wordt een opnametijd bereikt 
van 90 minuten. Aan het 


S/R-verhoud. 
video 


: beter dan 40 dB 


einde van de tape stopt de re- Video-input : 1,4Vp-p 
corder automatisch. Een vier Audio-input : Mic. 60dB 
cijferig telwerk maakt het op- a ; : Line 0,3 V RMS 
zoeken van bepaalde passages requentie 

R a bereik audio : 100—10.000 Hz 


heel eenvoudig. Het opname 
niveau kan met de hand of ge- 


heel automatisch geregeld wor- 


S/R verhoud- 
audio 


: beter dan 40 dB 
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Levering door geheel Nederland. 
Uitsluitend na ontvangst van uw 
betaling op onze postgiro. 


Zelfs met deze lage prijs kunt U 
uw aankoop op gespreide wijze 


den. Een speciale ‘stand-by’ Video output : 1,4 Vp-p betalen. ? 
knop ener snellere beeld Audio output : 1V RMS 3 dB BV. f. 160.— aanbetaling en 24 
stabilisatie. Mogelijkheid voor | Afmetingen : 39x47x25cm. | maandelijkse termijnen van 


sound-dubbing. 


Catalogusprijs f. 2495. — 


35,69 


LEKTRORAM 


DEN HAAG : HOOGSTRAAT 5 (Paleis Promenade) BUITENHOF 55 


TEL. 070-64 2925 + Levering zotang de voorraad strekt % Eventuele (prijs) wijziging voorbehouden 
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VAN REIJSEN ELEKTRONIKA B.V. „specialisten in elektronika-onderdelen” 


DELFT 2600 GA 

POSTADRES POSTBUS 5005 
SHOWROOM en BALIE SCHIEWEG 73 
TELEFOON 015-569216 

TELEX 32624 


LICHTMETALEN TELESCOOPGELEIDERS 


e ‘vingertip’ bediening, ook bij volle belasting e groot draagvermogen, tot 90 kg bij 19" (48 
verrassend lichtlopend cm) lengte 


e bijzonder smal, uitvoering met dubbele uit- e met diverse accessoires, zoals vergrendeling. 
trek slechts 12,7 mm breed, daardoor veel ontkoppeling en draaimechnanisme 
nuttige ruimte 


M E D | [P © BV doormetaliseren 


pri nted koperetsen 


goudkontakten maken met of zonder kombinatie van 


circuits oen 


volledig vergulden 


Postbus 34. reflowen 


Industrieweg 12 x 
ZOETERWOUDE. plaatsen componenten op print 


Telefoon: 071 — 89 49 60 5 
Telex: 34042 paes nl. uitbesteed boorwerk op onze NC - Boormachine. 


telequipment d6 1a 


Telequipment Al A 


De misschien wel populairste oscilloscoop van LOGIC CONTROL 


dit ogenblik, de D61, heeft een opvolger gekre- 
gen, de D61 A. De constructie is nog wat robuus- ELECTRONICS B VA 


ter geworden, want de D61 is een zeer bereisde A 
oscilloscoop. Tegelijkertijd hebben we hem in uw leverancier 


een meer eigentijds jasje gestoken, maar verder van TELEQUIPMENT 


is het uw goeie, vertrouwde D61 gebleven. 

Een laaggeprijsde oscilloscoop, ideaal voor oscilloscopen 

TV-service, voor laboratoria en onderwijs, ideaal Gedurende de rest van het jaar krijgt u b 

ook voor de zendamateur. 2 z 
aankoop van een oscilloscoop een handig 

10MHz - Twee Kanalen meetpieper ter waarde van f 53,— cadeau 

e Gevoeligheid 10mV bij 1OMHz BON 


e Groot 8 x 10 cm scherm 


° Auto matisch geregelde ge”chop ” te of Zend mij documentatie over de nieuwe Telequipment 
Bovenke rkweg 25 afwisselende weergave 4 D61A, In een enveloppe zenden naar antwoord nr.40 
e Automatische triggering, bovendien automa- Montfoort, 
Montfoort 2608 tische selectie van TV-lijn of -raster ED da ae eid 
Tel. 03484-2902 e X-Y mogelijkheid bedrijf of instelling:. …. ......... afd:. oan 


Telex 40907 LCE 


t adras eee e nei i plaats: 7. Aies meng 


Prijs: f 1190,- excl. btw 
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Kristalgestuurd autoklokje 


Ditmaal een bouwpakketje, rechtstreeks uit de VS, gekozen om z’n vlotte 
vormgeving. De afmetingen zijn 10 x 12 cm, de diepte is 4,5 cm. Het stevige 
kunststofkastje, dat uit twee delen bestaat, heeft een rood venster met een 
zilverkleurige bies. Het geheel valt in een bevestigingsbeugel, die ergens op 
of onder tegen het dashboard is te schroeven. Doordat een batterij van 9 V 
een plaats vindt in het klokje, is dit gemakkelijk mee te nemen bij het 
verlaten van de auto: de klok blijft op tijd. 


Ingrediënten 

De klokchip zelf is een oude bekende van 
National Semiconductor, type MMS314, 
bijgestaan door een klokoscillator 
MMS5369 met een kristal van 3579,545 
kHz. Met een trimmer is de oscillator-fre- 
quentie exact af te regelen door een scoop 
aan een meetpunt te hangen. Als displays 
zijn hier een zestal Fairchild typen 
(FND359) toegepast voor het weergeven 
van uren, minuten en seconden. De IC's 
kan men het best in Molex zelfbouwvoetjes 
zetten; door pen 10 niet aan te sluiten krij- 
gen we een 24-uur cyclus. De gebruiksaan- 
wijzing suggereert de indicatoren op de 
print te solderen, maar dat is sterk af te ra- 
den. Ten eerste is de displayprint dubbel- 
zijdig, zodat vervangen van een indicator 
erg moeilijk zal zijn. Ten tweede zijn de 
eilandjes niet doorgemetalliseerd, zodat 
men zowel aan onder- als bovenzijde van 
de print de pennetjes van de displays moet 
solderen: en dat is erg lastig. Het beste is, 
om ook hier Molex toe te passen. Met een 
mini-bout kunnen de pennetjes worden 
opgestookt, waarna ze aan beide zijden 
worden gesoldeerd: wel uitkijken, want 


voor men het weet zit het zaakje aan elkaar 
gebakken! 

Ook de weerstanden van 15 Q (segment- 
stroombegrenzing) dient men aan beide 
zijden van de displayprint te solderen. Dit 
zal moeilijk gaan zonder een fijne soldeer- 
punt. Voordeel is nu, dat de uitlezing zo 
goed als tegen het venster komt, hetgeen 
de aflezing verbetert (grootste helder- 
heid), tevens klemt het geheel beter in de 
behuizing. Op dit precisiewerk na geeft de 
rest van dit bouwdoosje geen problemen 
(al moeten wel enkele gaatjes worden uit- 
geboord tot 0,8 mm voor dikkere compo- 
nenten), mits men Engels kent want de ge- 
bruiksaanwijzing is typisch Amerikaans en 
de tekeningen zijn ietwat gebrekkiger dan 
we op ons vasteland gewend zijn. 


Voeding 

Deze is universeel. De bedoeling is, dat de 
9 V batterij continu blijft aangesloten. Met 
welke pennen de + of — van de accu wor- 
den verbonden, is niet belangrijk, omdat 
enkele dioden voor u uitzoeken, wat de + 
en — van de klok zijn. Ook de batterij is 
met een diode beveiligd, zodat bij ge- 


plaatste batterij de externe ingangspanning 
mag variëren van 9...18 V: de accu neemt 
de voeding automatisch over. Verder is er 
nog de mogelijkheid om de uitlezing te 
onderdrukken. De E-ingang (van enable) 
dient normaal gesproken met de + 12 Vte 
worden doorverbonden. Laat men deze 
pen los, dan is de uitlezing gedoofd. In de 
auto is het handig, om een driepolige plug 
te monteren. Tussen twee pennen de + en 
— van de accu, eventueel via het contact- 
slot en op de derde pen eveneens de +, 
maar dan via een (verborgen) schakelaar. 
Uit de klok komen dan drie draden: de 
voedingspanning en de E-aansluiting. De- 
ze E-draad gaat via de (verborgen) schake- 
laar naar de +, zodat extern de uitlezing 
is te onderdrukken (’s nachts) bij het verla- 
ten van de auto. Ook deze E-draad kan via 
de + aansluiting van het contactslot, zodat 
onderdrukken van de cijfers automatisch 
gaat bij het verlaten van de auto. Mocht 
men het klokje willen meenemen, dan 
even de plug losmaken en het geheel uit de 
bevestigingsbeugel klappen: door de inge- 
bouwde batterij loopt de klok gewoon 
door, ook al zien we niets. De stroomopna- 
me bij 12 Vis 150 mA mét en 6 mA zonder 
ingeschakeld display. Bij 9 V wordt dit 
resp. 75 en 3 mA. 


Gelijkzetten 

Dit gaat grappig, doordat men gebruik 
maakt van geleidend schuim, dat via een 
dubbelkantigklevend isolatieplaatje met 
een tweetal openingen, aan de rechter- 
voorzijde van de uitleesprint is geplakt, 
precies met de openingen van het isola- 
tieplaatje boven een tweetal eilandjes op 
de print. Door nu (bij gesloten behuizing) 
met een lucifer o.i.d. door een tweetal 
gaatjes aan de rechtervoorzijde te prikken, 
wordt er contact gemaakt met het schuim 
en de eilandjes hieronder: zo kan men de 
uren en minuten snel gelijkzetten. Uiter- 
aard is het schuim zelf verbonden met de 
voedingspanning, doordat er vanuit het 
midden een draadje doorheen wordt ge- 
stoken, dat daarna op de print wordt ge- 
soldeerd en aan de voorzijde over het 
schuim wordt gebogen. Simpel, maar doel- 
treffend bedacht. 


bouwset: $ 29,95 $ 3 of meer: $ 27,95 


compleet gemonteerd $ 39,95 

3 of meer $ 37,95 

Inl.: Sabtronics International, postbox 64683, Dallas, 
Texas 75206, USA. 
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T.T.L. 
Low Power Schottky 


binnen één tot twee weken 
leverbaar ! 


O Beus Howe 


UNIGRAPH 


een kompakt dynamisch registratie systeem 
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14-kanaals UV-recorder 

Continu regelbare papiersnelheid tot 2 m/sec. 

Max. frequentie bereik 25 KHz. 

Tijdlijnmarkering, kanaalnummering, magneetblokver- 
warming, en event. marker standaard. 

Plug-in signal conditioning voor de meest uiteenlopende 
meetwaarde omzetters. 

12/24 V DC uitvoering voor mobiele toepassingen. 
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en goedkoper dan waar ook !_ 


Vraag onze nieuwe 


prijslijst 1977. 
Bell & Howell 
Electronics & Instruments Division 
Weena 689 — Postbus 29037 
ROTTERDAM 
Telefoon 010-141166 W - 
Prijzen op aanvraag 


Levering uitsluitend aan 
handel en industrie 


a BELL & HOWELL werner electronics bv 


Plaats 19 Den Haag tel. 070-653858* telex 34074 
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J. G. Smilde 


Meervoudige tijdschakelaar in 
een alarminstallatie 


Alhoewel de schakeling uit RE 18, blz. 111 qua opzet aardig in elkaar zit, 
blijken er in de praktijk nog enkele problemen op te treden, die het 
vermelden waard zijn. Bij het realiseren van een complete alarminstallatie is 
het nuttig om ook dit gedeelte even door te nemen: dit spaart wijzigingen 


achteraf. 


Project 

Een flink landhuis met een twintigtal ra- 
men en deuren dient te worden beveiligd 
d.m.v. opbouw raam- en deurcontacten, 
verdeeld in twee groepen met in serie ge- 
schakelde reed-verbreekcontacten. Als de 
op ramen en deuren gemonteerde mag- 
neetjes zich van de kozijn/deurpostcontac- 
ten verwijderen, gaan de contacten open 
en treedt het alarm in werking. Klapperen- 
de ramen, bijv. bij windstoten, leveren 
geen vals alarm op, omdat de afstand tus- 
sen magneet en contact ten minste 3 cm 
moet zijn, voordat het contact afvalt. 
Montage is daarom niet bijzonder kritisch. 


Fig. 1. Aansluitschema van 


$ 5 maok- 
deze alarminstallatie. 


contacten 


vooraanzicht 


‘ 
‘ 4 
aan fut 
i instaltoue 
$ 220v- 

indicatie LED'S 


t sperren 

2 wachttijd 

3 vwooratorm 
4 _hoofdalarm 


geaarde wandcontactdoos 
in meterkast 


Fig. 3a. Oorspronkelijk aan- 
gebracht resetcircuit. 


Fig. 3b. Verbeterde reset- 
schakeling. 


De alarmschakeling zelf komt in de meter- 
kast-signalering in eerste instantie boven 
op de slaapkamer (vooralarm: visueel en 
akoestisch). Het hoofdalarm wordt een 
sirene; schijnwerpers of zwaailichten zijn 
ook interessant. 

Uitschakelen van de installatie kan zowel 
beneden in de meterkast als boven: op de 
slaapkamer moet zichtbaar zijn, of de 
installatie aan of uit staat. 

Zonder dat het alarm aanspreekt, moet het 
huis gemakkelijk kunnen worden verlaten, 
ook bij thuiskomst geen ingewikkelde 
toestanden. 

Om veiligheidsredenen wordt er boven 
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Afb. 1. Gemonteerde alarmschakeling. 
Met de grote drukknop wordt de installatie 
veilig gezet bij het verlaten van het huis. 


niet met 220 V geschakeld. Tevens maakt 
dit het systeem minder ingewikkeld, omdat 
geen aparte laagspanning- en netspan- 
ningleidingen naar het afstandbedienings- 
kastje op de slaapkamer lopen. 

De alarmschakeling is met een gestabili- 
seerde voeding in een kastje onderge- 
bracht. Voor de sirene is een aparte voe- 
ding genomen om onderlinge beinvloeding 
te voorkomen, ook in een andere behui- 
zing. Beide behuizingen zijn geaard via de 
netsteker-randaarde. Aan de ontstoring 
dient men zorg te besteden. Een indruk 
van het totale systeem geeft fig. 1. 


Voeding 

Om de vier analoge tijdcircuits stabiel te la- 
ten werken, heeft een gestabiliseerde voe- 
ding de voorkeur (fig. 2). Hier is een zgn. 
driepunts-spanningregelaar toegepast in 
T0-202 omhulling. De koellip wordt haaks 
omgezet en rechtstreeks op de behuizing 
gemonteerd. De brugcel hangt aan de 
trafo, de bufferelco ligt naast de trafo, 
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Fig. 4. Sirenevoeding. Er.is ge- 
bruik gemaakt van een auto-sire- 
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Hirschmann stekers: 
volkomen vingerveilig 


Kies de zekerheid van veiligheid: 
Hirschmann stekers voorkomen aanraking 
van spanning-voerende delen. 


Ook als't om stekers gaat, staat bij Hirschmann Vernuftig van ontwerp en perfekt van techniek. 
de veiligheid voorop. En … staat Hirschmann Vertrouw uw vingers daarom voortaan uit- 
voorop in veiligheid. Voor elke toepassing, in sluitend toe aan stekers van Hirschmann. 

het laboratorium, in praktijkruimten voor het Vingerveilig volgens de veiligheidsnormen en 
onderwijs, in werkruimten voor professionals en voorschriften voor beschermde elektrische 
amateurs, biedt Hirschmann 't ideale type steker. meetopstellingen. 


® | Hirschmann. Richard Hirschmann Electronica Nederland by. 
Pampuslaan 90,1382 JR Weesp Postbus 92. 1380 AB Weesp 
Tel. 02940-13659/13650 


houwontwerpen 


= 
spanningregelaar en aardlip (o.a. voor 


massadraad randaarde) hiervoor, zodat 
een compacte opstelling ontstaat en lange 
draden worden vermeden. De uitgaande 
12 V gaat naar een vijfpolig chassisdeel, 
een andere pen naar de plusaansluiting van 
de print. De min-aansluiting van de print 
gaat naar de bovengenoemde soldeerlip op 
de behuizing. Wanneer de pluspennen 
worden doorverbonden, kan met de scha- 
kelaar op de behuizing gewoon worden in- 
geschakeld. 


Reset 

Er ontstaat een andere situatie, als we het 
afstandbedieningskastje met zo’n 10 m 
soepel snoer aangesloten denken. In dit 
geval wordt de +12 V via een lange leiding 
van zo’n 20 m naar de alarmprint gebracht. 
Als we enige malen na elkaar trachten in 
te schakelen, zal na de eerste keer altijd 
alarm optreden! Na wat puzzelen en meten 
blijkt de oorzaak het resetcircuit van de 
timers te zijn, dat er uitziet als in fig. 3a. 


Hier wordt de elco langzaam opgeladen via 
100 kQ. Als de timers zich hebben in- 
gesteld op de voedingspanning, worden al- 
le pennen 4 nog via de elco geaard; dit be- 
tekent een resetsignaal. Pas als de elco een 
bepaalde positieve spanning heeft, is het 
resetsignaal opgeheven en kunnen de ti- 
mers werken. Bij het uitschakelen zal de 
elco zich uiterst langzaam ontladen, zodat 
bij opnieuw inschakelen het resetsignaal 
wegblijft. 

In fig. 3b is deze schakeling verbeterd. De 
voorschakelweerstand is gehalveerd, over 
de elco is een weerstand aangebracht. Met 
de afstandbedieningschakelaar wordt de 
+12 V onmiddellijk op de alarmschakeling 
gezet: dit zou alarm opleveren, maar de el- 
co is dan nog niet geladen, zodat het reset- 
signaal goed doorkomt. Na uitschakelen 
wordt de elco via de weerstand heel wat 
sneller ontladen dan in het eerste geval, 
zodat men na ca. 5 seconden opnieuw mag 
inschakelen. 


Vooralarm 

De in deel 1 gesuggereerde opto-triacscha- 
keling is hier niet toegepast, omdat dubbe- 
le, van elkaar gescheiden functies zijn ge- 
kozen. Met een transistor wordt een Sie- 


mens kamrelais gestuurd, dat via een 
maakcontact een 220 V-gloeilamp moet 
inschakelen op de slaapkamer: door dit 
licht wordt men geacht wakker te worden. 
Met een tweede maakcontact wordt de 12 
V voedingspanning vanaf de print doorge- 
schakeld naar een pen van de afstandbe- 
dieningsplug. Hiermee wordt een zoemer 
ingeschakeld als het lamplicht niet of in het 
geheel niet inwerkt op de slaper. Ondanks 
de lange lampleiding geeft het inschakelen 
van de 220 V-lamp een uitstekende stoor- 
puls via de voeding, vandaar het ontstoor- 
filter over het contact (de bekende blikken 
huls ‘met drie draden, waarvan één 
geel/groene massadraad). 

De stoorpuls wordt voor de verandering 
eens niet veroorzaakt door de tegen-EMK 
van de relaisspoel, maar men kan voor de 
veiligheid een blusdiode parallel met de 
spoel schakelen. 


Hoofdalarm 

Alweer een transistor, waarvan de col- 
lector naar een chassisdeel gaat. Op een 
andere pen komt de niet-geschakelde 12 
V. Omdat ook hier een relais wordt ge- 
schakeld, dat zich in de sirene-voeding be- 
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Perfekte geluidsapparatuur 


da Miami Professionele 
AE U A ia “eng /, krachtversterkers 
5 microfoons 
klankzuilen 
enz. 


914 numatron 


Professionele 
Wij gaan verhuizen Discotheek-stereo DS 23 
m.i.v. september 
1977 is ons nieuwe 
adres: 


Zuideinde 6 
ROELOFARENDS- 
VEEN 

tel. 01713-9117 

4 lijnen 


vraag onze gratis katalogus met prijzen 


TT a 
IMP. RED STAR ELECTRONICS B.V. 
v. Galenstraat 5 ‘s-GRAVENHAGE 
tel. 070-450900 D 


denieuwe 


Leeds&Northrup digitale 
temperatuuraanwijzer 
Numatron. 


Meetgebieden 1, 2 of 3 voor thermokoppels, 
weerstandsthermometers en mV 
Resolutie 1, 0,1 of 0,01 °C resp. 1 of 0,1 pV 
Linearisering 21 segmenten, digitaal, 
typisch 0,15 °C 
Bromonderdrukking CMR 140 db, NMR 40 dB 
automatische 
koudelascompensatie 
Uitlezing 3} of 44 cijfer, 7 segmenten 
Opties geïsoleerde BCD uitgang 
analoge uitgang 
2 alarms per meetgebied 
thermokoppelbreukindicatie 
handbediende meetpuntaftaster 
Maakt deel uit van de DIGIMAX 
datalogging systemen 


o 


High power dioden thyristors.... 


Semikron voegt aan haar uitgebreide leveringsprogramma 
high power dioden en thyristoren, een nieuwe telg toe: de 
sandwich thyristor, met piekspanningen van 200 tot 1600 V. 
en stootstromen tot 7000 A. Tweezijdig elektrisch/thermisch 
kontakt maakt zeer kompakte inbouw mogelijk. 


* PIONEERS IN PRECISION 


INTEGRA sa. 


meet- en regelapparatuur 
ROTTERDAM - Goudsesingel 12 
Tel. 13 89 09 - 14 84 90 


UITVOERIGE DOKUMENTATIE BESCHIKBAAR........ 
BEL 075—83258 


Fabriek van Gelljkrichterelementen B.V. 5 E M K R D Ful 


Industrieweg 17; Postbus 76 WORMERVEER Tel.: (075} 28 32 58, Telex: 13095 
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ed 
vindt, is over de spoel uit voorzorg een 
blusdiode geschakeld. 


Sperren 

In eerste instantie is op de behuizing een 
grote drukknop geplaatst (SK = sper- 
knop), waarmee de installatie veilig” 
wordt gezet: men kan na drukken het huis 
rustig verlaten. Bij binnenkomst moet men 
dan wel de voeding uitschakelen in de 
meterkast. Is de binnenkomst van korte 
duur, dan moet men niet vergeten om het 
zaakje weer in te schakelen! 

Dit gaan we handiger oplossen. Bij de 
voordeur komt aan de binnenzijde een 
schakelende vloermat. Aan de buitenkant 
komt op de deurpost of op een verdekte 
plaats een extra beldrukker. Bij het verla- 
ten van het huis moet men over de schakel- 
mat om de deur te openen: alarm gesperd. 
Als men thuiskomt, eerst even op de knop 
drukken, alvorens binnen te gaan: de 
meterkast blijft op slot. De drukknop kan 
worden vervangen door een sleutelschake- 
laar, zodat een onbevoegde de installatie 
niet kan sperren voor een korte tijd. Na- 
deel van dit geheel: als men binnen is, is 
het verboden om ramen en deuren te ope- 
nen, want dan schakelt men het alarm zelf 
in... dus toch maar een duik in de meter- 
kast bij thuiskomst! 


Voeding hoofdalarm 

Een kamrelais schakelt een zware trafo 
met gelijkrichter in (fig. 4). Even later gaat 
een relais met een supercontact een sirene 
op de spanning aansluiten. Zo’n sirene (en 
„Sterk” relais) kan men bij een garage be- 
machtigen: bedoeld voor 12 V, maar door 
de lange 0,75 mm?-leiding en de 7 A, die 
zo'n sirene vraagt, is er nogal wat span- 
ningverlies, zodat 18 V hier als voeding- 
spanning is gekozen. Omdat de trafo een 
beste klap krijgt bij het opladen vande for- 
se elco bij het inschakelen, wordt de sirene 
enigszins vertraagd, ingeschakeld: het RC 
netwerkje is afhankelijk van het gekozen 
relais en de persoonlijke voorkeur. 


Afstandbedieningskastje 
Ter verduidelijking geeft fig. 5 de aanslui- 


tingen van het afstandbedieningskastje ` 


met chassisdeel, schakelaars, halfgeleider- 
zoemer en indicatie-LED voor de voeding- 
spanning. Via 10 m soepel vieraderig snoer 
is dit aangesloten op de afstandbedienings- 
plug. Het vooralarm gaat nu naar keus al- 
leen via de 220 V-lamp, of alleen via de 
zoemer, of men kan beide benutten. 


Amtron behuizing 22 x 14 x 6 cm: Ormatu Electric, 
Helmond. 

Teko BC/3 (sirenevoeding): plaatselijk. 

Trafo's, kamrelais, pluggen: Radio Service Twenthe, 
Den Haag. | 

PF 10 brugcel, spanningregelaar: Radelco, Den Haag. 
Ontstoorcondensatoren: Ritro, Barneveld. 

SKB 25-02: Semikron, Wormerveer. 
Halfgeleiderzoemer: Bodamer, Zaandam. 
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De nieuwe generatie 
funktie generatoren 
van Feedback 


A FEEDOACK FUNCTION GENERATORA raaso 


Type: FG-600, 
Frequentie bereik 0, z tot 100 kHz. 


Sinus, blok of driehoek. 
Uitgangsspanning tot 10V t-t. 

TTL compatibele blokgolf uitgang. 
Driehoekgolf uitgang voor externe synchronisatie, 
‘ Ingang voor sturing van de 

frequentie met een spanning. 
Eenvoudige bediening met drukknoppen. 
Prijs: Hfl. 696,-./Bfr. 10.440,-. 


reaquencr” 
= a 


. Mid 


Type: FG-601. 
Frequentie bereik 0,001 Hz tot IMHz. 


Sinus, blok of driehoek. 
Uitgangsspanning tot 20V t-f. 

TTL compatibele blokgolf uitgang. 
Driehoekgolf uitgang voor externe synchronisatie. 
Ingang voor sturing van de 
frequentie met een spanning. 

Vaste en variabele verzwakker, 
Variabele offset instelling tot 10V. 
Prijs: Hfl. 1.080,-./Bfr. 16.200 ,-. 


Uitvoerige dokumentatie zenden wij u 
op aanvraag gaarne toe. 


klaasing-reuvers b.v. 
Ef heerbaan 222 breda holland 
tel.: 076 -879250 telex: 54598 
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TEKTRONIX HOLLAND N.V. 


Start begin 1978 met de verkoop van 


MICROPROCESSOR DESIGN 
AIDS. 


Om voor deze systemen een snelle en goede service te kunnen waarborgen zoeken 
wij 


EEN SERVICE-TECHNICUS 


die na een grondige opleiding verantwoordelijk zal zijn voor de service van alie 
M.D.A.’s in Nederland. 


Een gedegen kennis van digitale technieken in het algemeen (zowel hardware als 
software) en microprocessoren in het bijzonder is voor deze functie onontbeerlijk. 


Deze kennis kan vergaard zijn in een kortgeleden afgesloten hogere technische 
opleiding of tijdens enkele jaren ervaring in een vergelijkbare functie. 


Belangstellenden kunnen hun sollicitatie richten aan de Personnel Manager van 
Tektronix Holland N.V., Postbus 526 te Heerenveen. Voor inlichtingen over deze 


functie kunt U contact opnemen met de heer H. Vogler, telefoon tijdens kantooruren 
02968-6155, buiten kantooruren 02526-4926. 


Tektronix 


COMMITTED TO EXCELLENCE 


postbus 164 - 1170 AD Badhoevedorp tel. 02968 - 6155 


TEKTRONIX HOLLAND N.V. 


Start begin 1978 met de verkoop van 


MICROPROCESSOR DESIGN 
AIDS. 


Om deze systemen in Nederland op de markt te brengen zoeken wij voor spoedige 
indiensttreding 


EEN VERKOPER, 


die na een grondige opleiding in de Verenigde Staten verantwoordelijk zal zijn voor 
de introductie van onze M.D.A.'s. 


Voor deze functie gaan onze gedachten uit naar iemand met een academische of 
hogere technische opleiding met als specialisatie digitale systemen. 

Dat pioniersgeest en organisatietalent onontbeerlijke eigenschappen zijn voor een 
product-introductie in een nieuwe markt is naar onze mening vanzelfsprekend. 


Belangstellenden kunnen hun sollicitatie richten aan de Personnel Manager van 
Tektronix Holland N.V., Postbus 526 te Heerenveen. Voor intichtingen over deze 
functie kunt U contact opnemen met de heer H. Vogler, telefoon tijdens kantooruren 
02968-6155, buiten kantooruren 02526-4926. 


Tektronix 


COMMITTED TO EXCELLENCE 
postbus 164 - 1170 AD Badhoevedorp tel. 02968 - 6155 
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Miniatuur 
sleutel- 
schakelaar 
Serie 31. 
Front- 
afmetingen: 


18x 24 mm 
dokumentatie op aanvraag. 


FIGROEN BV 


Zomerhofstraat 52 Postbus 66 
Rotterdam tel. 010 - 65 46 00. 


ARCO PRINTBLOK-SCHAAR 


Type 1009/02 


met ingebouwde kunststofschaar, type 1002 Internationaal geoctrooieerd. 


De printblokschaar, type 1009/02 snijdt zonder voorverwarming o.a. edoperti- 
nex en epoxyplaten. Het is een vlak apparaat, dat past op elke werktafel. De 
plaatmaat is 800 x 500 mm. De hoogte is 150 mm. Een verstelbare aanslag 
met maatindeling tot 500 mm waarborgt een evenwijdige en maatvaste snede. 
De kunststofschaar, type 1002, kan zonder moeite uit da tafel worden ver- 
wijderd, door het losmaken van een spanmechanisme. Daarna kan ook uit de` 
vrije hand worden gesneden. Met de schaar kan recht worden gesneden, in 
bochten, langs hoeken en U-delen. Voor het maken van uitsparing in het mid- 
den van platen, wordt eerst een gat geboord van 10 mm, voor het invoeren 
van het mes. Voor de elektronische industrie is deze schaar, door zijn veelzij- 
digheid een onmisbaar stuk snijgereedschap. 


RATIONEEL WERKEN; HOGE PRESTATIE 


Int. Handelsonderneming WEVERS b.v. 


BISSCHOPSTRAAT 53 - ENSCHEDE 
POSTBUS 376 - TELEFOON 053-316041 


KWARTSKRISTALLEN VAN 
HESSING TELECOMMUNICATIE 


f Vyn @ Kwartskristallen voor toepassing 
CEN K.V.G. EIA op tal van gebieden 
@G VOY @ Kristal discriminatoren 


@ Kristalfilters voor diverse 


frequenties 
KRISTALL-VERARBEITUNG © sub miniatuur kristalfilters 


NECKARBISCHOFSHEIM © Uitra sonore kwartsplaten 


GmbH @ TCXO oscillatoren 


QUAR? OSM IM AT OE 
NO .107 -02 


hava A 


VOOR TOPKWALITEIT TELECOMMUNICATIE APPARATUUR 


HESSIN G Groen van Prinstererweg 15-17 
TELECOMMUNICATIE DE BILT 


BV Tel: (030) 763521 Telex 47617 


Tevens alleen-vertegenwoordiging voor België 


daarvoor moet u 
bij elincom zijn: 


wS PIER 


Eerste kwaliteit en levert uit voorraad. 
Beit u voor 12 uur ‘s morgens, dan gaat uw bestelling 
nog dezelfde dag de deur uit. Goed verpakt natuurlijk. 
Het telefoonnummer is: 


_ 05990-4830 © rz 
yelincom AS) 


elektronische componenten ; 


westerparallelstraat 80, stadskanaal, 
tel. 05990-4830, telex 53378. 
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spitsvondige schakelingen 


dn 
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J. K. Tichelaar 
Amstelveen 


Piekwaarde indicator 


De voornaamste eisen, die ten grondslag 
liggen aan dit ontwerp, dat als uitbreiding 
is bedoeld bij een VU- meter, zijn: 

a. geheugen functie voor een spannings- 

piek 

b. laag stroomverbruik 

De schakeling voldoet hieraan en is inge- 
bouwd in een Sony TC3767 bandrecorder. 
Transistor TS1 is een buffer, als een signaal 
de basis-emitter drempelspanning van TS2 
overschrijdt wordt er lading vanuit C2 naar 
C4 getransporteerd via TS3. C4 kan zich 
slechts langzaam ontladen via R11 en 


houdt TS4 enige seconden in geleiding, 
zodat de LED oplicht. C2 wordt voort- 
durend in een langzaam tempo bijgeladen 
en vraagt dus weinig stroom, terwijl er toch 
voldoende energie beschikbaar is om C4 
snel te laden. 


De LED-stroom wordt betrokken van de 
gestabiliseerde 25 V. Met P1 wordt het ni- 
veau, dat we willen detecteren, eenmaal 
ingeregeld wat het beste gaat met een 
sinustoon. Er kan worden geconstateerd, 
of er kortstondige overschrijdingen zijn 
of langdurige. Een kortstondige over- 
schrijding geeft LED-indicaties van tien- 
den seconden, oplopend tot enkele secon- 
den bij langdurige piekspanningen. 


gya 


T. van Pruijssen 
Rosmalen 


Voeding met kortsluitbeveiliging 


Deze stroombegrenzing is volgens fig. 1 
opgebouwd uit een spanningregelaar 
LM317 k, die als stroombron is gescha- 
keld, waarbij U„ı max 1,2 V is en I,,, max 
1,5 A (volgens fabrieksgegevens). 
Berekening: U = 1,2 V; als Up = 1,2 
dan krijgt het instelpunt van het IC t.o.v. 
Uu geen sturing meer en de schakeling 
spert elke doorgang van stroom, totdat om 
welke reden dan ook, de spanning over R 
minder wordt. De mogelijkheid bestaat nu 
om R uit te breiden met een regelbare 
weerstand, waarbij dan de stroombegren- 
zing instelbaar wordt. 

Aan de spanningregelaar van fig. 2 zijn D1 
en D2 toegevoegd die de laadstromen van 
resp. Cl en C2 intomen. 

Voor het metercircuit van fig. 4 gelden de 
bereiken I = 0...300 mA en 0...1,5 A 


gasonti. 
tamp . 


RE 


(omschakelbaar met $3) tussen de punten 
C en D en het spanningbereik U = 0...25 
V tussen de punten A en B. 

De berekening is als volgt: 

De gegevens van de meter zijn 1 = 1 mA 
en R = 110 Q, dus U mewer bij volle schaal- 
uitslag is 110 mV. In de stand stroomme- 
ting (S2 stand 2) is bij een stroom van 300 
mA de spanning over weerstand R4 = 0,82 
x 0,3 = 0,246 V. De meter neemt hiervan 
110 mV, dus de voorschakelweerstand R10 
+R7= Ura min U meter! lmeter = 136 0. 


IN4005 


ia 


7 
LM317h 


De schakelingen in deze rubriek zijn door de 
lezers ingezonden. Het zijn bijdragen waarin 
op inventieve wijze gebruik is gemaakt van 
de mogelijkheden die de schakelingen bevat- 
ten, zodat nieuwe of verbeterde toepassin- 
gen van bekende schakelingen, dan wel een- 


voudige schema’s zijn ontstaan. 

Laat ook anderen profiteren van uw ervarin- 
gen en stuur omgaand uw spitsvondige 
schakeling(en) aan: 

Redactie Radio Electronica — postbus 23 — 
Deventer 


Neem voor R10 een waarde van 100 0 
en voor R7 een instelpotmeter van 50 Q. 
Voor het stroombereik tot 1,5 A geldt de- 
zelfde berekening en hier wordt een waar- 
de gevonden voor R11 = 1 kQ en R8 = 220 
Q. Met S2 in stand 1 (spanning) geldt: I = 
1 mA en U = 25 V, dus RÌ + R6 = 25 KQ; 
voor R9 kiezen we 22 kQ en voor R6 4,7 
kQ. Fig. 3 en 4 vormen het totaalschema. 
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avlo-diepen 


vliegveld ypenburg rijswijk (z-h) 
tel 070-994540 telex 32030 gv 


CANNON CONNECTORS 


D subminiatuur serie 

de meest uitgebreide serie 

soldeer, krimp, wire wrap en PC kontakten 
nylon en diallylphthalate isolatie 

9, 15, 25, 37 en 50 polig 

Coax-HV-HP aansluitingen mogelijk. 

Band kabel aansluiting. 


Gunstige prijzen en uit VOORRAAD. 


Wilt u meer weten, een brochure en/of prijslijst 
ontvangen, materiaal bestellen? Bel even toestel 
16 of 17 


IMcases 


IMcases … een serie instrumentkasten nieu- 
we stijl, gemaakt door Imhof-Bedco, in voor- 
raad gehouden door van Reijsen Elektronika. 
Zij zijn niet alleen zeer elegant van uiterlijk, 
maar ook funktioneel en met de vanouds van 
Imhof-Bedco bekende stevigheid. 

Een voordeel van alle serie „Aen „B IMca- 
ses is de uiterst eenvoudige wijze waarop de 
bovenkant van de kast afgenomen kan wor- 
den, voor een snelle service zonder de ap- 
paratuur uit de kast te nemen. Vraag vrijblij- 
vend nadere gegevens 


Van Reijsen 
elektronika b.v. 


„specialisten in elektronika-onderdelen’ 


showroom en balie: Schieweg 73, Delft 
postadres: postbus 5005, Delft 2500GA 
telefoon: 015-569216 

telex: 32624 reijs nl 
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halfgeleiders 
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Motorola nieuws 


Als uitbreiding van de RS-232C interface stan- 
daard zijn de RS-422 en RS-423 gespecificeerd 
voor langere kabellengten en hogere baud-snel- 
heden. Hiervoor zijn de MC3486 viervoudige 
lijnontvanger en de MC3487 viervoudige lijn- 
zender ontwikkeld. Ze zijn aangepast aan 
Schottky-TTL, hebben driestanden uitgangen 
en hebben een +5 V voeding. De hoge ingang- 
impedanties maken rechtstreekse koppeling 
met PIA en ACIA mogelijk. 


De 4 K dynamische RAM 4027 is verkrijgbaar 
in twee versies: de MCM4027 L3, P3 heeft een 
toegangstijd van 200ns; de L4, P4 uitvoering 
heeft 250ns. Max lees/schrijf cyclustijd is 375ns. 
De L uitvoering is keramisch, de P staat voor 
plastic, alles in 16-pens DIL. Voedingspannin- 
gen +12, +5 en -5 V, uitwisselbaar met 
MK4096, 2104 en MC6604. 


De M310004...7 zijn snelschakelende, NPN 
darlingtons voor inductieve belastingen, max 
stroom 10 of 20 A, collector-emitter spanning 
400...450 V, versterking 40 à 50, TO-3 behui- 
zing. 


De tweerichting thyristoren MAC15/15A wor- 
den door Motorola aangeduid als triac thyristo- 
ren en ze kunnen van de sper- naar geleidende 
toestand worden gebracht door een positieve of 
negatieve triggerpuls op de gate. Spanning- 
bereik 200...800 V, max stroom 15A, gate 
stroom 2 mA, piek gate vermogen 20 W, temp. 
bereik —40...+125 °C. De MAC 15 triggert in 
twee, de MAC 15 A in vier kwadranten. De 
thyristoren, 2N6504...9 doen 50...800 V, max 
voorwaartsstroom 25 A, begrensd tot 16 A over 
het totale ontsteekgebied. Piek gate vermogen 
20 W, niet repeterende inschakelstromen 300 A 
bij 8,3 ms of 350 A bij 1,5 ms. Behuizingen 
TO-220, glas-gepassiveerde juncties. 


Voor schakelende voedingen is de 
MC3520/3420 ontwikkeld met 100 kHz sym- 
metrische oscillator met een instelbare uitgang- 
frequentie van 2...100 kHz. Frequentie en dode 
tijd kunnen apart worden ingesteld. Op de chip 
zit verder: pulsbreedtemodulator, spanningre- 
ferentie, dode- tijd vergelijker, fasesplitser, be- 
veiliging tegen dubbel pulsen van dezelfde uit- 
gang bij belastingpieken. De open collector uit- 
gangen kunnen 50 mA schakelen. 
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De C199 plastic behuizing van spanningrege- 
laars wordt vervangen door de TO-220 omhul- 
ling. Achter het typenummer komt CT. Deze 
overgang betekent een verdere Jedec standaar- 
disatie naast kwaliteitsverbetering. De belang- 
rijkste vermogen- en schakeltransistoren en 
darlingtons zijn al in TO-220 omhulling onder- 
gebracht: 
BD243A/B/C, BD244/A/B/C, 
TIP41/A/B/C, TIP42/A/B/C, 
2N6288/6290/6292...2N6107/6109/6111, 
BD79S....BD802, BD805...BD810. 
Dit zijn complementaire NPN/PNP typen, col- 
lectorstromen 6...10A, breakdown spanningen 
45...100 V. Verder de BD895...BD902, 
BDX53/A/B/C, BDXS4/A/BIC, 


TIP120/121/122, TIP125/126/127, complemen- 
taire darlingtons, 40...100 V. 
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Ini.: Diode, Hollantlaan 22, Utrecht 


(030)884214. 


Componenten/documentatie 


TMS 4 732: statische MOS ROM, georgani- 
seerd als 4086 woorden van 8 bits in N-kanaal 
silicium poort technologie, toegangstijd 450 ns, 
cyclustijd 450 ns. 

De 4K statische RAM’s in NMOS techniek zijn 
als volgt georganiseerd: TMS 4044 en 4046 
(4096 x 1) en TMS 4045 en 4047 (1024 x 4). 
Ze komen in 4 snelheden: 450, 300, 200 en 150 
ns toegangstijd. 

TMS 4027: 4K dynamische RAM 4096 x 1 in 
16-pens DIL behuizing, toegangstijd 150 ns, 
cyclustijd 320 ns. 

TMS 4710: ASCII karaktergenerator, 1024 x 
8 bit ROM in 24-pens behuizing, TTL aange- 
past, 450 ns toegangstijd/cyclustijd, drie standen 
logische uitgangen. 

De bipolaire, kP chip set S 481 is tienmaal snel- 
ler dan een gewone uC en bestaat uit: 748481 
4-bit slice processor, 74S482 4-bit slice bestu- 
ring, 74S330/331 FPLA, schottky PROM en 
RAM’s. De systeemgrootte bepaalt het aantal 
chips. 

Een modulaire u C met de TMS9900 cpu kan nu 
worden gerealiseerd met geteste subsysteem- 
kaarten van de TM990 serie. 

MOS — info, 4/77, UV-wisbare 8192-bit ROM, 
type TMS 2708 JL, organisatie 1024 x 8. 
Statische RAM’s 4096 x 1 (TMS 4044) en 
1024 x 4 (TMS 4045), 24-uur klok met alarm 
(TMS 3874 NL), UART (TMS 6011 NC/IC). 
TTL databoek — LC 4112, ruim 700 blz. voor 
f 22,30 (excl. BTW). 

Inl.: Texas Instruments, postbus 283, Amstel- 
veen (020) 473391. 


de helderste 
op de markt 


Brite-lites hebben 25 x meer 
lichtopbrengst dan de meeste 
concurrerende ledlampjes 
die u kunt kopen. Zij bie- 
den een bewezen "solid 
state" betrouwbaarheid met 
een gemiddelde levensduur 
van meer dan 100.000 uur. 
Of u nu een horizontale 
of verticale uitvoering 
nodig hebt voor uw gedrukt- 
te schakeling, er is een 
brite-lite voor elke toe- 
passing. Brite - lites zijn 
verkrijgbaar in een grote 
verscheidenheid van be- 
huizingen, van eenvoudige 
"snap-in" uitvoeringen 
voor paneelmontage tot de 
ruimtebesparende T?-lites 
voor gedrukte schakelingen. 
Ze zijn verkrijgbaar in de 
kleuren rood, groen en 
amber, in zowel heldere 
als diffuse uitvoeringen 
en met ingebouwde weer- 
standen voor spanningen 
van 5 VDC tot 48 VDC. 


Op aanvraag zenden wij u 
gaarne uitgebreide docu- 
mentatie en prijslijst. 


A kiaasing-reuvers b.v. 
b: heerbaan 222 breda holland 
tel.: 076 -879250 telex: 54598 
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Een nieuwe generatie zakrekenmachines 
van Texas Instruments. 


Zelfs de programmering is elektronisch. 
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Nieuwe Programmeerbare TI-58 en T 
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Tot nog toe bood alleen een computer een dergelijke rekencapaciteit. 


De nieuwe Programmeerbare T1-58 
en T1-59 van Texas Instruments worden 
gekenmerkt door een technologische 
doorbraak: namelijk de Solid State 
Software’. Deze revolutionaire ontwik- 
keling maakt het mogelijk complete 
voorgeprogrammeerde bibliotheken 
voor probleemoplossingen, met elk 
maximaal 5000 programmastappen 
onder te brengen in gemakkelijk te 
hanteren insteekmodules. 

De Programmeerbare T1-58 kent een 
Master Library Solid State Software 
module met 25 verschillende pro- 
gramma's. De optionele insteekmodules 
maken het 
mogelijk uw 
zakreken- 
machine in te 
j zetten op het 
A gebied van 
bijvoorbeeld 
toegepaste 
statistiek, 
onroerend 
goed en investeringen, 
expertise, luchtvaart, maritieme 
navigatie... en er zullen nog vele 
modules méér komen. 

De programma’s in de Solid State 
Software modules kunnen geadresseerd 
worden door middel van het toetsenbord 
van de T1-58, of als subroutine worden 
toegevoegd aan andere programma's, 
die door u ontwikkeld en via dat toetsen- 
bord worden ingevoerd. Programma- 
stappen en geheugenregisters kunnen 
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naar behoefte worden toegewezen. 

De Programmeerbare TI-59 is 
voorzien van zowel Solid State 
Software als van magnetische 
geheugenkaartjes. Solid State 
Software brengt de kant-en- 
klaar geschreven program- 
ma's onder vingertop-bereik. 
Solid State Software 
routines kunnen worden 
geadresseerd vanaf een 
magnetisch kaartje of TN 
direct uit een ingetoetst B 
programma. Zowel de 
Programmeerbare T1-58 
als de T'1-59 werken op basis van TI's 
Algebraic Operating System (AOS). 

U toetst zelf ingewikkelde problemen 
heel natuurlijk van links naar rechts in. 
AOS is méér dan alleen maar een 
algebraïsche invoermethode. Het is een 
volledig mathematische bibliotheek met 
een aantal haakjesniveau's. 


TEXAS INSTRUMENTS 
HOLLAND B.V. 


European Consumer Division 
Laan van de Helende Meesters 421 A Amstelveen tel: 020-47 3391 


Zelfs zonder programmeerervaring, 
kunt u met de Programmeer- 
bare TI-58 en T1-59 terecht 
handboeken met in totaal 350 
: pagina’s in klare nederlandse 
taal over bewerkings- en 
jj bibliotheek programma's 
leren u stap-voor-stap snel hoe 
u het programma in uw 
Master Library moet gebruiken 
En hoe u de zakrekenmachine 
instrueert uw problemen te 
onthouden en op te lossen. 
De PC-100A thermische atdruk- 
eenheid, stelt uw Programmeer- 
bare TI-58 of T1-59 in staat afdrukken 
op papier te maken: gemakkelijk en 
doeltreffend. Zie uw programma's slap 
voor stap door ze af te drukken, te 
rubriceren of na te lopen. Zet krommen 
of histogrammen uit. Drukt de aanhef 
van een programma af. 


Adviesprijzen 

TI-58: _f429,-inct. B.T.W. 
TI-59: _f989,- incl. B.T.W. 
PC-100A: f 899,- incl. B.T.W. 


Informatie bon 
stuur mij dokumentatie over: 


O TI-58 
O TI-59 
O PC-100A 


———— Ė——— 
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adres 
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zenden aan: Texas Instruments Holland 
postbus 283, Amstelveen 


informatieverwerking 


EPROM geheugenkaart 


De KIM-E is een geheugenuitbreiding module 
voor gebruik met het KIM-1 microcomputersys- 
teem. De module is complect geassembleerd en 
getest (excl. EPROMS). Een spanningregelaar 
op de kaart maakt gebruik van een +8 V ongere- 
gelde spanning mogelijk. Door schakelaars op 
het bord kan men dit 2K geheugen plaatsen op 
elke locatie binnen de 65K beschikbare ge- 
heugenruimte. De KM-E wordt voorzien van 
volledige documentatie voor installatie en ge- 
bruik. 

Inl.: Indelec, postbus 649, Breda (076) 14 23 33. 


Elektronische telefooncentrale 


ITT heeft met medewerking van de Belgische 
telefoonadministratie RTT een volledig elektro- 
nische telefooncentrale gebouwd. Deze staat te 
Charleroi, verkeert in de laatste testfase en zal 
binnenkort in het Belgische telefoonnet worden 
opgenomen. Het systeem is zo flexibel dat het 
ook in elk ander telefoonnet kan worden inge- 
past. De ontwikkeling van dit schakelsysteem, 
een Europese primeur, betekent een belangrij- 
ke bijdrage tot de modernisering van de tele- 
foontechniek. Ook in Italië en Spanje worden 
proefcentrales van dit type gebouwd. Een elek- 
tronische centrale biedt in vergelijking met de 
bestaande mechanische systemen, die met relais 
werken, grote voordelen. Deze centrale heeft 
geen bewegende delen, dus geen mechanische 
slijtage. Bovendien komen de verbindingen 
sneller tot stand. Voorts leidt de toepassing van 
de zogenaamde puls-code-modulatie (PCM) tot 
aanzienlijke ruimtebesparing: de apparatuur 
beslaat nog maar een tiende van de ruimte die 
tot dusver nodig is. Ook vergt de centrale aan- 
merkelijk minder interne bekabeling en kost het 
installeren van de apparatuur veel minder tijd. 
Eveneens is van belang dat het beheer van het 
systeem vergaand kan worden geautomatiseerd, 
Puls-code-modulatie is een techniek, die reeds 
in 1938 door een Engelse ITT-ingenieur werd 
uitgevonden. Een brede commerciële toepas- 
sing van de vinding moest echter wachten op 
geavanceerde, moderne technieken van de ja- 
ren zeventig. In Nederland is de PCM-techniek 
eveneens geïntroduceerd, zij het slechts voor 
transmissiedoeleinden; ze heeft haar eerste 
toepassing gevonden voor de overdracht van 
telefoongesprekken op het traject Zwolle-Dalf- 
sen. Met PCM wordt een goede geluidsweerga- 
ve bereikt, onafhankelijk van de afstand. Het is 
de bedoeling, het PCM-systeem ook voor de 
schakeltechniek in telefooncentrales in te voe- 
ren. In de ITT-centrale te Charleroi is dit reeds 
gerealiseerd. 
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Inl.: Standard Electric, postbus 1013, Den Haag. 
(070) 88 93 83. 
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Digitale printers 


De 2500-serie van Salota bestaat uit numerieke 
papierstrook printers met 11 of 22 kolommen. 
Ze worden geleverd als tafelmodel, compleet in 
kast, met netvoeding, elektronica en druktoet- 
sen voor bediening vanaf het frontpaneel. Prin- 
cipe: afrollende drukwals over ingestelde cijfer- 
wielen. De niet gebruikte kolommen geven geen 
afdruk, hierdoor is het mogelijk elke combinatie 
van kolommen per regel te laten afdrukken. 


Inl.: Klaasing-Reuvers, Heerbaan 222, Breda 
(076) 87 92 50. 


PROM programmer/wisser 


Digitronics brengt een universele PROM pro- 
grammer en een UV wisapparaat. De PROM 
programmer, model 801, kent verschillende in- 
voermogelijkheden. Het toetsenbord kan 
d.m.v. keuze-knoppen binaire, octale, BCD of 
hexa-decimale data interpreteren. Een andere 
mogelijkheid is het gebruik van een master 
PROM. Men kan direct copiëren of via het buf- 
fergeheugen werken. De bandlezer kent ver- 
schillende woordlengten. Door eenvoudig wis- 
selen van een PROM op de besturingskaart kan 
zowel binair, octaal, hexadecimaal, BPNF, 
BHLF of BIOF code worden gelezen. Stan- 
daard is een parallel uitgangs interface voor bij- 
voorbeeld een bandponser beschikbaar. Optio- 
neel zijn een parallel ingang, RS232 interface en 
20 mA stroomlus interface. 

De thans verkrijgbare buffer geheugens zijn 1K 
x 8, 2K x 8 en 4K x 8. Interessant is, dat het 
4K x 8 geheugen een externe aansluiting heeft 
voor adressen en data, zodat de UPP801 ook als 
ROM emulator kan worden gebruikt. Als men 
het geheugen van de UPP801 aansluit op een 
micro- of minicomputer kan men het program- 
ma testen. Wanneer alles naar behoren fun- 
geert, kan de inhoud van het RAM geheugen 
„hard? worden gemaakt in één of meer 
PROM's. Ook is het mogelijk het totale geheu- 
gen weg te schrijven naar papierband of casset- 
te. 

Door middel van ,,personality” modulen en 
verloopvoetjes kan worden gewisseld tussen de 
diverse typen PROM's, die op de markt zijn. Op 
de personality module voor bipolaire PROM's 
zijn voorzieningen getroffen voor een continui- 
teits-test (controle, of de pennen goed contact 
maken). Voor zowel MOS als bipolaire 


PROM's bestaat de mogelijkheid tot het ver- 
richten van DC-parametrische testen. 

De UV wissers, typen 802 en 802-A kunnen 
resp. 11 en 22 PROM 's tegelijk wissen. Ze zijn 
dubbel beveiligd en voorzien van ingebouwde ti- 
mer. 7 


Inl.: 


Famatra, 


13 34 57. 


postbus 721, Breda (076) 


Snelle verwerkingseenheid 


Voor de gebruikers van grote computersyste- 
men heeft IBM de 3033 verwerkingseenheid, die 
door zijn grote interne verwerkingssnelheid 
meer omvangrijke toepassingen mogelijk 
maakt. Dank zij de introductie van een nieuw 
soort monolithische microcircuits en verbeterde 
systeemprogrammatuur is de computer 1,6...1,8 
maal sneller dan de huidige IBM 3168-3 ver- 
werkingseenheid. Tegelijk met de 3033 ver- 
werkingseenheid wordt daarom een aanvullend 
programmaprodukt geannonceerd, waardoor 
een efficiëntere werking wordt verkregen van 
het virtuele besturingsprogramma Multiple Vir- 
tual Storage (MVS). 

Ini.: IBM, postbus 9999, Amsterdam (020) 
5133276. 


Operating system 


Van het Siemens operating system BS 1000 voor 
kleine en middelgrote computersystemen is nu 
versie 1.4 vrijgegeven. Ten aanzien van de 
hardware is één van de belangrijkste vernieu- 
wingen de bediening van het schijfgeheugen 
subsysteem 3465, waaraan max zestien schijfge- 
heugens met elk een capaciteit van 144 MB kun- 
nen worden aangesloten. Verder wordt onder- 
steund het onlangs aangekondigde magneet- 
band-subsysteem met een schrijfdichtheid van 
6250 bpi en een max overdrachtsnelheid van 
1250 KB/s. In de software werd onder meer een 
geintegreerd Library Management System inge- 
voerd, dat een groot aantal uitbreidingen toe- 
laat. Verder worden alle link-functies in versie 
1.4 door het programma OSLINK uitgevoerd, 
dat bijvoorbeeld het binden van meer dan 255 
modulen tot een programma mogelijk maakt. 
Hiermee wordt tegemoet gekomen aan de 
versterkte trend tot modulair programmeren. 
Naast veel verbeteringen is ook een uitgebreid 
modulair ,,accounting”-systeem vrijgegeven. 
Inl.: Siemens Data, postbus 1068, Den Haag 
(070) 782243. 


Bekende adressen te: 


Gratis voor RE abonnees. Opgeven per brief aan redac- 
2e Al tj es tie Radio Electronica, postbus 23, Deventer. Aan- 


D en H aag L eeuwarden piedingen met een handelskarakter worden niet opgeno- 
„Radio Gerrése” RADIO BOUWMAN Gevraagd: 
a Ronde magneten in 3 maten: 
Regentesseplein 27-30-31, neen derdelen hoogte 35 mm, @ 73 mm 
Den Haag Waoratack sg hoogte 40 mm, @ 73 mm 
Tel. 070 - 325916 hoogte 60 mm, Ø 120 mm. 
. Tel. a 14 - Ook die van oude typen Philips, Erres en Aristona luidsprekers. 
i Gleuven aan de zijkant geen bezwaar. 
roni ntrum r 
Elek - genreent ee „Oorschot-Radio’', Etten Leur, tel. (01608)-12327. 
de radio-amateur. Gespe- = ted 
HR : angeboden: 
cialiseerd in onderdelen, Roosendaal Allerlei elektronische onderdelen uit de jaren 40/50 surplus materiaal. 
o.a. de Philips service-on- F. J. Jansen, tel. (070)-321529. 
re JONGENELEN 
derdelen uit voorraad le- SERVICE CENTER Aangeboden: y 
baar: k dkope 5 Teletype pons, type BRPE 11 110 byte/s. 8 level 220 V/50 Hz, in luxe 
NE  doeakop Raadhuisstraat 38 geluid gedempte kast. Geheel gereviseerd. 
buizen. Tel. 01650 - 3 77 09 W. R. Nijntjes, Kouwenoord 709, Amsterdam tel. (zaak) 020-472021. 


AP. Products Heeft nu ook een uniek systeem van 
Incorporated. = 
flatribboncables en connectors. 


OSS WITS 
SSS, 


Kabeluitvoering connectoruitvoering 
solid-conductor socket. 
stranded-conductor p.c.b. 
stranded-rainbow. card-edge. 


* Flatcables en connectors worden 
aan één stuk geleverd, 

* tooling is overbodig. 

* als enige UL recognized. 


Tevens heeft men het programma aangevuld met iad ee 
double row-male- en female headers. A 


Auriema-Nederland B.V. vestdijk 32 
Eindhoven. tel. 040-444470. 


HABIA montagedraad is ruimtebesparend, soldeerboutbestendig, 
chemisch inert en beantwoordt aan de eisen die gesteld worden in 
o.a. MIL-W-16878 (PTFE, FEP), MIL-W-22759 (PTFE, ETFE), en 
MIL-W-81381 (KAPTON). 

Bovendien hebben de meeste draden internationale goedkeuringen, 
zoals UL, SEMKO, VDE, NF. 


Belangstelling voor het HABIA-programma en geïnteresseerd in 
uitgebreide dokumentatie? Bel of schrijf even naar 


' HABIA BENELUX B.V. 
\ Postbus 3467 4800 DL BREDA (NL) 
Nil id 1 


telefoonnr. 076-148950* telex 54262 


industriële produkten 


Zelfcalibrerende DMM 


De 5'/2/6'/2 digit digitale 
multimeter, model 3455A 
van Hewlett Packard is 
uitgevoerd met automati- 
sche calibratie, ,,auto-cal’’. 
Dit is een eigenschap waar- 
bij de gelijkspanning- en 
weerstandmeetcircuits in- 
tern worden gecontroleerd 
tegen een verwisselbare re- 
ferentie en daarna gecorri- 
geerd. Er zijn slechts vier 
afregelingen noodzakelijk 
op deze verwisselbare refe- 
rentie, namelijk voor 
gelijkspanning- en weer- 
standcalibratie. Door de re- 
ferentie eenvoudig uit de 
achterkant van de DMM te 
verwijderen, kan dat ge- 
makkelijk worden gedaan. 
Een microprocessor con- 
troleert de ,,auto-cal"’ en 
corrigeert interne fouten 
voor alle gelijkspanning- en 
weerstandmetingen. Er zijn 
twee microprocessoren. 
Eén wordt gebruikt voor 
het besturen van de metin- 
gen, de ander voor op 
afstand programmeren en 
omrekeningen maken. De 
3455 A is uitgevoerd met 
een zelftestmogelijkheid, 
die de werking van het 
instrument controleert. Als 
zich een probleem voor- 
doet, kan het display wor- 
den gebruikt om de aard 
van de fout te indiceren, 
door aan te geven welke 
parameter niet juist is. Met 
de rekenmogelijkheid van 
de 3455A kan de gebruiker 
spanning- of weerstand- 
waarden omzetten in fysi- 
sche eenheden of in percen- 
tage fouten. Gelijkspan- 
ningmetingen kunnen wor- 
den gemaakt met snelheden 
tot 24 uitlezingen per s, met 
IuV gevoeligheid zonder 
dat de + 0,0023% nauw- 
keurigheid, bij de aanwe- 
zigheid van aan de netfre- 
quentie gecorreleerde ruis. 
verloren gaat. Gelijkspan- 
ningen kunnen worden ge- 
meten tussen lV en 1000V 
in 5 bereiken met 50% 
„overrange“. Bij lagere uit- 
leessnelheden geeft de 6!/z 
cijferige uitlezing cen 
nauwkeurigheid van 


1 ppm/resolutie. Wissel- 
spanningmetingen kunnen 
worden gedaan met een 
snelheid van 13 uitlezingen 
per s, voor frequenties ho- 
ger dan 300 Hz. De beste 
nauwkeurigheid waarmee 
kan worden gemeten be- 
draagt 0,1% bij een band- 
breedte van 30 Hz . . . 250 
kHz, in vier bereiken van 
IV... 1000V, met 50% 
overrange. Effectieve 
waardemeltingen zijn op- 
tioneel. Metingen van de 
effectieve waarden kunnen 
worden gedaan met een 
snelheid van 3 uitlezingen 
per s, voor frequenties bo- 
ven 300 Hz. De beste 
nauwkeurigheid waarmee 
kan worden gemeten be- 
draagt 0,1% voor cen band- 
breedte van 30 Hz... 
IMHz en een gevoeligheid 
van 1OmV ... 1000V, in 4 
bereiken met 50% overran- 
ge. Signalen met crest fac- 
toren van 7:1 volle schaal 
kunnen worden gemeten. 
Het weerstandbereik be- 
draagt | mQ . . . 15 MQ 
volle schaal met een nauw- 
keurigheid van 0,0025%. 
De max. stroom door de 
onbekende weerstand be- 
draagt ImA. Een over- 
spanningbeveiliging be- 
hoedt het instrument voor 
onachtzame aansluiting 
van te hoge spanningen op 
de klemmen. Met alle 6 de 
bereiken is het mogelijk 
twee- of vierdraadsmetin- 
gen te verrichten. Voor 
toepassing in meetsyste- 
men is de HP 3455A uitge- 
voerd met een HP-IB I/O 
aansluiting (IEEE 488-75). 
Op het frontpaneel van de 
DMM worden bij afstands- 
bediening het bereik, de 
functie en de HP-IB status 
geindiceerd. Bij het pro- 
grammeren behoeven geen 
programmacoden te wor- 
den onthouden. De bedie- 
ningsorganen op het front- 
paneel kunnen met de hand 
worden ingesteld, waarna 
slechts een HP-IB instruc- 
tie nodig is om de complete 
status van het frontpaneel 
in 4 acht-bits binaire woor- 
den door te zenden. De 
nauwkeurigheid van de 


reiken van de RMM zijn 
afzonderlijk gespecificeerd 
bij een tijdsduur van 24 uur, 
90 dagen, 6 maanden en | 
jaar. 

Inl.: Hewlett Packard, 
Postbus 667, Amstelveen 
(020) 472021. 


DC, AC en je RUM zin, 


Contourbewerkingen met 


meer-assige besturing 


Philips introduceert een 
twee-, drie- en vierassige 
numerieke contourbestu- 
ring voor slijp-, boor-, 
kotter- en freesmachines 
onder het typenummer NC 
6664. Zoals de onlangs 
ontwikkelde numerieke be- 
sturing voor draaibanken 
(type NC 6652) heeft ook 
deze besturingsapparatuur 
alle voordelen van de NC 
6600-serie. Deze serie be- 
staat uit besturingsyste- 
men, die met microproces- 
soren zijn uitgerust. Een- 
voudige programmering is 
daarvan een belangrijke 
factor. De besturing kan op 
drie manieren worden ge- 
programmeerd: door di- 
recte intoetsing via het 
toetsenbord, door 
programma-overdracht van 
een cassettemagneetband 
of vanaf ponsband. De pro- 
grammacapaciteit van het 
besturingsysteem is 4000 
karakters, die echter een- 
voudig kan worden uitge- 
breid tot 16000 karakters in 
blokken van 4000. Men kan 
het programma zowel in 
totaliteit als blok voor blok 
in het geheugen ingeven. 
Programmeren kan zowel 
vanaf een vast nulpunt als 
van punt tot punt plaats- 
vinden. Tot de kenmer- 
kende voordelen van de 
regelapparatuur behoort 
programma-wijziging in het 
geheugen, bewerkings- 
vlakselectie en draadsnij- 
den. Tot vijftien cyclussen 
kunnen worden gepro- 
grammeerd met gebruik- 
making van de vier basis- 
cyclussen: boren, tappen, 
ruimen en freesen. Gebrui- 
kers kunnen hun eigen 
deelprogramma maken dat 
naar keuze kan worden 
ingepast in het totale pro- 
gramma. 


Inl.: Philips, Eindhoven 
(040) 78 2571. 


Meer kanalen schrijver 


Deze 16 kanalen-UV- 
recorder met 15 cm schrijf- 
breedte, de Manarp 150 is 
speciaal ontworpen om aan 
de vraag naar een kleine en 
lichte schrijver te voldoen. 
Door zijn geringe gewicht 
(10 kg) en afmetingen 

(26 x 16 x 34 cm) is dit ap- 
paraat bijzonder geschikt 
voor mobiel gebruik. Voor 
gebruik bij het onderwijs is 
er al een uitvoering voor 

Í 3650,-. Bijbehorende 
galvanometer f 350,— per 
stuk (prijzen excl. BTW). 
Voor medische toepassin- 
gen kunnen de schrijvers 


worden uitgevoerd met 25 ` 


en 50 mm/s papiersnelheid. 
Voeding 220V 50Hz en 

12 . . . 30V gelijkspanning. 
Verbruik 60VA. 

Inl.: Themarcom, postbus 
138, Krimpen a Id IJssel 
(01807) 10084. 


Niveauschakelaar 


Het inbouwen van vlotter- 
niveauschakelaars is niet al- 
tijd mogelijk. Dat kan wor- 
den veroorzaakt door ruim- 
tegebrek, verontreinigde 
vloeistoffen of door een 
soort golfslag, waardoor de 
vlotterschakelaar niet cor- 
rect functioneert. Kübler 
heeft voor deze problema- 
tiek een z.g. bypass- 
niveauschakelaar ontwik- 
keld. Dit is eigenlijk een 
vlotterschakelaar in een 
kleine messing tank, die 
met twee leidingen wordt 
gekoppeld op het vat. Door 
de afwezigheid van stro- 
ming is het gevaar van 
vervuiling gering en de af- 
metingen van de eenheid 
voorkomen dat golfslag 
enige invloed heeft op de 
niveauschakeling. Gege- 
vens: 110 x 63 mm, contact 
omschakelend, geschikt 
voor 220V, 50Hz en max. 
1,5 A. Druk maximaal 5 
Bar. 


Inl.: Geveke, Kabelweg 25, 
Amsterdam (020) 8028 02. 


Geluidniveaumeter 


Rion introduceert een ge- ` 
luidniveaumeter, type: 
NA-14, een eenvoudig te 
bedienen en nauwkeurig in- 
strument. De NA-14 vol- 
doet aan de ANSI SI. 
4-1971 Type S2A en IEC 
Pub. 123-1961 normen. Het 


meetbereik loopt van 
50... 120 dBa. De uitslag 
van de wijzer is instelbaar 
in zowel een snelle als 
langzame stand. De NA-14 
is bedoeld voor geluidsme- 
tingen van verkeer, vlieg- 
tuigen, in bouwbedrijven 
en in de industriële gezond- 
heidszorg. De levensduur 
van de batterijen is ca. 15 
uur bij continu gebruik. 


Inl.: Peekel Instruments, 
Industrieweg 161, Rotter- 
dam (010) 1527 22. 


Brandmelders 


Voor eenvoudiger montage 
en onderhoud levert Zettler 
zijn optische rookmelders, 
maximaal.-, differentiaal- en 
ionisatiemelders nu in 
steekbare uitvoering. Dat 
betekent, dat de melders 
eerst na beëindiging van de 
bouwwerkzaamheden 
kunnen worden ingestoken 
en dat ze daarmee tegen 
beschadiging en vervuiling 
zijn beschermd. Doordat de 
sokkels voor alle typen 
identiek zijn, kan de beslis- 
sing over het gewenste 
meldertype na voltooiing 
van de bouw worden ge- 
nomen. Een latere veran- 
dering van meldertype — 
bijv. wegens gewijzigde be- 
stemming van ruimten ~ is 
zonder verder installatie- 
werk mogelijk. Melder en 
voet zijn zo plat gehouden, 
dat de voet zonder inbouw- 
doos direkt tegen het pla- 
fond kan worden ge- 
schroefd. Voor in het zicht 
gelegde kabels is een op- 
bouwrand met kabelinvoer- 
ingen beschikbaar. Het in- 
steken en uitnemen van de 
melders wordt door een 
plukapparaat vergemakke- 
lijkt, dat zonder een ladder 
te beklimmen bij de melder 
gebracht en kan worden 
bediend. 


Inl.: Zettler, Stadhouders- 
laan 16-18, Den Haag (070) 
601800. 
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temperatuur 
meten! 


De NEWPORT modellen 267A en 268 geven u een groot aantal 
mogelijkheden voor het meten van temperaturen zowel boven als 
onder nul, met een resolutie tot 0,1° C voor thermo- 
koppels en tot 0,01° C voor een 100 ohm platina opnemer. 
De paneelmeters hebben een DIN behuizing (96 x 48 mm) terwijl 
zij ook als draagbaar laboratoriuminstrument verkrijgbaar zijn. 

- Enkele specifieke eigenschappen zijn: 


e geschikt voor 9 typen thermokoppels 
(plug-in modules) en PT 100 opnemer 
resolutie 0,1° C tot 0,01° C (RTD) 
open thermokoppel-indicatie 

350 V Isolatie tussen in- en uitgang 
parallel BCD uitgang standaard 
automatische nul en polariteit 
13 mm LED displays 

digitale alarm-instelling (option) 
0 - 1 V gelinearlseerde analoge 
uitgang (option) 

voeding: 220 V AC of 5 V DC 
lage prijs 


C.N. Rood B.V. 
Cort. v.d. Lindenstr. 11-13 
Postbus 42 

2280 AA Rijswijk Nederland 
Tel. 070-996360 

Telex 31238 


Voor meer informatie: schrijt of bel even naar de OEM-divisie 
RN-24778 


5 ze 


industriële produkten 


RS 232C cassetterccorder 


Memodyne Corporation 
heeft een lees/schrijf cas- 
setterecorder geïntrodu- 
ceerd, die RS 232C compa- 
tibele gegevens kan opne- 
men en weergeven met een 
snelheid tot 9600 baud. De 
3783HV is een op zichzelf 
staand systeem, dat bestaat 
uit een gepatenteerd conti- 
nue transport met hoge 
snelheid besturingschake- 
lingen. bufferkaarten. een 
UART kaart. voedings- 
eenheden. bedieningsorga- 
nen en invoer/uitvoer con- 
nectoren. 

De besturingskaart van het 
systeem coördineert het 
zoeken, de blokformatie. 
het genereren van EOF 
signalen, vooruit- en terug- 
spoelen. Deze kaart her- 
kent besturingsignalen en 
activeert het systeem dien- 
overeenkomstig. De voor- 
komende signalen zijn: ta- 
pe, tape. Xon. Xoff, re- 
wind. load forward and 
backspace. Deze zelfde co- 
den kunnen vanuit de be- 
dieningsorganen op het 
frontpaneel of door externe 
logische signalen worden 
gegeven. De 3783HV ac- 
cepteert ook 8-bit parallel 
TTL compatibele signalen, 
hierdoor is dit instrument 
universeel toepasbaar in 
gebruik met minicompu- 
ters, terminals, calculators, 
printers en dataloggers. 

De 3783 HV werkt met 
1200, 2400, 4800 en 9600 
baud, de opslagcapaciteit is 
150000 karakters per cas- 
sette van 300 voet, een 
opzoek- en terugspoelsnel- 
heid van 100” per s en een 
foutkans van | bit uit 107. 
Bij parallel gebruik is de 
„troughtput rate’ 1000 
woorden per s. De afm. zijn 
133 mm hoog, bij 432 mm 
breed, bij 371 mm diep. De 
prijs van de 3783 HV, ge- 
schikt voor 220V/50Hz 
voedingspanning is f 8.543. 


Int.; Klaasing-Reuvers, 
Heerbaan 222, Breda (076) 
8792 50. 
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Zelfklevende schalen 


Voor potentiometers en 
schuifregelaars heeft POP 
een interessant assortiment 
zelfklevende schalen ont- 
wikkeld. Er zijn zowel uit- 
voeringen in ronde of 
rechthoekige vorm in zwart 
tnet zilver- opschrift of 
andersom. dus zilver met 
zwart opschrift. De mon- 
tage is uiterst eenvoudig: 
beschermfolie verwijde- 
ren en opplakken op de 
frontplaat. 


Inl.: POP-electronic 
GinbH, posifach 56, 
4000-Diisseldorf 22 (0211) 
25 2044. 


Behuizingen 


De Zweedse kastenfabri- 
kant Oltronix heeft het 
standaardprogramma van 
Coolpac instrument-kasten 
voor 19" rekken uitgebreid. 
Naast het standaardpro- 
gramma van vol- of half 19” 
kasten met een hoogte van 
44-88-132 mm en een 
diepte van 320 mm maakt 
men deze kasten ook met 
een diepte van 220 mm. 
Inl.: Rodelco, postbus 296, 
Rijswijk (070) 995750. 


Neon-trafo’s 


Deze transformatoren — 
type inbouw — zijn van het 
fabrikaat Standaard Elec- 
tric Works te Hong Kong. 
Elders in Europa zijn reeds 
goede resultaten geboekt 
o.a. in België, welke uit- 
voering is voorzien van een 
Cebec en BNL keur. 

Deze neontransformatoren 
zijn geheel aan de Neder- 
landse eisen en wensen 
aangepast. De volgende 
transformatoren zijn uit 
voorraad leverbaar: Type 
S7522N-7500 V; 50 mA, ¢S 
622N-6000 V; 50 mA, 
T7522N-7500 V; 25 mA, gT 
622N-6000 V: 25 mA. 


Inl.: Belpa, postbus 800, 
Harderwijk (03410) 13254. 


Viervoudige Op Amps 


Harris introduceert twee 
precisie viervoudige span- 
ningvergelijkers. typen HA 
4900 en HA 4905. Ze bieden 
naast een snelle response 
tijd, offset stroom (10 nA), 
geen kanaal naar kanaal 
overspraak. Ideaal voor 
toepassingen, die een 
nauwkeurige, zeer snelle, 
signaal niveau detectie ei- 
sen. De comparator kan 
signalen t.o.v. de nul detec- 
teren onafhankelijk van de 
voedingspanning, of dit nu 
een + 5 V voeding (digitale 
systemen) is, of een dubbele 
voeding (analoge netwer- 
ken) tot + 15 V. Een unieke 
eigenschap van de HA 
4900/4905 is dat logische 
niveaus van de uitgangtrap 
worden geregeld door twee 
aparte logische voedings- 
pennen, zodat de uitgangs 
niveaus compatibel kunnen 
worden gemaakt met iedere 
logische familie, zonder het 
gebruik van externe pull-up 
weerstanden. Boven ver- 
melde eigenschappen ma- 
ken de HA 4900/4905 ideaal 


voor signaal detectie en 
verwerking in data acquisi- 
tie systemen, test appara- 
tuur en microproces- 
sor/analoge signaalkoppe- 
ling netwerken. Typische 
toepassingen zijn ook 
drempel detectoren, nul- 
doorgangsdetectoren, „out 
of limit” alarmen (window 
detectoren); zeer stabiele 
oscilatoren en RS 232 en 
logische koppelingen. 


Inl.: Techmation, gebouw 
106, Schiphol-Oost (020) 
456955. 


Coax-kabel 


Huber + Suhner heeft haar 
programma coaxiale kabel 
uitgebreid. Het gebruik van 
schuim-polyaethyleen met 
een relatieve 
diëlektricum-constante van 
slechts 1,5 heeft geresul- 
teerd in de fabrikage van 
HF-coaxkabel met een ge- 
ringe demping én boven- 
dien licht in gewicht: de 
Suhner S-kabel. Andere ei- 
genschappen t.o.v. nor- 
male polyaethyleen kabel 
zijn: capaciteit circa 20% 
lager, signaalvoortplanting 
circa 23% hoger, uitste- 
kende flexibiliteit, demping 
circa 30% lager. gewicht 
circa 60% lichter, buiten- 
diameterdoorsnede circa 
25% kleiner bij dezelfde 
demping. 

Deze S-kabel, leverbaar in 
50 en 75 Q uitvoering, 
wordt geleverd van 2...22 
mm Ø (buitendiameter). 
Voor alle typen zijn bijbe- 
horende BNC- en 
N-cannectoren leverbaar. 


— bl 


Inl.: Blessing-Etra, Groe- 


nendaal 217-221, Rotter- 
dam (010) 1134 55. 


Inklapbare handgrepen 


Do a 
Mentor biedt een zeer om- 


vangrijk assortiment aan 
inklapbare handgrepen. 
Voor elke toepassing is dan 
ook een passende hand- 


greep in zowel kunststof als 
metaal. De klapbare hand- 
greep van hoge kwaliteit is 
spatwaterdicht en heeft 
door de matzwarte greep- 
schaal en verchroomde 
draagbeugel een zeer mo- 
dern uiterlijk. Deze greep is 
voor een draaglast van 
meer dan 125 kg per paar 
geconstrueerd. De draag- 
beugel wordt in de 
gebruiks- en ruststand door 
niet zichtbare veren tegen- 
gehouden. 


=s 


Inl.: Heynen, postbus 10, 
Gennep (08851) 1956. 


Afspelers stereo 8/musicas- 
sette 


Onder het merk Hapé Sha- 
kard is er een adapter, die 
het mogelijk maakt om mu- 
sicassettes af te spelen op 
stereo-8 apparatuur in de 
auto. 

Enkele bijzonderheden: 
DC li... 16 V, massa 
pos. & neg. Bandsnelheid 
4,75 cm. Snel vooruit. Fre- 
quentiebereik: 40...8000 
Hz. Signaal-ruis verhou- 
ding beter dan 35 dB. Wow 
& flutter minder dan 0,5% 
RMS. Vier transistoren, 4 
sporen, 2 kanalen stereo- 
kop. Afm. 100 x 138 x 22 
mm, prijs f 112.- bruto 
incl. BTW. 

Inl.: Hapé. postbus 15000, 
Amsterdam (020) 263957. 


Connectoren 


Elco heeft sinds enige tijd in 
zijn connector programma 
volgens DIN 41612 de mo- 
gelijkheid het printdeel uit 
te voeren met het zo gehe- 
ten voorijlend contact. 

Dit contact wordt volgens 
norm gemonteerd op rij A 
pos. 1 doch kan op speciaal 
verzoek ook worden ge- 
plaatst op andere posities in 
rij A. 


Inl.: Radikor Electronics, 
postbus 351, Hilversum 
(035) 14677. 


AUDITRADE/ELECTRONA, 


importeurs van bekende HiFi apparatuur, o.m. Ortofon, Revox, Scott en Thorens, zoe- 
ken in verband met uitbreiding der werkzaamheden: 


EEN TECHNICUS 


met ervaring in electronica, voor onze goed geoutilleerde technische dienst. 


Opleiding: NERG diploma of gelijkwaardig. 
Leeftijd: 22-25 jaar. 


Wij bieden een goed salaris en dito secundaire arbeidsvoorwaarden. Een reis- en 


studiekostenregeling is van toepassing. Sollicitanten dienen bij voorkeur te wonen 
in de omgeving Mijdrecht 


Zowel schriftelijk als telefonisch kunt u van uw belangstelling blijk geven of nadere 
inlichtingen inwinnen. 

Auditrade/Electrona, Postbus 133, Groot Mijdrechtstraat 13, 3640AC Mijdrecht. 
Telefoon 02979-3966. 


BOURNS (NEDERLAND) B.V. 


Ven Tuyl van Serooskerkestraat 81-85 
VOORBURG Tel. 070 - 87.44.00 


is een dochteronderneming van BOURNS Inc. Cal. U.S.A., fabrikant van belangrijke elektronische produkten. 


Voor de verkoop-binnendienst hebben wij twee belangrijke posities vacant. 
Voor elk daarvan zoeken wij een elektronicus als: 


PRODUCT SPECIALIST 


A. Voor het zelfstandig behandelen van de groep: verkoop Passieve Componenten: 
instel- en precisiepotentiometers, weerstandsnetwerken, dikke-film schakelingen en speciale trafo's. 
Specifieke kennis van deze produktlijnen is wel gewenst, doch niet beslist noodzakelijk. 


B. Voor het zelfstandig behandelen van de groep: verkoop Actieve Componenten: 
monolitische lineaire i.c.'s, AD en DA converters, Opamps, Comparators etc. — gelijkrichterdioden 
en assemblies, en transducers. 
Gerichte kennis en bekendheid met toepassingen van i.c.’s is absoluut vereist. 


In technisch opzicht dienen zij in staat te zijn afnemers deskundig te kunnen adviseren inzake applicaties en proble- 
men, en nieuwe toepassingsmogelijkheden te onderkennen. Hiervoor zullen zij regelmatig in kontakt zijn met ons 
hoofdkantoor te Zwitserland en de fabrieken in Europa. 

Bovendien verwachten wij van hen een commerciële instelling om, naast de gebruikelijke werkzaamheden van een 
verkoopafdeling, bijzondere aktiviteiten te organiseren als: seminars, tentoonstellingen, publiciteit, etc. 


Gezien het bovenstaande vragen wij: 
— algemene middelbare opleiding 
— middelbaar-technische opleiding in de elektronika (H.T.S., NERG of gelijkwaardig) 
een aantal jaren ervaring — technisch en/of commercieel 
goede beheersing van de Engelse taal 
leeftijd tot ca. 30 à 35 jaar. 


De juiste kandidaten bieden wij een goede financiële honorering en uitstekende secundaire voorwaarden. 
Voor product-training op ons hoofdkantoor en bij de fabrieken zal worden gezorgd. 
Geïnteresseerden verzoeken wij een kort briefje met de belangrijkste gegevens te sturen aan bovenstaand adres. 


industriële produkten 


Een complcte 10-bit D/A 
omzetter 


De ADS561 is een 10-bit 
geintegreerde D/A omzet- 
ter, die een volledige 10- 
bit nauwkeurigheid en 
een monotoon gedrag ga- 
randeert over het hele tem- 
peratuurgebied. Als inter- 
ne referentie wordt een 

» buried zener” gebruikt. 
De ADS561 kan in diverse 
schakelingen worden toe- 
gepast, waar een 12-bit 
converter werd gebruikt 
om een gegarandeerde 10- 
bit nauwkeurigheid te be- 
reiken. De DAC levert 
een uitgangstroom van 
……=2 mA unipolair, of 

+ 1 mA bipolair. Op de 
chip zijn eveneens getrim- 
de uitgangs applicatie- 
weerstanden aangebracht, 
die qua temperatuur ge- 
lijk lopen met de ladder- 
weerstanden, waardoor 
de gebruiker op eenvoudi- 
ge wijze in staat wordt ge- 
steld om nauwkeurige 
spanningsbereiken (unipo- 
lair of bipolair) te maken 
met behulp van een exter- 
ne operationele verster- 
ker. De referentie is in- 
tern aangesloten, zodat 
de ADS61 niet kan verme- 
nigvuldigen. In die geval- 
len kan men dan de 
AD7520 toepassen. De 
ADS61J kost slechts 

f 40,- bij aantallen van 
100 stuks. Dit is de goed- 
koopste werkelijke 10-bit 
DAC momenteel verkrijg- 
baar. 


o 
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Inl.: Analog Devices, Heer- 
baan 222, Breda 
(076) 142150. 


Miniatuur signaal conditio- 
neer systeem 


Het Bell & Howell 
miniatuur signaal conditio- 
neer systeem is uitgebreid 
met een gecombineerde 
brugbalanceer- en verster- 
kereenheid, type BHL 
5107. Deze compacte ge- 
lijkspanningversterker is 


RE 


geschikt voor de meest uit- 
eenlopende rekstrookop- 
nemers in hele, halve en 
kwart brug uitvoering. 

De brugspanning is regel- 
baar tussen 2,5 en 12 V 
met een max. stroom van 
100 mA. Uitgebreide cali- 
bratie voorzieningen, zo- 
wel dynamisch als sta- 
tisch, zijn ingebouwd. 
Door middel van een ge- 
calibreerde stappenver- 
zwakker en 10 slagen po- 
tentiometer is het moge- 
lijk ingangsgevoeligheden 
in te stellen van 1 mV...1 
V. Behalve de normale ver- 
sterkeruitgang is een 

extra vermogenuitgang 
(max. stroom 100 mA) aan- 
wezig, waaraan direct alle 
soorten galvanometers 
kunnen worden gekop- 
peld. 

In dezelfde reeks zijn een 
groot aantal verschillende 
modulen beschikbaar, 
zoals een ladingsverster- 
ker, thermokoppel com- 
pensator, frequentie naar 
spanning omzetter, diffe- 
rentiaal isolatie verster- 
ker voor hoge spanning, fil- 
ter, operationele verster- 
ker enz. 


Inl.: Bell & Howell, post- 
bus 29037, Rotterdam 
(010) 14 11 66. 


Vlakke printrelais 


De vlakke printrelais van 
Smitt van het type 
RTF-601 (voor gelijk- of 
wisselstroombekrachti- 
ging) en RFTL-601 (bista- 
biel, voor bekrachtiging 
met gelijkstroomimpul- 
sen) zijn door hun grote 
schakelvermogen en hoge 
isolatie tussen spoel en con- 
tact bij uitstek geschikt 
voor toepassing op die 
plaatsen, waar vanuit 
zwakstroomcircuits sterk- 
stroomapparatuur moet 
worden gestuurd. Door 
de geringe hoogte van de- 
ze relais van slechts 10,5 


mm boven de bovenzijde 
van de printkaart hoeft 

de onderlinge hartafstand 
van de prints, wanneer 

de andere componenten 
dit ook toelaten, niet 

meer dan 15 mm te zijn. 
Door een extra afscher- 
ming van de schakelruim- 
te met behulp van een 
boogbestendige bluska- 
mer ts doorbranden van 

de schakelvonk naar de 
prints of nevenstaande 
componenten vrijwel on- 
mogelijk. De bistabiele uit- 
voering RFTL-601 is uit- 
gerust met 2 spoelen en 
heeft in het ijzercircuit 
een zodanige permanente 
magneet dat het spoelver- 
bruik bij afschakelen prak- 
tisch gelijk is aan het spoel- 
verbruik bij inschakelen. 
Hierdoor is het mogelijk 

2 of meer relais parallel 

te schakelen op één stuur- 
contact. De spoelen van 
de RTFL-601 zijn niet be- 
stand tegen continube- 
krachtiging. Bij alle uitvoe- 
ringen zijn de pennen in 
de sokkel aangebracht op 
onderlinge afstanden van 
één of meermalen 2,52 
mm waardoor de relais ge- 
schikt zijn voor zowel 
prints met een 2,5 mm ras- 
ter als prints met een 

0,1 inch raster. De relais 
wegen ca. 10 gram. 

Inl.: Instrumentenfabriek 
Smitt, Middellaan 3, Bilt- 
hoven (030) 78 08 13. 


Module met meervoudige 
rekenfuncties 


Intech/Function Modules 
Inc. brengt de rekenmodu- 
le A-733J, die kan wor- 
den geprogrammeerd 

voor de functies vermenig- 
vuldigen, delen, vierkants- 
worteltrekken, kwadrate- 
ren, kwadrateren en 
machtsverheffen van ver- 
houdingen. Door het aan- 
sluiten van enkele exter- 
ne componenten is de 
A-733J ook in staat de ef- 
fectieve waarden, absolu- 
te waarden of vectoriéle 
grootheden te berekenen. 
De fout aan de uitgang 
van deze rekenmodule is 
geheel onafhankelijk vaar 
de sterkte van het ingang- 
signaal. Ingangsignalen 
met een sterkte tussen 

100 mV en 10 V kunnen 
worden verwerkt met een 
max. fout van minder 

dan 0,5% van het volle be- 
reik, zonder een externe 
bijregeling uit te voeren. 
De prijs van Intech's 
A-733J, de second sour- 
ced versie van Analog De- 


vices’ 433J, bedraagt 
f 230. 


Inl.: C. N. Rood, OEM di- 
visie, postbus 42, Rijswijk 
(070) 996360. 


Zero-flux stroom- 
transformatoren 


De zero-flux stroomtrans- 
formator is cen zeer nauw- 
keurige meeteenheid, 
waarmee zowel gelijk- 
stroom- als ook wissel- 
stroommetingen kunnen 
worden gedaan. De nauw- 
keurigheid is 20 ppm 
(0.002%). Dergelijke trans- 
formatoren zijn met suc- 
ces toegepast in gestabili- 
seerde voedingen voor de 
focusseringsmagneten en 
voor de afbuigmagneten 
van het Super Proton Syn- 
chrotron van CERN te Ge- 
nève. 


Specificaties: 
stroombereiken: verschil- 
lende typen van 50 
A...25 kA, uitgangsig- 
naal: 10 V bij de nomina- 
le stroom, bipolaire wer- 
king, bandbreedte: 0...10 
kHz, extreem lage rimpel 
en ruis, geen thermosta- 
ten nodig, laag cigen ver- 
bruik. 

Naast toepassing in gesta- 
biliseerde voedingen voor 
kern-physisch onderzoek 
kunnen zero-flux meet- 
transformatoren worden 
gebruikt voor nauwkeuri- 
ge stroommeting in 
HVDC-systemen, meting 
van wisselstroom met spe- 
ciale golfvormen (DC- 
componenten en transien- 


ten), stroommeting in elek-. 


trolyse-voedingen. 


Inl.: Hazemeyer, postbus 
23, Hengelo (05400) 69111. 


— 


Minischakeling in blok- 
vorm 


Electromatic uit Denemar- 
ken ontwerpt minischake- 
lingen in blokvorm met 
dubbele 200 mA uitgang 
(één uitgang geïnver- 
teerd). In de blokken van 
dit T-systeem bevinden 
zich elektronische stan- 
daard schakelingen (op 

dit moment 33 stuks) waar- 
onder tijdvertragingen, in- 
stelbaar van 1 ms...8000 

s, toerental bewaking, ni- 
veau meting voor geleiden- 
de en niet-geleidende 
vloeistoffen en granula- 
ten, eindtrappen zowel ge- 
lijk als wisselspanning, in- 
ductieve aftasterverster- 
ker, stroom- en spanning- 
meting en vele andere ty- 
pen, werkend op een be- 
drijfspanning van 10...40 
V DC. Spanningsrimpel 
van 2 V ts toegestaan. De 
blokken zijn ingegoten en 
hebben gelijke afmetin- 
gen. 


702104 
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Inl.: Electro Automa- 
tisering, postbus 260, Be- 
verwijk (02510) 29 099. 


Test- en service compact 
cassettes 


Voor controle en/of juiste 
afstelling van compact cas- 
setterecorders brengt 
Agfa-Gevaert nu een com- 
plete sene test- en service- 
casettes uit. Deze zijn be- 
doeld als hulpmiddel voor 
service-werkplaatsen en 
technische diensten van fa- 
brikanten, importeurs en 
handelaren. De serie omvat 
testband casette voor: DIN 
45513/7 (chroom-dioxyde), 
DIN 45513/6 (ijzeroxyde), 
referentieniveau, kop- 
spleetcontrole, frequentie- 
karakteristiek (ijzeroxyde), 
frequentiekarakteristiek 
(chroom-dioxyde), gelijk- 
loopcontrole, snelheids- 
controle. 

Inl.: Agfa-Gevaert, Polak- 
weg 10, Rijswijk (070) 
9066 80. 
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MINISTERIE VAN DEFENSIE 


Bij het ministerie van Defensie ter standplaats Ede kan worden geplaatst een 


leraar elektronica/informatica aj 


voor het doceren van de vakken: 

— elektronica; 

— informatie verwerkende systemen; 
— analoge/digitale technieken; 

— computerlogica en dataoverdracht. 


aan dienstplichtige- en beroepsmilitairen op M.T.S.-niveau. 


Vereist: 

— diploma H.T.S.-E; 

— pedagogisch getuigschrift. 

Sollicitanten die de studie informatica | en Il met goed gevolg volbracht hebben genieten 
de voorkeur. 


Salaris afhankelijk van onderwijsbevoegdheid. 


Schriftelijke sollicitaties zenden aan: hoofd sectie burgerpersoneel 5, Nationaal Territoriaal 
Commando, Houtmarkt 5, Postbus 5010, 7400 GC Deventer. 


NIJKERK ELEKTRONIKA B.V. is een distributor van professionele elektronische en elektro- 


mechanische komponenten met vestigingen in Amsterdam en 
Brussel. 


Wij zoeken ter versterking van onze verkoop BINNENDIENST: 


SALES ENGINEER SEMICONDUCTORS 


De funktie omvat: Vereist is: Geboden wordt: 

* Het schriftelijk en telefonisch * Een opleiding op minimaal * Een goede salariéring afhanke- 
kontakt onderhouden met onze MTS-E-niveau met minimaal lijk van leeftijd en ervaring. 
afnemers. MAVO vooropleiding. * Uitstekende sekundaire ar- 

* Het adviseren van deze afne- Een enthousiaste en methodi- beidsvoorwaarden. 
mers met betrekking tot de sche aanpak. * Interne produkt-training. 
door ons gevoerde komponen- Een goede uitdrukkingsvaar- 
ten. digheid in de Engelse taal. Uw schriftelijke sollicitatie kunt u 

* Het onderhouden van de kon- Leeftijd ca. 25 jaar. richten aan de direktie van Nijkerk 
takten met onze leveranciers. * Commerciéle ervaring is van- Elektronika B.V. 

* Het ondersteunen van onze zelfsprekend een pré. Mocht u nadere inlichtingen over 
mensen in de buitendienst. deze funktie willen hebben dan 

kunt u kontakt opnemen met de 
algemeen verkoopleider dhr J. H. 
van Doorn. (tst. 148). 


Drentestraat 7 Amsterdam-Buitenveldert Tel. (020) 42 89 33 Telex 11625 Nesco 


Rem 
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Telecommunicatietechniek 


Van Bussel W. 
Nieuw Prisma radio- en TV-boek 
ne Het Spectrum, Utrecht/Antwerpen, 
200 p. (10,8 x 18 cm), 95 fig. Talrijke tabellen. 
Prijs: f 6.50. 
Niveau: leken en beginners. 
Pretentieloos werkje dat, zoals de auteur zelf 
zegt, een praktische gids moet wezen in het 
labyrint van het radio- en TV-apparaat, voor 
iedereen, met of zonder technische knobbel, die 
meer wil weten dan hoe je de knop omdraait. 
En alhoewel wij persoonlijk zijn gekant tegen el- 
ke vorm van pseudo-wetenschappelijke vor- 
ming, die bij de lezer de indruk verwekt „het 
zaakje zelf wel aan te kunnen” met alle financië- 
le en lichamelijke gevolgen vandien, moeten wij 
toegeven dat dit werkje zo prettig en gemakke- 
lijk leesbaar is en dat de verschillende onderwer- 
pen zo vlot zijn geschreven, dat men geneigd is 
het in één adem door te nemen. Tevens wordt 
er angstvallig over gewaakt dat de lezer op geen 
enkel ogenblik wordt aangespoord het kastje 
dan zelf maar open te doen. 
Wij zijn ervan overtuigd dat dit werkje bij vele 
jonge mensen het nodige enthousiasme zal bij- 
brengen om verder door te dringen in de eerder 
abstracte wereld van de elektronica. De radio- 
en TV-liefhebbers zullen na lezing meer bewust 
een keuze kunnen doen, zonder zich uitsluitend 
te laten leiden door de uiterlijke vormgeving. 
Henri Saeys 


Televisietechniek 


Wilding G. R. 

Solid state colour television circuits 

Uitg.: Newnes-Butterworths, Londen, 1976. 
196 p. (16 x 24 cm), 132 fig. Prijs: £ 5.75. 
Niveau: TV-reparateurs, technici, leerlingen 
MTS. 


Het is de insiders van de kijkkast welbekend dat 
de nieuwste kleurentelevisie ontvangers hele- 
maal zijn getransistoriseerd en voorzien van de 
nieuwste maar ook zeer complexe geintegreerde 
schakelingen. Dit feit heeft het schema ontwerp 
van zo'n kleurentelevisie grondig gewijzigd: 
denk hierbij aan de geregelde voedingen, de 
stabilisatie van praktisch alle voedingsspannin- 
gen, de thyristorafbuigtrappen, de overstroom- 
en overspanning-beveiligingsschakelingen, enz. 
Dit heeft uiteraard geleid tot een nieuwe be- 
nadering van de materie, doel waaraan dit boek 
— ons inziens — voldoet. 

Eerst wordt een beknopte maar bondige samen- 
vatting gegeven van wat een lezer maet kennen 
van de halfgeleiderschakeltechniek en de -ele- 
menten om de behandelde stof te kunnen ver- 
werken; verder wordt verklaard hoe en waar de- 
ze bouwstenen worden gebruikt in de verschil- 
lende functionele trappen. 

Tenslotte wordt ieder fundamenteel blok uit 
zo’n KTV nader bestudeerd, eerst aan de hand 
van een principieel schema, dan met behulp van 
praktijkschema’s geput uit de service-documen- 
tatie van de belangrijkste Japanse en Europese 
fabrikanten. 

Dit werk zal beslist goede diensten bewijzen aan 
TV-reparateurs en technici, die zich op de hoog- 
te wensen te houden van alle nieuwe schakelin- 
gen. Henri Saeys 


BOUW ZELF UW TV SPEL 


met de beroemde 
AY-3-8500 i.c. 


veel mogelijkheden, ook 


KLEUR! 


4-7 verschillende spe- 
len! 


* Zwart-wit bouwpakket. Dit bevat voorbedrukte en 
voorgeboorde print, i.c. AY-3-8500, UHF/VHF varicap 
modulator, 2 MHz oscillator, schema en alle compo- 
nenten behalve schakelaars, potmeters, draden, 


luidspreker en batterij 


47,50 


NIEUW! Dergelijk KLEUR -pakket (geeft verschillend 


gekleurde bats, net, achtergrond en bal) 
te gebruiken met ieder 


Kleurenencodereenheid, 


82,00 


zwart-wit tv-spel die de AY-3-8500 i.c. gebruikt, kom- 


pleet met modulator 


42,50 


losse prints en bepaalde onderdelen ook verkrijgbaar 
— voor nadere informatie en schema's betaalt U 3,— 


Alle prijzen zijn inklusief BTW en porto 


~ 


Overmaken op giro 6269 ABN te Amsterdam rkg. nr. 


547719000 t.n.v. fa. Lipscombe. 


Fa. Lipscombe, 


POSTBUS 11710, AMSTERDAM. Tel. 020 327464 


ONTWERPEN VAN 
BERRUETE SORE LINGEN 


PRECISIE FOTO’ S VAN 
saab PE SCHAKELINGEN 


“VERKLEININGEN 
“KONTAKTEN 
*REPETEERFILMS 


QUICKSERVICE 
REPROGRAFIE 


Hodgesstraat 9 - Postbus 238 
Sittard - Tel.04490 -18839 


VRAAG GRATIS BROCHURE AAN 


Middelbaar 
elektronika 
technicus 


jaar, 


N.E 


zoekt passende werkkring 
buiten de randstad in b.v. zie- 
kenhuis of op ontwerpafde- 
ling. 


Reakties aan: 


J. de Jong 


Overtoom 5087"°°?, 
Amsterdam-1054 
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Intercoms 


Wij verkopen draadloze intercoms, lichtnet intercoms, 
batterij-intercoms, intercoms van twee tot twaalf 
stations. Hoofdpost/bijpost systemen. Systemen met 
uitsluitend hoofdposten. 
Voor ieder kantoor hebben wij een geschikte intercom. 
Stuur de coupon in en laat ons weten wat u 
nodig hebt en wij vertellen u alles over wat 
wij kunnen aanbieden. 
Wilt u alles beter horen — wij hebben ailes 
ophet gebied van geluidsversterking. 
Em Ge ee U En Enan ee es m eee eee 
Gelieve mij uw complete catalogus te zenden met 
| details over uw intercom en omroepsystemen. 


f naam 
| apres 


Eagle International Electronics b.v., Ridderkerkstraat 15, 
Rotterdam. Tel: 010-198661. 
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Paneelmeter PM-350 
van non linear systems 


f 195,-* sux excl. BTW. 


- 3% digit voltmeter 63,5x23,8x95,6 mm. 
: Bereik zelf te wijzigen 

* Auto zero 

- Programmeerbare decimale punt 

* 0,05% Rdg + 0,05% fs. 


“OEM prijzen op aanvraag 


GB STOET ELECTRONICS 
INTERNATIONAL BV 
ame Un Laan van Leeuwestein 58 
Voorburg, Holland 


tel 0670-862550, Telex: 34265 


BASIC/FOUR 
COMPUTERS 


Wij zoeken voor onze reparatie-afdeling in Am- 
stelveen enkele jonge elektronici. Deze zullen 
belast worden met de reparatie van computeron- 
derdelen voor onze gehele Europese MAI-orga- 
nisatie. Leeftijd tussen 20 en 25 jaar, kennis 
van digitale techniek en de Engelse taal is een 
noodzaak. 

Het volgen van een opleiding computertech- 
niek in ons bedrijf is een vereiste. 


Voor inlichtingen en sollicitaties kunt U schrifte- 
lijk of telefonisch contact opnemen met onze 
mej. Soederhuyzen. 


MAI NEDERLAND BV. 
PROF. J. H. BAVINCKLAAN 5 
AMSTELVEEN 

TEL. 020-454755 


daarvoor moet u 
bij elincom zijn: 


23 typen uit voorraad leverbaar 
vermogen: van 5VA t/m 200VA 
spanning: van 1V t/m 66V 
Een prijslijst is op aanvraag verkrijgbaar 
Eerste kwaliteit en levert uit voorraad. 
Belt u vóór 12 uur 's morgens, dan gaat uw bestelling 
nog dezelfde dag de deur uit. Goed verpakt natuurlijk. 
Het telefoonnummer is: 


zn 08990-4890 © z 
ey elincom AS) 


elektronische componenten CP, 


westerparallelstraat 80, stadskanaal, 


tel. 05990-4830, telex 53378. 
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Tekelec Airtronic, Amsterdam: Rockland smal- 
le band spectrum analyzer, programmeerbare 
frequentie synthesizer van 0,1...160 MHz; over- 


zicht functiegeneratoren en pulsgeneratoren 
van IEC. 


Electrotechniek, Amsterdam: Uher accessoires 
voor microfoon, opnemen/weergeven, verbin- 
dingskabel, apparatuur voor afstandbediening. 


Philips, Eindhoven: Elonco bulletin, no 92, 
vergelijking en koppeling van LOCMOS, 30-se- 
rie en LPS-TTL; bespaar SSI door toepassing 
van FPLA, viervoudige timers, darlingtons voor 
industrieel schakelen, bipolaire 8k PROM 's, 
dynamische MOS RAM's, HF-FET, epitaxiale 
diode, programmeerbare OpAmp, spannings- 
regelaars met 60 V ingang break-down span- 
ning, adresseerbare 8-bit I/O poort voor twee 
richtingen, hybride bredeband versterker voor 
VHF/UHF, modulen voor PLC, ontstoor con- 
densatoren, transistor stuurt ringkerngeheu- 
gens, luidsprekers volgens nieuw concept, dub- 
bele platte cijferindicatiebuis, overzicht magne- 
trons, darlingtonarrays met 90 V breakdown 
spanning, grote elco’s voor printmontage, half- 
geleidergeheugens. 


Ortofoon, Denemarken stuurde een overzicht 
van magnetische stereo pu-elementen. 


Rodelco, Den Haag: semiconductor memory 
systems, een zevental geheugenkaarten en een 
zelfstandig geheugensysteem van 256k X 11 bits 
van National Semiconductor. Verder ontstoorde 
afdichtingspakkingen van geleidende elastome- 
ren van Chomerics, tantalium-, keramische- en 
filmcondensatoren van Union Carbide. 


Bruel & Kjaer, Utrecht: batterijgevoed volgfil- 
ter voor meten van trillingsspectra, mini-oscil- 
loscoop met twee stralen en bandbreedte 0...5 
MHz, batterijgevoede alphanumerieke printer. 


Inelco, Amsterdam: de nieuwsbrief van juni °77 
geeft een overzicht van de 4000-serie CMOS van 
RCA en Fairchild. 


Siemens, Den Haag: Bauteile Report 3/77, 
relaisfabricage, PLL. bouwsteen voor frequentie 
syntheze, miniatuur potkernen, vermogenrege- 
ling, klokpulsgeneratoren, IC’s, halfgeleiderge- 
heugens, fluorescentie displays, transistoren, 
snelle gelijkrichters van 1,6 en 12 A voor schake- 
lende voedingen, passieve componenten, [/O 
bouwstenen voor uC, schakelende voedingen 
voor professionele toepassingen. 


Diode, Utrecht: Hewlett Packard microgolf en 
opto-elektronics catalogi voor ontwerpers; 
handboek met theorie en praktijk van span- 
ningregelaars, triac’s en thyristoren van Moto- 
rola als vervangers voor General Electric en 
RCA typen, TO 220 SCR's en triac’s selec- 
tiegids, functiemodulen van Teledyne Philbrick, 
IC voeten met precisiecontact, Mostek 4K 
statische RAM's, Z80 software ontwikkelsys- 
teem, 2 chip 6800 processor, micromodulen ge- 
baseerd op EXORciser bus, MEK 6800D2 
evaluatiekit heeft 2 bedradingskaarten en een 
software monitor JBUG. Er kan een standaard 
audiocassetterecorder worden aangesloten. De 
LSI-11 familie van Digital en de Motorola 6800 
familie worden drastisch uitgebreid. 


RE 


gem GENERAL EQUIPMENT MEDICAL 


Nederlandse vestiging van een internationaal bedrijf 
en verantwoordelijk voor de verkoop, installatie en ser- 
vice van röntgen- en medische electronische appara- 
tuur in ziekenhuizen, zoekt op korte termijn een 


service technicus 


BUITENDIENST 


Hij zai onze geavanceerde apparatuur gaan servicen en 
heeft een opleiding op H.T.S.-E./N.E.R.G. technicus of 
overeenkomstig niveau. 


Kennis van de engelse taal is gewenst. 

Bekendheid met T.V. systemen is een aanbeveling. 
De kandidaat dient over enige jaren praktische ervaring 
en goede handvaardigheid te beschikken. 


Voor deze functie bieden wij een uitstekende honore- 
ring, goede sociale voorzieningen en een gedegen 
opleiding in binnen- en buitenland. 


Schriftelijke sollicitaties met uitvoerige gegevens te 
richten aan: 


GENERAL EQUIPMENT MEDICAL 
(authorized distributor of General Electric USA) 


Blauwkapelseweg 85-87 
Utrecht 


T.a.v. afd. personeelszaken 
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{ Verder komen 


inde elektrotechniek. 


Verder komen. Of op z'n minst: bijblijven. Geen overbodige luxe. Omdat u alleen 
op die manier uitzicht houdt op interessant, verantwoordelijk werk. Met het salaris 
dat daar nu eenmaal bij hoort. Kijk hoe PBNA u verder helpt. 
hoger elektronicus 


Vooropl.: mts of mavo-4 met wiskunde. 


middelbaar elektronicus 
Vooropl.: enige jaren mavo, Its of monteur VEV. 


basis elektronicus 
Een volledig afgeronde basiscursus voor iedereen. 


hoger elektrotechnicus 

Deze opleiding is ingesteld met het doel in de praktijk werkzame technici gelegenheid 
te bieden een diploma te behalen dat gelijkwaardig is aan dat van de hts. 
elektrotechnisch opzichter 

Het diploma van elektrotechnisch opzichter heeft een niveau dat tussen het eind- 
diploma mts en hts in ligt 

adsp. elektrotechnisch opzichter W. GEUKEN B.V. 


Dit diploma is geschikt voor het bereiken van een functie als gevorderd tekenaar, 
assistent opzichter, hulp uitvoerder of dergelijke. Het diploma is te vergelijken met Surinamestraat 39 
dat van het einddiploma mts-elektrotechniek. Postbus 1839 


eo . e . = 14 
bedrijfstechnicus voor de instrumentatie Ank LE 


In het bezit van dit diploma kan men werkzaam zijn als tekenaar, opzichter, controleur, 
specialist op het gebied van de meet- en regeltechniek. 


BEMETEL-opleidingen 
Cursussen bestemd voor monteurs die belast zijn met de installatie, de controle en het 
onderhoud van meet- en regelapparatuur. 


kabeltelevisie bel ons voordat 


Deze cursus bevat waardevolle informatie voor alle betrokkenen bij het ontwerp, de U de computer belt | 
aanleg en exploitatie van kabel-tv. 


J. & J. Marquardt 
Rietheim 


keyboard-schakelaars 


De Koninklijke PBNA is een begrip. Is het grootste instituut voor schriftelijk 
technisch onderwijs dat Nederland kent. Ruim 60 jaar ervaring. Waar nodig omvatten 
de lessen mondeling onderwijs, praktijkdagen en extra examentraining. Als u eens 
begon met vrijblijvend onze gratis informatie aan te vragen? Voor telefonisch advies 
(ook ’s avonds en in het weekend): 085 - 43 21 29, 


Het schriftelijk onderwijsinstituut PBNA is erkend door de Minister van Onderwijs en Wetenschappen, 
bij beschikking LMBO/SFO-302.644, d.d. 11 november 1975. 


Verder komen met PBNA. 


2025 
Stuur mij 


on O informatie overde cursus —— 


O het algemene informatieboek “Alles wat het leren waard is”. 
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Minimodem 


+ snelheid t/m 300 baud 

« goedgekeurd door de PTT 
+ voldoet aan CCITT normen 
« ingebouwde zelftest 

+ slechts f 1500 


Repko bv 

van Blankenburgstr 58 
Den Haag 

telefoon 070 608425 


Hr/Mw: 
Straat: 


Plaats: 


KONINKE EE Opsturen in open envelop 
(zonder postzegel) naar: 


PR i PBNA-Informatieboek, 


Antwoordno. 457, Arnhem. 
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| 2.000.000 komponenten 
fm onmiddellijk uit voorraad 
leverbaar 


u = © 


ww Ww 49215525 
45215076 


OC 452150. 
OCOT w S64 md . 
huy ifrsbsoo at 
goog Soa. ~ 


Van het fabrikaat Schrack bieden wij u een breed voor- 
raadprogramma van Industriéle relais, en tevens ver- 


schiilende relaistypen in miniatuuruitvoering. Dit biedt u 
meer dan 1000 mogelijkheden qua typen uit een voorraad 
van meer dan 30.000 stuks. 


[RN 310 04 de 
KN 310 06 18,24 
RN’ $10 Lii 18,24 
RN 310 22 15,24 
y 210 90% [19,44 
T 19,44 
Ve 2,44 


45215032 
45215033 
43215034 
45215035 
49215036 
45215037 
45415038 
45215039 
45215040 


49215041 
45215042 


45215045 
45215044 


45215045 


45215046 


ART eNRe 


_VEKANO 


PHILIPS — SIEMENS — T.I. — R.C.A. — 
BURNDY — PELTZER/LEISTNER — 
CLARE — GENERAL ELECTRIC — 
MATSUSHITA — GOHRE — B.B.C. — 
SCHRACK 


Behuizingen - Schakelaars - Kabelschoenen - 
Relals - Connectors - Weerstanden - Conden- 
satoren - Halfgeleiders - Integrated Circuits - 
Opto Electronics - NICd batterijen - ZNR varis- 
tors - Keyboards - Kasten 


INFORMATIEBON 


aonarvtonenverenennunrsenvenangsnennserverenunacanrenvnenennservencen 


esenacurnaensetsannsnsmvarenenenananavenanacasateneteendenvenvvenseen 


VEKANO, DAALAKKERSWEG 2, 
EINDHOVEN 

TELEFOON 040-810975° 
TELEX 51168 (NOLTE) 
POSTBUS 498 EINDHOVEN 


Registreert u gegevens ?? 


Registreer betrouwbaar met 
Memodyne 
Digitale Cassette Recorders en Data -Loggers. 


Memodyne Corporation, een van de toonaangevende 
fabrikanten van digitale cassette recorders, biedt 
een grote verscheidenheid recorders, ontworpen om 

U als gebruiker te helpen met een goedkope doch be- 
trouwbare gegevens registratie, welke eenvoudig en 
snel in een computer kan worden geanaliseerd. 


Complete 1 tot 16 kanaals data-loggers, 
welke cassette tapes genereren, com- 
patibel met de universele Memodyne 
"readers", de Texas Instruments 733 ASR 
terminals of de computers uit de 2200 
serie van Wang Laboratories. Vraag in- 
formatie over de modellen 2821, 2221 en 
2221W. 


Draagbare recorders, welke serie infor- 
matie in een RS232C code kunnen opnemen 
met snelheden tot 1200 baud en/of paral- 
lel informatie in een ASC 11 code, compa- 
tibel met de serie 2200 computers van 
Wang Laboratories. Vraag informatie over 
de modellen 2171W en 2181W. 


"High speed" continu recorders voor com- 
puter interfacing. Compleet met lees/ 
schrijf electronica. Vraag informatie 
over de modellen 763, 764 en 3783V. 


Incrementele lees/schrijf recorder- 
systemen voor micro-processors en “off- 
line” terminals. Vraag informatie oyer 
de modellen 333, 2343, 3173 en 3183. 


Goedkope transporten en digitale recor- 
ders met laag opgenomen yermogen voor 
programmering; data-logging, "off-line" 
opslag en vele andere toepassingen. 
Vraag een short-form catalogus en in- 
formatie over de modellen 173, 208, 816 
en 217W. 


Op aanvraag zenden wij U tevens gaarne de volgende publicaties: 


@ Handbook on incremental Digital Tape Cassette Recording. 

ə “Interfacing the Hand Calculator with Memodyne Digital 
Cassette Recorders". 

e “Recording Binary Code on the Philips Cassette". 


ZW klaasing-reuvers b.v. 
a heerbaan 222 breda holland 
tel.: 076 -879250 telex: 54598 
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andog Meur CF -OUTOUT wm: 


De MP20 en MP21 zijn 
komplete “BUS-COMPATIBLE™ 
data acquisitie modules voor 
microprocessor systemen. 

De MP20 iscompatible met: 
8080, SC/MP, Z-80, 8008. De MP2 1 
is compatible met: 6800, 650X. 
F-8. Externe afregelingen of 
componenten zijn niet nodig. 

De DIP-80 behuizing bevat 
een beveiligde 16-kan. SE/8-kan, 
DIFF multiplexer, 
8-BIT A/D converter, 
high-gain instr. 
versterker plus alle 
benodigde address, 
data-/control-bus 
interfaces. 

Het ingangs- 
bereik is + 10 mV tol + 
5V-FS. De nauw- 
keurigheid is beter dan 
+0.48% (1 LSB) bijt 5V. bereik. 


ZIN NU even 
eenvou) 


De MP 10 en MP1 zijn 


Deze twee systemen kunnen 


komplete “BUS-COMPATIBLE™ door de microprocessor behandelt 


analoge uitgang modules voor 
microprocessor syste- 

men. 

De MP 10 is 

compatible met: 8080, 
SC/MP. Z-80, 8008. 

De MP11 met 6800. 

650X, 9002. Ook hier 


ES componenten 

niet nodig. 

De DIP-32 behuizing 

bevat 2 intern getrimde 

8-bit DAC's, plusalle 

benodigde interface, 

timing, address- 

decoding logic. 

Het systeem heeft twee + 

10V uitgangskanalen. 
De nauwkeurigheid ts beter dan 
0.4% ESR. 


_ Leaders in 
microcomputer I/O. 


worden als cen MEMORY, het- 
geen het software pro- 
gramma enorm vereen- 
voudigd, 
Elk kanaal, zowel in als 


memory locatie. Deze 
“PLUG-IN "systemen 
bieden u een drastische 
besparing aan tijd, geld 
en ruimte. 


Voor meer informatie en 
uitvoerige dokumentatic, bel ons 
kantoor op Schiphol. 


BURR - BRO 


INTERNATIONAL BV. 


Telefoon (020) 470590, 
postbus 7735. 
Schiphol Oost, telex 13024. 


Need a second source 
on high-speed optically 
coupledisolators? 


Srectrantes 


Spectronics 6N135 and 6N136 are pin-for-pin 
replacements for respective HP 6N135 (5082-4350) 
_ and6N136 (5082-4351) devices! 


Isolation 1000 
ele | at 
6N136 (SCH 4351) | 1 Mbit/Sec en 3000Vde (min) eo 


Now there's a second-source for those 
hard-to-find high-speed optically coupled 
isolators. Spectronics, Inc., leading 
manufacturer of quality optoelectronic 
products, is offering high-speed optical 
isolators in 8-pin DIPS. (See chart at right 
for performance features.) 


Jedec types 4n25 thru to 4n38 a are also 
now available. 


NEW FROM SPECTRONICS: HIGH GAIN OPTO-COUPLERS WITH DARLINTON OUTPUTS (TYPICAL 
CTR 900%) AND OPTO-COUPLERS WITH SCR OUTPUTS. 


MANY TYPES AVAILABLE FROM STOCK IN HOLLAND. CALL US FOR MORE INFORMATION. 


mcaironix meal | B Eronix … 


58, Zeekant 2016 the Hague Netherlands int! 
070-548890/559708 Bld. Edmond Machtenslaan 75 Bte. 17 
telex 34150 Brussel-België 


tel. 02-5232217 - telex 22606 


